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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego drogowego  rozbudowy drogi gminnej nr 106190B – ulica

Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki, gmina Rutki 

1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest  rozbudowy drogi gminnej nr 106190B – ulica Przemysłowa w
miejscowości Rutki-Kossaki, gmina Rutki.
Długość projektowanej drogi w granicach opracowania wynosi 310 m.
Szerokość drogi w projektowanych liniach rozgraniczających wynosi 12 m.
Omawiany projekt obejmuje: roboty ziemne, budowę nawierzchni jezdni, chodników, 
poboczy, rowów przydrożnych z przepustami, zjazdów na posesje.
Nierozłącznym elementem budowy w/w ulicy jest: 
- budowa kanału technologicznego
- rozbiórka i budowa  kolidujących z budową jezdni napowietrznej sieci energetycznej nN i

doziemnego przyłącza energetycznego
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia
- regulacja armatury na istniejącym uzbrojeniu

2.  Podstawa i wytyczne opracowania

Omawiany projekt opracowano na zlecenie Gminy Rutki zgodnie z umową nr 6/2020 z dn.
13.02.2020 r.
- aktualny podkład geodezyjny;
- dokumentacja projektowa  drogi wojewódzkiej nr 679 Łomża -  Mężenin, opracowana 

przez pracownię projektową ,,ARTERIA”
- uzgodnienie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich
-   dokumentacja badań geotechnicznych;
-   uzgodnienia międzybranżowe;
-   uzgodnienia z gestorami sieci uzbrojenia;
-   uzgodnienie robocze z Inwestorem.

3.  Stan istniejący i podłoże gruntowe

Projektowana droga przebiegać będzie po terenie istniejącego pasa drogowego o szerokości 
6,0 m, po którym obecnie przebiega jezdnia asfaltowa o szerokości 3,5-4,0 m. Pas drogowy 
zostanie poszerzony do niezbędnego minimum o przyległe do istniejącej drogi tereny, na 
których obecnie zlokalizowane są w większości pola uprawne lub tereny zagospodarowane 
przez właścicieli posesji położonych przy drodze (zabudowa usługowa i usługowo-
magazynowa).
W projektowanym pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie: sieć wodociągowa,  
kanalizacja sanitarna, rurociąg SSPW WP z kablem światłowodowym, oraz napowietrzna 
linia energetyczna i kablowe przyłącze energetyczne.
Warstwy przypowierzchniowe projektowanej drogi pod nawierzchnią stanowi nasyp 
budowlany i niebudowlany piaszczysty i gliniasty, występujący ciągłą warstwą o miąższości 
od 0,6 do 2,0 m. Pod nimi występują grunty przepuszczalne, piaszczyste oraz spoiste 
wysadzinowe (glina piaszczysta, piasek gliniasty), których miąższość dochodzi do ponad 2,5 
m. W miejscu braku nawierzchni warstwy przypowierzchniowe stanowi gleba o  o miąższości
od. 0,3 do 0,6 m. Pod nią występują grunty przepuszczalne piaszczyste oraz spoiste 
wysadzinowe (glina piaszczysta, piasek gliniasty).
Wody gruntowej do głębokości 2,5 m ppt. nie stwierdzono. 
Biorąc pod uwagę warunki wodne i zalegające grunty, podłoże pod nawierzchnią zalicza się 
do grupy nośności ,,G1’’ i ,,G3’’. Nasypy w istniejących i projektowanych rozkopach należy 
zagęścić do uzyskania wskaźnika Is = 0,97 ÷ 1,00.  Po wykonaniu korytowania zaleca się 
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dogęszczenie gruntu podłoża przy pomocy sprzętu ciężkiego do osiągnięcia wartości stopnia 
zagęszczenia ID = 0,70, co odpowiada wskaźnikowi zagęszczenia Is = 0,98.

4.  Przebieg i techniczna charakterystyka drogi

Przebieg  drogi  zaprojektowano  tak,  aby  zapewnić  dojazd  do  pól  i  posesji  przy  niej
położonych.  Projektowany  odcinek  drogi  przebiegać  będzie  pomiędzy  skrzyżowaniem  z
drogami gminnymi nr  106091B (ul. Spokojna) i 106092B (ul. Lipowa) i skrzyżowaniem z
drogą wojewódzką nr 679 Łomża -  Mężenin (ul. Zawadzka).
Drogę gminną nr 106090B- ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki zaprojektowano
jako drogę dojazdową ( klasy D ) dwukierunkową.
Szerokość drogi w liniach rozgraniczających wyniesie 12,0 m.
Przyjęta  szerokość  pasa  drogowego  zapewnia  możliwość  umieszczenia  wszystkich
elementów drogi i urządzeń z nią związanych (jezdnia, chodniki, pobocza, rowy przydrożne,
przepusty,  zjazdy),  wynikających  z  funkcji  drogi  oraz  uwarunkowań  terenowych,  przy
uwzględnieniu potrzeby ochrony użytkowników drogi i terenu przyległego przed wzajemnym
niekorzystnym oddziaływaniem oraz stanowi sumę szerokości tych elementów i urządzeń.
Przewiduje  się  budowę  jezdni  drogi  o  szerokości  6,0  m,  jednostronnego  chodnika  o
szerokości 2,0 m oraz jednostronnego pobocza gruntowych o szerokości 0,75 m.
Z uwagi na położone przy drodze pola uprawne po jezdni ulicy będą poruszać się maszyny
rolnicze, a także samochody ciężarowe związany z funkcjonowaniem przyległej zabudowy
usługowo-magazynowej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu przy występowaniu ruchu ciężkiego oraz maszyn
rolniczych zachodzi konieczność zastosowania pasów ruchu o zwiększonej do 3,0 m szeroko-
ści.
Zjazdy na działki zaprojektowano o szerokości 3,5 i 6,0 m, a ich połączenie z jezdnią drogi
wyokrąglono łukami kołowymi lub skosami. 
Przebieg osi jezdni na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym ulicy określono w układzie
współrzędnych.

5. Rowy przydrożne wraz z przepustami w ich przebiegu

Do odwodnienia istniejącej nawierzchni jezdni, chodników oraz poboczy wykonane zostaną 
wzdłuż projektowanej drogi przydrożne rowy chłonno – odprowadzające o kształcie 
trapezowym o długości 286,4 m, wysokości od 0,7-1,2 m oraz szerokości 2,35-3,40 m.
Rowy o pochyleniu skarp 1:1,5 zostaną obsiane gęstą, wysoko koszoną trawą, na warstwie 
humusu.
W ciągu rowów przydrożnych, w miejscu lokalizacji zjazdów projektuje się przepusty z rur 
HDPE o średnicy 0,4 m na ławie kruszywowej o gr. 20 cm o łącznej długości 36 m wg  
schematu pokazanego na przekrojach normalnych i szczegółach konstrukcyjnych. Wloty i 
wyloty przepustów ze ścięciami dostosowanymi do pochylenia skarp należy umocnić brukiem
na podsypce piaskowo-cementowej o gr. 5 cm. Lokalizacja oraz parametry rowów i 
przepustów została określona w decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego.

7. Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie.

Ukształtowanie wysokościowe drogi  gminnej nr 106190B zaprojektowano w nawiązaniu do
rozwiązania  wysokościowego  dróg  gminnych  nr  106091B (ul.  Spokojna)  i  106092B (ul.
Lipowa)  oraz  drogi  wojewódzkiej  nr  679 Łomża -   Mężenin (ul.  Zawadzka),  z  którymi
projektowana droga się łączy, zagłębienia istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych zjazdów na
przyległe posesje.
Istniejące i projektowane ukształtowanie drogi pokazano na profilu podłużnym, przekrojach
normalnych i szczegółach konstrukcyjnych ( rys. 2, 3).
Minimalny spadek podłużny jezdni wynosi 0,828%, a maksymalny 3,090%. 
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Spadek poprzeczny jezdni i chodników zaprojektowano jako jednostronny 2%, a poboczy 8%
, w kierunku przydrożnych rowów odwadniających. 
Spływ wód opadowych z jezdni, chodników i poboczy zaprojektowano w kierunku rowów
przydrożnych,  zlokalizowanych  przy  drodze  po  jednej  z  jej  stron,  na  których  budowę
uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

8. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano wg ,,Katalogu typowych nawierzchni podatnych i
półsztywnych’’  (załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad  z  dnia  16.06.2016  r.)  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki
Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Do określenia grubości konstrukcji przyjęto następujące dane:

− dla jezdni ruch o kategorii KR2, grupa nośności podłoża: ,,G1’’, ,,G3’’

− dla zjazdów ruch o kategorii KR1, grupa nośności podłoża: ,,G1’’, ,,G3’’
Podłoże  gruntowe  przed  ułożeniem  nawierzchni  musi  być  sprofilowane   i  zagęszczone
Is=0,97÷1,0 oraz moduł odkształcenia wtórnego E2 zgodny z normą PN-S-02205 ,,Roboty
ziemne – wymagania i badania’’.

6a. Nawierzchnia jezdni przy gruntach   ,,G1’’
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm;
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 8 cm;
− podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywem C 50/30 grubości 22 cm

6b. Nawierzchnia jezdni przy gruntach   ,,G3’’
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm;
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 8 cm;
− podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywem C 50/30 grubości 22 cm
− warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2  grubości 21 cm

6c Nawierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 5 cm;
- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywem C 50/30 grubości 22 cm
- warstwa mrozoochronna z z mieszanki związanej cementem C 1,5/2  grub. 21 cm

6d Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej
- kostka brukowa betonowa barwy czerwonej grubości 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego grubości 20 cm

6e Nawierzchnia chodników
- kostka brukowa betonowa barwy szarej grubości 6 cm;
- podsypka piaskowa grubości 4 cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego grubości 10 cm

6f Nawierzchnia ramp dla pieszych
- płytki betonowe 35x35 gładkie lub z guzkami grubości 5 cm;
- podsypka piaskowo-cementowa grubości 4 cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości

10 cm
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6g Pobocza gruntowe
- mieszanka kruszyw naturalnych CNR grubości 10 cm

Szczegóły konstrukcji nawierzchni określono w części graficznej (rys.3).

7. Roboty ziemne i rozbiórkowe, wycinka drzew 

Istniejące utwardzone nawierzchnie zjazdów zlokalizowane w pasie drogowym kolidujące z
budową jezdni należy rozebrać, a uzyskane materiały zwrócić właścicielowi. 
Przed przystąpieniem do robót należy rozebrać  istniejącą  jezdnię bitumiczną, krawężniki i
ogrodzenie kolidujące z rozbudową drogi.
Roboty  ziemne  policzono  z  przekroi  istniejącego  terenu,  uwzględniając  konstrukcję
istniejących i projektowanych nawierzchni jezdni i poboczy.
Roboty  ziemne  występują  na  całej  długości  drogi  (wykop  i  nasyp  pod  konstrukcję
nawierzchni i wykop pod rowy przydrożne).
Bilans robót ziemnych przedstawia się następująco:
 wykop – 801 m3 ,   nasyp – 281 m3

Nadmiar ziemi  należy odwieźć. 
Realizacja  inwestycji  wymaga  wykarczowania  pewnej  ilości  drzew  i  krzewów  wg
opracowanej inwentaryzacji.  

8. Wytyczne realizacji

8a.     Regulacja i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

Istniejącą  armaturę  na uzbrojeniu zlokalizowaną  w przekroju drogi należy wyregulować  w
końcowej  fazie robót  do rozwiązania  wysokościowego  jezdni,  chodników i  poboczy pod
nadzorem użytkownika  poszczególnego uzbrojenia.
Roboty w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie. 
O rozpoczęciu robót powiadomić gestorów sieci.
Ze względu, że nowy przebieg rozbudowywanej  ulicy Przemysłowej będzie znajdował się
nad rurociągiem SSPW prowadzenie robót drogowych będzie wymagało prowadzenia prac
nad rurociągiem ze szczególną  ostrożnością  w oparciu  o wydane warunki  zabezpieczenia
infrastruktury SSPW. Przed rozpoczęciem prac sprzętem ciężkim należy geodezyjnie i  za
pomocą  metod  elektro-magnetycznych  wyznaczyć  ułożenie  rurociągu  oraz  wykonać
regularne  wykopy  kontrolne  na  całej  trasie  w  celu  dokładnego  ustalenia  położenia  i
głębokości  rurociągu SSPW. Przy pracach związanych z usuwaniem karp i  drzew należy
stosować  metody,  które  nie  naruszają  systemów  korzennych,  a  w  przypadku  naruszenia
systemu  korzennego  należy  dokonać  odkrycia  rurociągu  SSPW  i  prowadzenia  prac  ze
szczególną ostrożnością. W przypadku wypłycenia rurociągu SSPW w rejonie przebudowy
drogi należy doprowadzić do jego zagłębienia na min. 40 cm poniż poziomu prowadzonych
prac. Studnię przy skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i Zawadzkiej należy tak wypoziomować
by wysokość studni SSPW była minimalnie wyższa od pozostałych powierzchni by zapobiec
wlewaniu  się  wody  deszczowej  z  chodnika  i  trawnika  do  studni  SSPW.  W  przypadku
uszkodzenia rurociągu lub taśmy pomiarowej należy ten fakt zgłosić do SSPW WP i dokonać
jego naprawy w porozumieniu z UMWP. Wykonawca prac z 14 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi o przystąpieniu do realizacji prac w formie elektronicznej Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego, a po ich zakończeniu zgłosi to w celu sprawdzenia poprawności
wykonania prac.
Podczas prowadzonych robót należy przestrzegać warunków zaleceń opisanych w warunkach
wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
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8b.  Roboty drogowe

- przed rozpoczęciem robót w liniach rozgraniczających drogi należy dokonać wytyczenia
osi jezdni przez uprawnionego geodetę ;

- przed przystąpieniem do robót należy powiadomić gestorów sieci;
- roboty  ziemne  w  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  prowadzić  ręcznie  ze

szczególną ostrożnością;
- materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach;
- przed ułożeniem nawierzchni sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntów podłoża i wartość

modułu odkształcenia E2, których wartość powinna odpowiadać normie  PN-S-02205 ;
-   wbudowane materiały drogowe winny posiadać aprobatę techniczną na stosowanie zgodnie

z przeznaczeniem obowiązującymi normami;
 

Projektant













TABELA OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH
ZAŁ 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106190B – UL. PRZEMYSŁOWA W M. RUTKI-KOSSAKI 

Objętość

wykopy nasypy wykopy nasypy wykopy nasypy wykopy nasypy wykopy nasypy

m

0,00 1,79 0,00 #ARG!
1,53 0,12 20,00 30,50 2,30 2,30 28,20 -

20,00 1,26 0,23 28,20 #ARG!
1,47 0,14 8,85 12,97 1,24 1,24 11,73 -

28,85 1,67 0,05 39,93 #ARG!
2,28 0,10 16,15 36,82 1,53 1,53 35,29 -

45,00 2,89 0,14 75,21 #ARG!
2,97 0,12 20,00 59,40 2,40 0,00 59,40 2,40

65,00 3,05 0,10 134,61 #ARG!
3,07 0,33 20,00 61,40 6,50 0,00 61,40 6,50

85,00 3,09 0,55 196,01 #ARG!
1,96 0,99 20,00 39,10 19,80 0,00 39,10 19,80

105,00 0,82 1,43 235,11 #ARG!
0,86 1,37 20,00 17,10 27,30 0,00 17,10 27,30

125,00 0,89 1,30 252,21 #ARG!
0,98 1,22 20,00 19,60 24,30 0,00 19,60 24,30

145,00 1,07 1,13 271,81 #ARG!
1,01 1,17 20,00 20,10 23,30 0,00 20,10 23,30

165,00 0,94 1,20 291,91 #ARG!
1,17 1,03 20,00 23,30 20,50 0,00 23,30 20,50

185,00 1,39 0,85 315,21 #ARG!
1,34 1,21 20,00 26,80 24,20 0,00 26,80 24,20

205,00 1,29 1,57 342,01 #ARG!
1,36 1,54 20,00 27,10 30,70 0,00 27,10 30,70

225,00 1,42 1,50 369,11 #ARG!
3,51 1,04 22,00 77,11 22,77 0,00 77,11 22,77

247,00 5,59 0,57 446,22 #ARG!
5,38 0,73 20,00 107,60 14,50 0,00 107,60 14,50

267,00 5,17 0,88 553,82 #ARG!
5,31 0,91 20,00 106,20 18,20 0,00 106,20 18,20

287,00 5,45 0,94 660,02 #ARG!
5,42 1,73 22,84 123,68 39,40 0,00 123,68 39,40

309,84 5,38 2,51 783,70 #ARG!
4,30 1,34 0,01 0,04 0,01 0,00 0,04 0,01

309,85 3,21 0,17 783,75
2,33 0,33 5,35 12,47 1,74 0,00 12,47 1,74

315,20 1,45 0,48 796,21 #ARG!
801,28 280,69 5,07 796,21 273,88
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TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA
ZAŁ. 2

PRZEBUDOWA  – UL. PRZEMYSŁOWA W M. RUTKI-KOSSAKI

WYKOP NASYP

szerokość powierzchnia szerokość powierzchnia

m m m

0,00 0,00 0,00
20,00 3,50 70,00 1,00 20,00

20,00 7,00 2,00
8,85 9,20 81,42 1,00 8,85

28,85 11,40 0,00
16,15 10,45 168,77 1,00 16,15

45,00 9,50 2,00
20,00 10,05 201,00 1,40 28,00

65,00 10,60 0,80
20,00 10,10 202,00 1,78 35,50

85,00 9,60 2,75
20,00 9,20 184,00 2,98 59,50

105,00 8,80 3,20
20,00 6,50 130,00 5,25 105,00

125,00 4,20 7,30
20,00 6,10 122,00 4,65 93,00

145,00 8,00 2,00
20,00 6,50 130,00 4,00 80,00

165,00 5,00 6,00
20,00 5,50 110,00 5,50 110,00

185,00 6,00 5,00
20,00 5,50 110,00 5,50 110,00

205,00 5,00 6,00
20,00 5,05 101,00 6,20 124,00

225,00 5,10 6,40
22,00 7,80 171,60 3,70 81,40

247,00 10,50 1,00
20,00 10,25 205,00 1,20 24,00

267,00 10,00 1,40
20,00 10,00 200,00 1,45 29,00

287,00 10,00 1,50
22,84 10,30 235,25 3,05 69,66

309,84 10,60 4,60
0,01 7,25 0,07 2,30 0,02

309,85 3,90 0,00
5,35 3,90 20,86 0,00 0,00

315,20 3,90 0,00

SUMA 2442,98 SUMA 994,09

P
ik

ie
ta
ż Odległości 

między 
przekrojami średnia 

szerokość
średnia 

szerokość

m2 m2



Zał. 3WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH UL.PRZEMYSŁOWA W RUTKACH-KOSSAKI 

Lokalizacja Strona

Proj. warstwy nawierzchni Roboty ziemne

Rzędna zjazdu
Wykop Nasyp

 [m2] [m2]  [m2]  [m3]  [m3]  [m3]

1 0+012,35 LEWA 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 7,5 131,93

2 0+024,60 PRAWA 0,0 0,0 0,0 16,0 16,5 19,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 131,80

3 0+070,85 LEWA 10,4 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 4,0 131,64

4 0+097,80 LEWA 10,4 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 4,0 130,80

5 0+208,50 LEWA 16,4 16,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 6,5 127,80

6 0+226,55 PRAWA 0,0 0,0 0,0 25,0 25,5 28,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,96

7 0+245,60 PRAWA 0,0 0,0 0,0 29,0 29,5 32,0 33,5 14,8 0,0 0,0 0,0 127,00

8 0+269,85 LEWA 16,4 16,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 6,5 126,56

9 0+279,80 PRAWA 0,0 0,0 0,0 29,0 29,5 32,0 33,5 14,8 0,0 0,0 0,0 126,30

10 0+300,55 LEWA 16,4 16,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 6,5 125,90

RAZEM 85,0 85,0 85,0 99,0 101,0 111,0 100,0 55,2 0,0 0,0 35,0 -

L.p
Obrzeże 

betonowe 
8x30 cm

Betonowa 
kostka brukowa 

gr.8cm

Podsypka 
piaskowo - 

cementowa gr. 
4 cm

Podbudowa z 
kruszywa 

naturalnego 
stab. mech. gr. 

20cm

Warstwa 
ścieralna z 
AC gr.4 cm

Warstwa 
wiążąca z AC 

gr.5cm

Podbudowa z 
kruszywa 
łamanego 

stab. mech. 
gr. 22cm

Warstwa 
mrozoochron

a gr. 20cm

Zużycie na 
miejscu

[mb]



ZAŁĄCZNIK 3   

ĘZAŁ.4 TABELA POWIERZCHNI ZDJ CIA HUMUSU I HUMUSOWANIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106190B – UL. PRZEMYSŁOWA W MIEJSCOWOŚCI RUTKI-KOSSAKI 

Szer. Śr. Szer. Pow. Szer. Śr. Szer. Pow. Szer. Śr. Szer. Pow. 

m m m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0+000,00 0,00 0,00 0,00
20,00 0,00 0,00 2,70 54,00 0,00 0,00

0+020,00 0,00 5,40 0,00
8,85 0,00 0,00 6,58 58,19 1,18 10,40

0+028,85 0,00 7,75 2,35
16,15 0,00 0,00 7,78 125,57 2,38 38,36

0+045,00 0,00 7,80 2,40
20,00 0,00 0,00 7,85 157,00 2,50 50,00

0+065,00 0,00 7,90 2,60
20,00 0,00 0,00 7,85 157,00 2,50 50,00

0+085,00 0,00 7,80 2,40
20,00 3,95 79,00 3,90 78,00 1,35 27,00

0+105,00 7,90 0,00 0,30
20,00 7,85 157,00 0,00 0,00 0,30 6,00

0+125,00 7,80 0,00 0,30
20,00 7,75 155,00 0,00 0,00 0,35 7,00

0+145,00 7,70 0,00 0,40
20,00 7,68 153,50 0,00 0,00 0,55 11,00

0+165,00 7,65 0,00 0,70
20,00 7,48 149,50 0,00 0,00 0,70 14,00

0+185,00 7,30 0,00 0,70
20,00 7,45 149,00 0,00 0,00 0,55 11,00

0+205,00 7,60 0,00 0,40
20,00 7,83 156,50 0,00 0,00 0,25 5,00

0+225,00 8,05 0,00 0,10
22,00 4,33 95,15 0,00 0,00 0,05 1,10

0+247,00 0,60 0,00 0,00
20,00 0,65 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+267,00 0,70 0,00 0,00
20,00 0,70 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+287,00 0,70 0,00 0,00
22,84 2,35 53,67 0,00 0,00 0,85 19,41

0+309,84 4,00 0,00 1,70
0,01 2,00 0,02 0,00 0,00 1,70 0,02

0+309,85 0,00 0,00 1,70
5,35 1,60 8,56 0,00 0,00 1,70 9,10

0+315,20 3,20 0,00 1,70

RAZEM 1183,9 RAZEM 629,76 RAZEM 259,38

Pikietaż Odl. między 
przekrojami

Zdjęcie humusu grub. 60 cm Zdjęcie humusu grub. 30 cm Humusowanie grub. 10 cm

m2 m2 m2



MAPA   DO   CELÓW    PROJEKTOWYCH 
Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy 

geodezyjnej   

Nr rob. wyk.    22654/37/2020 
Numer kancelaryjny zgłoszenia: 
GK.6640.159.2020 

WOJEWÓDZTWO  podlaskie 

POWIAT  zambrowski 

M I E J S C O W O Ś Ć Rutki, dz. 636 

Jednostka ewidencyjna 
identyfikator 201403_2 

nazwa Rutki  

Obręb ewidencyjny 
identyfikator 201403_2.0033 

nazwa  Rutki  
SKALA   MAPY  1:500 

Nazwa układu 
współrzędnych 

prostokątnych płaskich 2000 (7) 
wysokościowych PL-EVRF2007-NH 

Oznaczenie granic obszaru który był 
przedmiotem aktualizacji   

Oznaczenie i informacje o służebnościach 
gruntowych mających wpływ na 

zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w 
granicach projektowanej inwestycji* 

Wykonanie niniejszej mapy nie było 
poprzedzone ustaleniami dotyczącymi 
ewentualnych służebności gruntowych 
obciążających grunty położone w granicach 
projektowanej inwestycji budowlanej 

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, 
który nie jest ujawniony w bazie   danych 

ewidencji gruntów i budynków 
brak 

Arkusz mapy zasadniczej    7.193.33.21.4.1, 3 

Miejsce i data opracowania mapy Zambrów, 17.03.2020 r. 

Mapa aktualna na dzień 17.03.2020 r. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, o których brak informacji 
wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia  do inwentaryzacji. 

Wszelkie obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostki wykonawstwa 
geodezyjnego lub przez osoby fizyczne posiadające zezwolenie na wykonywanie robót 
geodezyjnych. 

 
 
 
 
 

 
.......................................................                      .................................................. 

                                                pieczątka       pieczątka 
NAZWA / imię i nazwisko Wykonawcy                                                   Imię i nazwisko nr uprawnień 

           data i podpis osoby reprezentującej                                               oraz data i podpis geodety uprawnionego 
W Y K O N A W C Ę**                                                                      który opracował  mapę 

 

 








