PRZEBUDOWA PARKINGU WRAZ Z UTWARDZENIE TERENU | BUDOWA
Temat: SZESCIU MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY BLOKU NA ULICY
11 LISTOPADA W MSC. RUTKI-KOSSAKI
Branza: DROGOWA
GMINA RUTKI
Inwestor: UL. 11 LISTOPADA 7
18-312 RUTKI-KOSSAKI
Nazwa
opracowania: KOSZTORYS OFERTOWY

Warto$¢ oferty netto [PLN]

Podatek VAT.........% [PLN]

Razem cena ofertowa brutto [PLN]

Stownie ZlotyCh: L

Data Podpis Wykonawcy/Petnomocnika




PRZEBUDOWA PARKINGU WRAZ Z UTWARDZENIE TERENU | BUDOWA SZESCIU MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY
BLOKU NA ULICY 11 LISTOPADA W MSC. RUTKI-KOSSAKI

KOSZTORYS OFERTOWY
Jednostka
Lp. |Kod pozycji| Numer SST Nazwa i opis pozycji — Cena jed. Wartos¢
Nazwa llos¢
1 2 3 4 5 6 7 8
* D.01.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
1 - koszt dostosowania sie do Wymagan Ogdlnych « «
zawartych w specyfikacji technicznej D.00.00.00
* | 45100000-8 | D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
+ | as1112007 | D.0L0L.02 Odtvyorzenle trasy i punktéow wysokosciowych oraz
pomiar powykonawczy
) - wytyczenie parkingu oraz inwentaryzacja kpl 1,00
powykonawcza
* | 45112210-0 | D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
3 —,usun.ie.cie warst)/v.y ziemi u.rodzajnej (humusu) o m? 225,00
sredniej gtebokosci zalegania 30 cm wraz z wywozem
* | 45110000-1 | D.01.02.04 |Rozbidrka elementéw drég
- brani i hni parki tyt zelbet h
4 rozebranie nawierzchni parkingu z ptyt zelbetowyc o 167,00
petnych
- rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-
5 bitumicznych, grub. nawierzchni do 5cm (wzdtuz ) 23.00
projektowanego kraweznika przy krawedzi jezdni) wraz m ’
z pdzniejszym wypetnieniem szczeliny masa zalewowa
6 - rozebranie kraweznikdw betonowych wraz z fawa m 25,00
7 - przestawienie trzepaka na teren zielony szt. 1,00

Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy

* | 45232000-2 | D.01.03.04 . "
przebudowie drég

- zatozenie rury ostonowej dwudzielnej na istniejgcych
8 o m 15,00
kablach telekomunikacyjnych

* | 45233300-2 (| D.04.00.00 {[PODBUDOWY

* | 45233300-2 | D.04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

-profil iei i dtoz d t

9 pro |owarT|e i zageszczanie podtoza pod warstwy o 334,00
konstrukcyjne

* | 45233300-2 | D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
- wykonanie podbudo mieszanki niezwigzanej

10 wyl ie podbudowy z miesz |. .| zwigzanej z m? 20,00
kruszywem C50/30 gr. 15 cm (chodniki)

1 - wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z o 314,00

kruszywem C50/30 gr. 22 cm (parking)

* | 452332207 | D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE

* | 452330009 | D.05.03.23 |Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

- wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw z
12 betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cem.{ m 334,00
piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem

* | 45233300-2 | D.08.00.00 (ELEMENTY ULIC

* | 45233252-0 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe na tawie betonowej

- ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach
13 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z m 67,00
wykonaniem fawy z betonu C12/15 (B15)

- ustawienie kraweznikdw betonowych zanizonych o
14 wymiarach 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 m 30,00
grub. 5cm z wykonaniem tawy z betonu C12/15 (B15)

* | 45233253-7 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe

15 - ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm m 12.00
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm !

* | 44100000-1 [ D.10.00.00 [INNE ROBOTY

* | 44130000-0 | D.10.01.05 |Regulacja pionowa studni i zaworéw

16 - regulacja studzienek rewizyjnych szt. 2,00

RAZEM

PODATEK VAT 23%

CENA OFERTOWA (brutto)

stownie ziotych:

data podpis upetnomocnionego Przedstawiciela




