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1 DANE OGÓLNE 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Rutki,  

18-312 Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada 7,  a NPI Damian Mielnik, ul. Teatralna 4/1, 11-600 

Węgorzewo na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa parkingu przy bloku 

na ul. 11 Listopada w miejscowości Rutki-Kossaki”. 

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa parkingu wraz z utwardzeniem terenu i budową 

sześciu miejsc postojowych przy bloku na ul. 11 Listopada w miejscowości Rutki-Kossaki. 

1.3 Materiały wyjściowe 

 Umowa zawarta pomiędzy Gminą Rutki, a NPI Damian Mielnik 

 Mapa do celów projektowych 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. RP Nr 75 

z dn.12 kwietnia 2002r.), 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDP–W-wa 1997r.), 

 Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie, 

 Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i infrastruktury   

towarzyszącej. 

 

2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1 Charakterystyka ogólna 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej części msc. Rutki-Kossaki. Parking w chwili 

obecnej posiada nawierzchnię z płyt betonowych w złym stanie technicznym.  Nawierzchnia jest nierówna,  

wystające z płyt zbrojenie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa.  

2.2 Odwodnienie 

W stanie istniejącym wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo na przyległe tereny. 

2.4 Podłoże gruntowe i geotechniczne warunki posadowienia 

 Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normą PN-B/02479 z 1998r. należy określić jako proste. 

Podłoże zakwalifikowano do grupy nośności podłoża G1. 

Biorąc pod uwagę warunki gruntowo-wodne oraz stopień skomplikowania konstrukcji projektowanego 

obiektu zalicza się go do I kategorii geotechnicznej.  

2.5 Urządzenia obce 

Na przedmiotowym odcinku drogi występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 Sieć kanalizacji sanitarnej 

 Sieć elektroenergetyczna  

 Sieć teletechniczna 
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Przebieg istniejących urządzeń obcych pokazano na planie sytuacyjnym. 

 

3 STAN PROJEKTOWANY 

3.1 Branża drogowa 

Projektuje się przebudowę parkingu przy bloku nr 7B na ulicy 11 Listopada w msc. Rutki-Kossaki. 

 

W ramach zadania planuje się: 

 rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, 

 wyznaczenie 6 miejsc postojowych, 

 wykonanie jezdni manewrowej, 

 przebudowę dojścia do budynku, 

 przebudowę zjazdu do garażu,  

 zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami osłonowymi,  

 regulację wysokościową istniejących studni kanalizacyjnych. 

3.2 Parametry projektowe 

Podstawowe parametry do projektowania: 

 szerokość miejsca postojowego - 2.5m, 

 długość miejsca postojowego – 5.0m, 

 szerokość jezdni manewrowej – 4.5m, 

 spadki podłużne i poprzeczne – zmienne, dostosowane do ukształtowania terenu, zgodne z planem 

warstwicowym. 

3.3  Konstrukcja nawierzchni 

Przyjęto następujące założenia do konstrukcji: 

 
Konstrukcja nr 1 – parking i zjazd do garażu 

 kostka betonowa - 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa - 3cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 - 22cm 

 podłoże 

razem                                                                                        - 33cm      

 

Konstrukcja nr 2 – utwardzeniem terenu 

 kostka betonowa - 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa - 3cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 - 15cm 

 podłoże 

razem                                                                                        - 26cm      
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3.4 Odwodnienie 

Przewiduje się odprowadzenie wody opadowej jak dotychczas, czyli powierzchniowo na przyległe 

tereny.  

3.5 Branża sanitarna 

W ramach inwestycji należy wykonać regulację pionową studzienek rewizyjnych. 

3.6  Urządzenia obce 

W rejonie przebudowywanego parkingu zlokalizowane są kable teletechniczne oraz 

elektroenergetyczne. Roboty w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie. 

3.7 Niezinwentaryzowane sieci i drenaże  

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie 

były zgłoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na etapie robót budowlanych na 

niezinwentaryzowane urządzenia podziemne takie jak np. sieci lub drenaże należy je przebudować 

zgodnie z warunkami zarządcy.  

3.8  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

Inwestycja jest położona na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

3.9 Obiekty pod ochroną konserwatorską  

Na obszarze planowanej inwestycji nie występują obiekty będące pod Ochroną Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Inwestycja nie leży w żadnej ze stref ochrony konserwatorskiej i 

archeologicznej msc. Rutki-Kossaki. 

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego należy: 

1. Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,  

2. Zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia,   

3. Niezwłocznie zawiadomić właściwego Konserwatora Zabytków. 

 

4 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

Odpady nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie 

konieczności zutylizuje we własnym zakresie. 

 

5 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Inwestycja oddziałuje na działki na których jest zlokalizowana, tj.: 879/4 obręb Rutki. Obszar 

oddziaływania obiektu w całości mieści się na ww. działce. 

 

6 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunków środowiska w stosunku do stanu istniejącego. Nie 

przewiduje się wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska w trakcie realizacji inwestycji. Planowana 

inwestycja posiada wymiar lokalny i nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.  
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7 UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU 

 W przypadku wystąpienia różnic między poszczególnymi częściami dokumentacji (opis 

techniczny, rysunki, sst) należy zastosować rozwiązanie najbardziej korzystne pod względem 

jakości, trwałości obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

 Nie wyklucza się istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujętych w opracowaniu. 

 Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić gestorów sieci. 

 Roboty w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

 W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaż należy odtworzyć go 

na istniejących rzędnych i zgłosić do odbioru dla zarządcy. 

 Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych 

określonych przez producenta materiału. Zalecenia te zawarte są w kartach technicznych 

materiałów i opracowane przez jego producenta. 

 Należy odtworzyć tereny przyległe w przypadku zniszczenia. 

 Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Punkty osnowy geodezyjnej 

kolidujące z inwestycją należy przenieść/odnowić w porozumieniu z właściwym geodetą 

powiatowym zlecając prace uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszelkie 

formalności i koszty związane z przeniesieniem/odnowieniem punktów osnowy geodezyjnej 

należą do Wykonawcy robót budowlanych. 

 Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze 

strony Inwestora. Na okoliczność odbioru robót należy sporządzić protokół. 

 

 

 

 

        Opracował:   

        mgr inż. Małgorzata Szulc 
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8 INFORMACJA BIOZ 

Założenia planu BIOZ 

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu BIOZ zobowiązany jest kierownik 

budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126), 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. 2003 nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz.401), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2018, poz. 583); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.) inne 

przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania. 

Zakres planowanych robót 

Przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 roboty przygotowawcze tj. rozbiórka elementów dróg i zdjęcie humusu 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

 ustawienie krawężników betonowych 

 wykonanie nawierzchni parkingu i utwardzenie terenu 

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable telekomunikacyjne, 

elektroenergetyczne i sieć kanalizacji sanitarnej - szczególną ostrożność i uwagę należy zachować przy 

prowadzeniu robót ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i 

pod nadzorem jednostek eksploatujących oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację 

robót.  

W obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej 

(kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami 

koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego.  

UWAGA! Istnieje możliwość występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów 

infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi. Należy zachować szczególne środki ostrożności podczas 

pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych 

elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne 

uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP. 

 



 

8 
 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać 

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie 

odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru.  

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien 

opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy.  

Inne zagrożenia mogące wystąpić w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:  

- ruch pojazdów budowlanych, 

- zagrożenia związane z pracami przygotowawczymi, 

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.  

- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki,  

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),  

- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu),  

- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),  

- prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż rurociągu w wykopie, układanie nawierzchni  

jezdni, ustawianie krawężników)  

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów (dostarczenie krawężnika do 
wbudowania),  

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie. 

Sposób instruktażu pracowników 

Należy:  

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku szkoleń,  

- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych i udokumentować go z:  

a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska,  

b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,  

c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby,  

d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i 

kierownicy robót. 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju 

zagrożenia:  

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,  

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką,  

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów 

niebezpiecznych:  
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- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu 

stosownego pozwolenia. Humus zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwością późniejszego 

jego wykorzystania do wykonania trawników.  

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie poprzez:  

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy,  

-zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością 

stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń 

uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci 

metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne.  

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji:  

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy,  

- dokumentacja techniczna j.w.,  

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy  

b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy  

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi 

technicznemu w biurze kierownika budowy,  

- protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze 

kierownika budowy.      

 

         Opracował: 

         mgr inż. Małgorzata Szulc 
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9 OŚWIADCZENIE  

 
Oświadczamy, że projekt pod nazwą 

 
" PRZEBUDOWA PARKINGU WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU  

I BUDOWĄ SZEŚCIU MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY BLOKU  

NA ULICY 11 LISTOPADA W MSC. RUTKI-KOSSAKI” 

 

 

Wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

Projektant branży  

drogowej 

 

Sprawdzający branży 
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10 ZAŚWIADCZENIA Z IZB 
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11 WARUNKI I UZGODNIENIA 
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Spis rysunków: 

1.0 Plan zagospodarowania terenu 

2.0 Plan warstwicowy 

3.0 Przekroje normalne 

4.0 Szczegóły konstrukcyjne 

 

 









-15x30x100 na ławie betonowej z oporem

KRAWĘŻNIKI BETONOWE  NA ŁAWACH

1

3

4

i
i

1. Krawężnik betonowy 15x30x100

2. Podsypka cementowo-piaskowa 

3. Ława betonowa C12/15

4. Konstrukcja nawierzchni

Stosować na odcinkach zgodnie z planem sytuacyjnym:

- przyjąć wysokość w świetle +12 cm.

2

SKALA 1:20

OBRZEŻA BETONOWE

SKALA 1:20

3

1

2

4

1. Obrzeże chodnikowe bet. 8x30x100

2. Podsypka cementowo-piaskowa

3. Nawierzchnia chodnika

4. Zieleń

i
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3

4

- 15x22x100 na ławie betonowej z oporem  

i
i

KRAWĘŻNIKI BETONOWE WTOPIONE NA ŁAWACH

SKALA 1:20

- przyjąć wysokość w świetle  0-2cm - zgodnie z przekrojami

1. Krawężnik betonowy najazdowy

2. Podsypka cementowo-piaskowa 

3. Ława betonowa C12/15

4. Konstrukcja nawierzchni

5. Nawierzchnia chodnika, opaski 

i

Stosować na odcinkach zgodnie z planem sytacyjnym:

5

5. Zieleń


