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1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
Podstawe  opracowania  stanowi umowa zawarta pomiedzy = Gming  Rutki,
18-312 Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada 7, a NPI Damian Mielnik, ul. Teatralna 4/1, 11-600
Wegorzewo na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa parkingu przy bloku
na ul. 11 Listopada w miejscowosci Rutki-Kossaki”.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa parkingu wraz z utwardzeniem terenu i budowg
szesciu miejsc postojowych przy bloku na ul. 11 Listopada w miejscowos$ci Rutki-Kossaki.

1.3 Materialy wyjsciowe

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Rutki, a NPl Damian Mielnik

e Mapa do celdéw projektowych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. RP Nr 75
z dn.12 kwietnia 2002r.),

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP-W-wa 1997r.),

¢ Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie,

e Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i infrastruktury
towarzyszacej.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Charakterystyka ogolna

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej czesci msc. Rutki-Kossaki. Parking w chwili
obecnej posiada nawierzchnig z ptyt betonowych w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia jest nieréwna,
wystajace z ptyt zbrojenie stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa.

2.2 Odwodnienie
W stanie istniejacym wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na przylegte tereny.

2.4 Podfoze gruntowe i geotechniczne warunki posadowienia

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998r. nalezy okresli¢ jako proste.
Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G1.
Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego
obiektu zalicza sie go do | kategorii geotechniczne;.

2.5 Urzadzenia obce

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej
o Sie¢ elektroenergetyczna
e Sie¢ teletechniczna




Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 Branza drogowa
Projektuje sie przebudowe parkingu przy bloku nr 7B na ulicy 11 Listopada w msc. Rutki-Kossaki.

W ramach zadania planuje sie:
e rozbiorke istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych,
e wyznaczenie 6 miejsc postojowych,
e wykonanie jezdni manewrowej,
e przebudowe dojscia do budynku,
e przebudowe zjazdu do garazu,
e zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami ostonowymi,
¢ regulacje wysoko$ciowa istniejgcych studni kanalizacyjnych.

3.2 Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania:

e szeroko$¢ miejsca postojowego - 2.5m,

o dlugo$¢ miejsca postojowego — 5.0m,

e szeroko$¢ jezdni manewrowej — 4.5m,

e spadki podtuzne i poprzeczne — zmienne, dostosowane do uksztattowania terenu, zgodne z planem
warstwicowym.

3.3 Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujace zatozenia do konstrukcii:

Konstrukcja nr 1 — parking i zjazd do garazu
e kostka betonowa - 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos3o - 22¢m
e podtoze
razem -33cm

Konstrukcja nr 2 — utwardzeniem terenu
o kostka betonowa - 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoso - 15cm
e podtoze
razem - 26cm




3.4 Odwodnienie

Przewiduje sie odprowadzenie wody opadowej jak dotychczas, czyli powierzchniowo na przylegte
tereny.

3.5 Branza sanitarna
W ramach inwestycji nalezy wykonac regulacje pionowg studzienek rewizyjnych.

3.6 Urzadzenia obce

W  rejonie przebudowywanego parkingu zlokalizowane s kable teletechniczne oraz
elektroenergetyczne. Roboty w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzic recznie.

3.7 Niezinwentaryzowane sieci i drenaze

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie
byly zgtoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na etapie robot budowlanych na
niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne takie jak np. sieci lub drenaze nalezy je przebudowac
zgodnie z warunkami zarzadcy.

3.8 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Inwestycja jest potozona na obszarze nieobjetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

3.9 Obiekty pod ochrong konserwatorska

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujq obiekty bedace pod Ochrong Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow. Inwestycja nie lezy w zadnej ze stref ochrony konserwatorskiej i
archeologicznej msc. Rutki-Kossaki.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego nalezy:

1. Wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia,

3. Niezwtocznie zawiadomi¢ wasciwego Konserwatora Zabytkow.

4 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW
Odpady nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie
konieczno$ci zutylizuje we wlasnym zakresie.

5 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Inwestycja oddziatuje na dziatki na ktérych jest zlokalizowana, tj.. 879/4 obreb Rutki. Obszar
oddziatywania obiektu w cato$ci miesci sie na ww. dziatce.

6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkow Srodowiska w stosunku do stanu istniejacego. Nie
przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do Srodowiska w trakcie realizacji inwestycji. Planowana
inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywac na Srodowisko.




UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

W przypadku wystgpienia roznic miedzy poszczegolnymi cze$ciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem
jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
Nie wyklucza sig istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomic¢ gestorow sieci.

Roboty w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlne] ostrozno$ci.

W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz nalezy odtworzy¢ go
na istniejgcych rzednych i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy.

Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegac zalecen technologicznych
okre$lonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w kartach technicznych
materiatéw i opracowane przez jego producenta.

Nalezy odtworzy¢ tereny przylegte w przypadku zniszczenia.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Punkty osnowy geodezyjnej
kolidujgce z inwestycijg nalezy przenie$¢/odnowi¢ w porozumieniu z wiasciwym geodetg
powiatowym zlecajac prace uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszelkie
formalno$ci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem punktéw osnowy geodezyinej
naleza do Wykonawcy robot budowlanych.

Odbiory robét oraz odbior koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze
strony Inwestora. Na okolicznos¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Opracowat:
mgr inz. Matgorzata Szulc




8 INFORMACJA BIOZ

Zatozenia planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest kierownik
budowy. Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

» Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ. U. 2003 nr 169, poz. 1650),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz.401),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2018, poz. 583);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.) inne
przepisy dotyczace projektowania drdg oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

Zakres planowanych robét

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
e roboty przygotowawcze {j. rozbiorka elementéw drég i zdjecie humusu
e profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
o ustawienie kraweznikdéw betonowych
e wykonanie nawierzchni parkingu i utwardzenie terenu

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i sie¢ kanalizacji sanitarnej - szczeg6lng ostroznos$¢ i uwage nalezy zachowac przy
prowadzeniu rob6t ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé w porozumieniu i
pod nadzorem jednostek eksploatujgcych oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje
robét.

W obszarze dziatan inwestycyjnych mogq znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami
koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.

UWAGA! Istnieje mozliwo$¢ wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi. Nalezy zachowa¢ szczegdlne $rodki ostroznosci podczas
pracy nal/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktdrych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne
uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.




Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do rob6t powinni posiadaé
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad BHP na budowie
odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robodt przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca rob6t powinien
opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:

- ruch pojazdéw budowlanych,

- zagrozenia zwigzane z pracami przygotowawczymi,

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajace samochody, ciggniki,

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu),

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
jezdni, ustawianie kraweznikow)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow (dostarczenie kraweznika do
wbudowania),

- potknigcie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

Sposob instruktazu pracownikow

Nalezy:
- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku szkolen,
- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikdw $rodkoéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,
c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,
d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i
kierownicy robot.

Srodki zapobiegajace niebezpieczerstwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia:
- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobow, substancji i preparatow
niebezpiecznych:




- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwoscig pozniejszego
jego wykorzystania do wykonania trawnikow.

Zapewnienie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,
-zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych znajdujacych sie wokdt budowy przed mozliwoscig
stworzenia niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych.

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci
metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe]
eksploatacii:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja techniczna j.w.,
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokotow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze
kierownika budowy.

Opracowat:
mgr inz. Matgorzata Szulc




9 OSWIADCZENIE
Oswiadczamy, ze projekt pod nazwg

" PRZEBUDOWA PARKINGU WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
| BUDOWA SZESCIU MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY BLOKU
NA ULICY 11 LISTOPADA W MSC. RUTKI-KOSSAKI”

Wykonany jest zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant branzy mgr inz. Matgorzata Szulc
drogowej upr. nr WAM/0132/POQOD/18
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Damian Mielnik
drogowej upr. nr WAM/0052/PBD/19
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10 ZASWIADCZENIA Z 1ZB
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Zaswiadczenie
o RumErze wenyikacyimyT

WAM-HZS-163-8XG *

Pani Matgorzata Szulc o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0008,/19

adres zamieszkania ul. Praska 4, 15-523 Grabdwka

jest crtonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.
|2godni= art. 3 ust 2 ustnwy z dnéa 18 wroesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad

ddﬂmnq-upﬂm b:qm:mqm podpizem icznym weryfil ym przy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfiksty sy
rowmowaine pod wrgiedem siutkdw prawTych dolumentom oostrzonym podpisami winsnorecymi.)

ja poprawnosd danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfiacynesn mowncoenia r
stronie Polskoej by Inzynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontekbujae sig z biurem winsciwej Dlregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.75.18.213.18 Olsztyn, 27 grudnia 2018 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Pani MALGORZATA SZULC
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 11 czerwca 1984 r. w Biatymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0132 /POOD/18

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzj¢; § 2. z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C}ﬁ )

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz 0
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Pani Malgorzata Szulc upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz .

Otrzymuje:

1. Pani Malgorzata Szulc
10-692 Olsztyn, ul. Mroza 21/79
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-72F-69R-IB3 *

Pan Damian Sebastian Mielnik o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0104/18

adres zamieszkania ul. Praska 4, 15-523 Grabowka

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Padpis jest pragidiowy
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.51.19 Olsztyn, 04 czerwca 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan DAMIAN SEBASTIAN MIELNIK

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 27 lipca 1985 r. w Wegorzewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0052 /PBD/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzj¢: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d -

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski %

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz 7
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Pan Damian Sebastian Mielnik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ot( .

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski / /\—5

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Damian Sebastian Mielnik
10-692 Olsztyn, ul. Mroza 21/79
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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11 WARUNKI | UZGODNIENIA

orange”

Orange Polska NPI

Hurt Damian Mielnik
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Teatralna 4/1
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 11-600 Wegorzewo

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 6 wrzesnia 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU-40715 /21/I1B
Temat: Przebudowa parkingu w msc. Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada 7b

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 30 08 2021 r w zwiazku z prosba o uzgodnienie mapki sytuacyjnej
do projektu :

»,Przebudowa parkingu w msc. Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada 7b ”

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralna
czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystapienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b

e-mail: DISU.RC_WUUIil _BIAL@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al. i 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XII Wydziat j Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Warszawie;

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkoéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych ( w szczegdlnosci w poblizu wykonywania barierek ochronnych), a w przypadku
odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt
inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi
Technicznej Klienta w Warszawie ul. Pigkna 19b; oraz inspektora nadzoru.

Akceptujemy zaproponowane zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej- dwudzielna rura ostonowa;
zachowac¢ minimalne przykrycie 0,7 mb- w przypadku wyptycenia- staraniem i na koszt inwestora
dokonac¢ pogtebienia. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska
zachowac normatywne odlegtosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004. Zabezpieczenie wszystkich elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy

W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia istniejacej sieci teletechnicznej wystapi¢ do
Orange Polska S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przetozenie sieci.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z

wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,

a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczerhn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé

nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;
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10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Nalezno$¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planoéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Ireneusz Bartyka

s
Gléwnﬁ Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury i Obstugi Klienta
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PGE Dystrybucja S.A.
7~ '\ Oddziat Biatystok
P GE Rejon Energetyczny tomza
18-400 tomza, ul. Al. Legionéw 157

_— tel.: (85) 740 50 00
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariatRE2.ob@pgedystrybucja.pl

tomza, dn. 07-10-2021r.

L. dz. RE2/RM/SS/7245/2021

Damian Mielnik
ul. Praska 4
15-523 Grabdwka

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa parkingu przy bloku na
ulicy 11 Listopada w m. Rutki-Kossaki.

W odpowiedzi na pismo znak: RUTKI.PAR.2.2021 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny tomza informuje, ze po ponownym przeanalizowaniu dokumentéw, wraz z
nowymi informacjami, uzgadnia przestany projekt zagospodarowania terenu na nizej wymienionych
warunkach:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wykopy kontrolne w celem sprawdzenia
przez pracownika RE tomza poprawnych rzednych utozenia linii kablowej — konieczne
wykonanie dokumentacji zdjeciowej oraz protokotu ze sprawdzenia.

2. W przypadku braku zachowania normatywnych odlegtosci nalezy zagtebi¢ odcinek
istniejagcego kabla zabezpieczy¢ rurami ostonowymi w miejscach gdzie wystgpi taka
koniecznos¢.

3. Powyisze nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem poprzez uprawnionego wykonawce
roboét elektrycznych. Planowane roboty nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym w tomzy

4. Okres waznosci niniejszych warunkéw ustalamy na dwa lata od daty ich wydania.

Z powazamem

Dyrekd
Mariusz Zapert

Zataczniki:
- projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.

Sprawe prowadzi: Szymon Stomski, e-mail: Szymon.Stomski@pgedystrybucja.pl

2} (‘(kp nda 1rczy pod nr ch 0000
> bankowe: Bank PEKAO S.A o/Warszaw




Spis rysunkow:
1.0 Plan zagospodarowania terenu
2.0 Plan warstwicowy
3.0 Przekroje normalne
4.0 Szczegoty konstrukcyjne

22



=

ul

GRANICA DZIALKI

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU Z KOSTKI BETONOWEJ

KRAWEZNIK BETONOWY — 12CM

OBRZEZE BETONOWE
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PRZEKROJ NORMALNY A-A

1.00 zmienna
chodnik parking
0000 29 _-0.03 |
P ; T P zmienne
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8cm [ kostka betonowa
3em |podsypka cem.-piask. 1:4
15¢m| podbudowa z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C50/30 8cm | kostka betonowa
podtoze 0 nosnosci nie mniejszej od E2=80MPa 3em | podsypka cem.-piask. 1:4

22em

podbudowa z mieszanki niezwigzane

2kruszywem C50/30

podtoze 0 nosnosci nie mniejszej od

E2=80MPa

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Jednostka projektowa:

Inwestor:

NPI Damian Mielnik
ul. Teatralna 4/1

Gmina Rutki
ul. 11 Listopada 7

11-600 Wegorzewo 18-312 Rutki-Kossaki
Nazwia zadania: Przebudowa parkingu wraz z utwardzeniem terenu i Branza:
" | budowa szesciu miejsc postojowych przy bloku na ulicy drogowa
11 Listopada w msc. Rutki-Kossaki Skala:
Tytulrysunku: | PRZEKROJE NORMALNE 1:50
Projektowa: mgr inz. Matgorzata Szulc Podpis: Data:
branza drogowa | WAMI0132/POODI8 10.2021
Sprawdzi mgr inz. Damian Mielnik Podpis: Nr rysunku:
branza diogowa | WAMIOO52IPBD/19 30




LEGENDA

GRANICA DZIALKI

S GRANICA OPRACOWANIA

[ ] PROJEKTOWANA NAWERZCHNA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEY
[ ] PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU Z KOSTKI BETONOWE
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KRAWEZNIKI BETONOWE NA LAWACH
SKALA 1:20

-15x30x100 na fawie betonowej z oporem
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1. Kraweznik betonowy 15x30x100
2. Podsypka cementowo-piaskowa
3. Lawa betonowa C12/15
4. Konstrukcja nawierzchni
5. Zieleh

Stosowa¢ na odcinkach zgodnie z planem sytuacyjnym:
- przyja¢ wysokos¢ w swietle +12 cm.

KRAWEZNIKI BETONOWE WTOPIONE NA LAWACH
SKALA 1:20

- 15x22x100 na tawie betonowej z oporem
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OBRZEZA BETONOWE

SKALA 1:20

30

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

1. Kraweznik betonowy najazdowy
2. Podsypka cementowo-piaskowa
3. Lawa betonowa C12/15

4. Konstrukcja nawierzchni

5. Nawierzchnia chodnika, opaski

Stosowac na odcinkach zgodnie z planem sytacyjnym:
- przyja¢ wysokos¢ w Swietle 0-2cm - zgodnie z przekrojami

1. Obrzeze chodnikowe bet. 8x30x100

2. Podsypka cementowo-piaskowa
3. Nawierzchnia chodnika
4. Zielen

Jednostka projektowa:

Inwestor:

NPI Damian Mielnik
ul. Teatralna 4/1
11-600 Wegorzewo

Gmina Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

Nazwa zadania: Przebudowa parkingu wraz z utwardzeniem terenu i Branza:
" | budowa szesciu migjsc postojowych przy bloku na ulicy drogowa
11 Listopada w msc. Rutki-Kossaki Skala:
Tyulrysunku: | SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE 2
Projektowat: mgr inz. Matgorzata Szulc Podpis: Data:
branza drogowa | WAM/0132/PO0D/18 10.2021
Sprawdzit mgr inz. Damian Mielnik Podpis: Nr rysunku:
branza drogowa | WAMIOO52/PBDI19 40




