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1. ,,Budowa ciggu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 1 139 w m. Rutki

2. Informacje ogolne

Charakterystyka droqi

- dane techniczne
e Kategoria drogi — gminna, wewngtrzna, ciag pieszo-jezdny
e Szerokos¢ jezdni — 5m

e Nawierzchnia jezdni — kostka brukowa

2.1 Podstawa opracowania

e Ustawa z 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (t. Dz. U. z 2018r. poz.
1990,02244,2322,0z 2019r. poz. 53,60);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzeSnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. z 2017r., poz.784);

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych ( Dz. U. Nr 170, poz.
1393 z p6z. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach )( Dz. 1. Nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. ze zm.) wraz z zatgcznikami nr 1-4 :

- zalgcznik nr 1 : znaki drogowe pionowe;

- zatacznik nr 2 : znaki drogowe poziome;

- zatacznik nr 3 — sygnaly drogowe;

- zalgcznik nr 4 — urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego;



1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla ciggu
pieszo jezdnego w m. Rutki. Droga jest zlokalizowana w terenie zabudowanym i stanowi

dojazd i dojscie do posesji zabudowanych oraz terenéw rekreacyjnych.

1.3 Charakterystyka ruchu na drodze

Ruch na ulicy to gléwnie ruch pojazdéw osobowych oraz pieszych.

1.4 Oznakowanie drogi

Warunki realizacji niniejszego projektu :

- znaki winny odpowiada¢ klasie $redniej,

- znaki musza by¢ usytuowane zgodnie z instrukcja o znakach drogowych,

- lokalizacje podang w opracowaniu nalezy traktowa¢ jako orientacyjng i w przypadku
uzasadnionych zmieni¢ w granicach kilku metrow,

- wszystkie zastosowane elementy musza spelnia¢ warunki zawarte w rozporzadzeniu,

- znaki pionowe ustawi¢ na wysokos$ci ( dolna krawedz znaku) 2,2 m, odleglo$¢ ustawienia
znaku od krawedzi jezdni ( najblizsza krawedz znaku) musi mieséci¢ si¢ w granicach 0,5-2,0
m,

- materialy zastosowane do malowania nawierzchni muszg posiada¢ atesty i odpowiadac
wymaganiom technicznym. Zaprojektowano kopert¢ o wym. 6mx2m w celu zakazu

parkowania w miejscu przejazdy na sgsiednig dziatke.

WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH
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doptatach do oprocentowania kredytéw bankowych udzielanych
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