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OPIS TECHNICZNY 
 

„Budowa ciągu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki” 

 

1.1. Podstawa opracowania 

 

                  Podstawę opracowania stanowi Umowa o wykonanie prac projektowych, zawarta 

pomiędzy Gminą Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firmą Usługi Inwestycyjne 

„RIM” Renata Wachuta, ul. W. Łukasińskiego 73, 18-400 Łomża. 

oraz: 

- Wizje lokalne w terenie, 

- Uzgodnienia z Zamawiającym, 

- Uzgodnienia międzybranżowe, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz.290, z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

2003, poz. 2181) wraz z załącznikiem nr 1-4, 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2016, poz. 778, z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002, poz. 1393), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. 2012, poz. 462), 

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

- PN-81/B-03200 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie, 

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg, 

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z 

późn. zm. 

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie(Dz. U.Nr 43,poz. 430) z późn. zm. 

 

Ze względu na typowe i nieskomplikowane rozwiązania projektowanego obiektu nie 

wymaga on sprawdzenia przez projektanta sprawdzającego.  
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1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 

 
            Opracowanie obejmuje budowę ciągu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki  o 

długości 93,2m. 

 

 Podstawowe elementy budowy: 

  - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego szerokości 

5m 

  - usunięcie kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną 
 

1.3.   Materiały wyjściowe 

 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500, 

- Pomiary własne i wizja w terenie, 

- Ustalenia z Inwestorem, 

- Uzgodnienia branżowe, 

- Decyzje lokalizacji celu publicznego, 

- Obowiązujące normatywy techniczne i wytyczne projektowania, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

- przedmiotowa inwestycja nie jest drogą publiczną i nie podlega Rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),  

 
2. Stan istniejący 

 
Planowana inwestycja znajduje się w podlaskim, powiecie zambrowskim, gminie Rutki, w 

miejscowości Rutki-Kossaki na działkach gminnych nr 138 i 139.  

Inwestycja obejmuje odcinek o długości 93,2 m.  

Planowana inwestycja położona jest na działce nr 138 i 139. W granicach inwestycji 

usytuowana jest infrastruktura techniczna: 

• kable telekomunikacyjne, 

• linie energetyczne napowietrzne  

• kanalizacja sanitarna, 

• wodociąg, 
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Na terenie objętym inwestycją nie znajdują się drzewa kolidujące z budową ciągu pieszo 

jezdnego.  

Projektowany ciąg pieszo jezdny jest drogą wewnętrzną długości 93,2 m. Pas drogowy 

szerokości 5 m z placem manewrowym szer. 15m. Nawierzchnia istniejąca żwirowa.  

Stan istniejący nawierzchni drogi należy określić jako zły, gdyż jest to droga o nawierzchni 

żwirowej z licznymi zadoleniami bez uregulowanych spadków poprzecznych i podłużnych.   

      
 
3. Stan projektowany 

 

3.1. Podstawowe parametry 

 
 Ciąg pieszo jezdny jako drogę wewnętrzną tworzą łuki oraz odcinki proste. Zaprojektowana 

jezdnia ma szerokość 5 m z poszerzeniem do 15m na placu manewrowym oraz pochylenie 

poprzeczne jednostronne 2% i 1% na placu manewrowym, zjazdy z kostki brukowej. 

Parametry projektowanych obiektów: 

Długość przebudowywanej drogi: 0,0932 km 

Klasa drogi – wewnętrzna 

Kategoria ruchu – KR 1, 

Szerokość jezdni – 5,00 m i 15m plac manewrowy 

Spadki poprzeczne: 2% i 1% na placu manewrowym 

Po analizie istniejącej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjęto następujące typy konstrukcji 

nawierzchni: 

Konstrukcja ciągu pieszo jezdnego z kostki brukowej:  

- kostka betonowa (kolor szary), gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm, 

- warstwa z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm  

- istniejące podłoże 

Konstrukcja zjazdów z kostki brukowej: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

- warstwa z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm  

- istniejące podłoże 
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3.2. Geometria pozioma 

 
           Geometria pozioma pokrywa się z istniejącym przebiegiem działki z przeznaczeniem na 

ciąg pieszo-jezdny. Szerokość nawierzchni wynosi 5m oraz placu manewrowego na końcowym 

odcinku szer. 15m. Zjazdy z kostki brukowej dostosowane do istniejących bram na posesje. 

Nawierzchni ograniczona krawężnikiem obustronnie. Długość zjazdów do granicy pasa 

drogowego. 

 
3.3. Profil podłużny 

 

          Profil podłużny pokrywa się z profilem istniejącym , wprowadzono niewielkie korekty  

zmniejszając ilość załamań w celu poprawienia płynności przebiegu trasy. 

Odcinki o stałym nachyleniu (nachylenie podłużne od 1,1% do 2,8%) połączono łukiem 

pionowymi o promieniu 3000m. 

 
3.4. Warunki gruntowe 

 
   Grunt pod nawierzchnią drogową jest określony jako grunt nośny zaliczono  

do grupy nośności G1.      

   Na całym odcinku projektowanej przebudowy nie znaleziono miejsc o gruntach słabej 

nośności . Dla potrzeb projektowych zostały przeprowadzone badania podłoża gruntowego 

przez firmę „AV” Zakład Robót Wiertniczych, Inżynieryjnych i Budowlanych z Łomży. 

Poziomu wód gruntowych nie zaobserwowano do głębokości 1,7m. 

 

3.5. Przekrój normalny 

 

       Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcję nawierzchni 

 
Przekrój normalny składa się z nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 5m ze spadkiem 

jednostronnym 2% na zewnątrz drogi i 1% na placu manewrowym. Pobocza o szerokości zmiennej 

i spadkiem min 4% na zewnątrz drogi. 

 

Po analizie istniejącej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjęto następujące typy konstrukcji 

nawierzchni: 

Konstrukcja ciągu pieszo jezdnego z kostki brukowej:  

- kostka betonowa (kolor szary), gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm, 

- warstwa z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm  
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- istniejące podłoże 

Konstrukcja zjazdów z kostki brukowej: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

- warstwa z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm  

- istniejące podłoże 

3.5.1. Mieszanka niezwiązana podbudowy 

 

       Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 

 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

  

  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 1, 

Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 1. 
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Tablica 1. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa 

o 

wskaźniku 

wnoś nie 

mniejszym  

  

Wskaźnik 

zagęszczenia 

IS   nie 

mniejszy niż  

  

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł 

odkształ-cenia mierzony 

płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

 

 
3.6. Odwodnienie drogi 

 
  Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren dz. nr 138                

i 139 będący przedmiotem inwestycji. 

 
3.7. Wycinka drzew 

Nie dotyczy  

 

 

4. Urządzenia obce w pasie drogowym  

Kanał technologiczny – nie projektuje się ze względu na fakt, że teren objęty projektem nie 

jest drogą publiczną 

 

     W pasie drogowym oraz w strefie robót przebiegają trasy kabli telekomunikacyjnych  

i sieci kanalizacyjnej . W trakcie realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność. W 

miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne 

wykonywać ręcznie. 

          Przy przebudowie kolidujących kabli telekomunikacyjnych oraz prowadzenie prac w pobliżu 

innych urządzeń podziemnych należy bezwzględnie stosować się do zaleceń                                               

i warunków wynikających z uzgodnień z dysponentami sieci i urządzeń podziemnych. 

5. Organizacja ruchu w trakcie robót. 

                  Projekt organizacji ruchu na czas robót, wraz z wymaganymi uzgodnieniami                             

i zatwierdzeniami, w zależności od harmonogramu realizacji robot powinien opracować                    

i uzgodnić wykonawca robót.  
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1. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci ORANGE POLSKA SA w związku z budową 
ciągu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki. 

1.2 Zakres rzeczowy 

Lp. Opis prac 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1.  Budowa kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 mb 215,0 

2.  Budowa rur ochronnych mb 16,5 

3.  Budowa złączy małoparowych KM-1 szt. 3,0 

1.3 Stan istniejący 

W chwili obecnej w obrębie przedmiotowej drogi gminnej w miejscowości Rutki znajduje się sieć 
telekomunikacyjna miedziana podziemna. 

1.4 Podstawowy wykaz norm, aktów prawnych oraz wytycznych stosowanych w 
opracowaniu 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy oraz wytyczne zastosowane lub cytowane 
w dokumentacji które należy stosować przy budowie projektowanej sieci telekomunikacyjnej: 

 [1]  ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

 [2]  ZN-OPL-011/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

 [3]  ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

 [4]  ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 
Wymagania i badania. 

 [5]  ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 

 [6]  ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. 

 
[7]  ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania 

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i 
badania. 

 
[8]  ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i 
badania. 

 [9]  ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

 [10]  ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

 [11]  ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. 

 [12]  ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiające obiektów 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

 [13]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. 
zm. 

 [14]  Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 
z późn. zm. 

 [15]  Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
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budowlane i ich usytuowanie. 

 
[16]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U.Nr 43,poz. 430) z późn. zm. 

 [17]  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 
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2. Część techniczna 

2.1 Warunki techniczne ORANGE POLSKA SA 
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2.2 Stan projektowany 

W chwili obecnej istniejąca sieć telekomunikacyjna koliduje z projektowanym układem 

drogowym. Kolidujące są odcinki kabli abonenckich XzTKMXpw 2x2x0,5 prowadzone ze słupka 

kablowego nr S1 (RT0011A/03/0809A) w kierunku zabudowań o numerach 6, 8, 10. 

Przebudowa sieci polegać będzie na wybudowaniu nowych odcinków kabli zgodnie ze schematem 

przedstawionym na rys. nr 3. Kable wyprowadzić z istn. słupka kablowego S1 a następnie połączyć 

z istniejącymi kablami za pomocą osłon małoparowych KM-1.  

Głębokość układania kabla powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu 

nawierzchni do górnej powierzchni kabli wyniosło nie mniej niż 0,7m. Kabel powinien być w 

wykopie układane bez naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie poziomej wynoszącym 0,3%. Kabel 

układać na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na całej długości kabel należy oznaczyć 

taśmą ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem UWAGA KABEL 

TELEKOMUNIKACYJNY. Taśmę ostrzegawczą należy układać w połowie głębokości ułożenia 

kabla. 

 

Przy każdym złączy należy pozostawić min. 1,0 zapasu kabla z każdej strony złącza. 

   

 

 

 

 

2.3 Projekty związane 

1) Projekt budowlany – „Budowa ciągu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki”. 

2.4 Zbliżenia i skrzyżowania 

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej OPL z innymi urządzeniami 

uzbrojenia podziemnego należy wykonać zgodnie z:  

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane 

i ich usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864),  

b) Normą Zakładową ZN-OPL-001/93, 

c) oraz uzgodnieniami branżowymi. 
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2.5 Zalecenia dla wykonawcy 

• Wytyczyć geodezyjnie - trasowo i wysokościowo trasę urządzeń, 

• O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić (z 14-dniowym wyprzedzeniem) właścicieli 

nieruchomości oraz gestorów urządzeń podziemnych położonych na trasie projektowanego kanału 

technologicznego, 

• W czasie prowadzenia robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego 

zlokalizowania istniejących urządzeń podziemnych, 

• Zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony punktów osnowy geodezyjnej. W 

przypadku zniszczenia należy zlecić ich wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej, 

• Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy przedstawić 

aktualną dokumentację powykonawczą i geodezyjną, 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami. 

 
 

2.6 Zestawienia i tabele 

Zestawienie projektowanych obiektów ochronnych 

Lp. 
Nr 

obiektu 
Typ rury 

ochr. 
Długość 

Sposób 
wykonania 

Przeszkoda 

      [ m ]     

1 OB01 DVK 110(H) 5,5 wykop otwarty droga gminna 

2 OB02 A160PS 5,5 wykop otwarty droga gminna 

3 OB03 DVK 110(H) 5,5 wykop otwarty droga gminna 
       

Nazwa j.m. Ilość 

Suma długości rury DVK 110(H) m 11,0 

Suma długości rury A160PS m 5,5 

Zestawienie projektowanych kabli 

Lp. Typ infrastruktury 
Długość 
trasowa 

Długość 
instalacyjna 

Sposób przebudowy Uwagi 

    [m] [m]     

1. XzTKMXpw 2x2x0,5 58,0 64,0 budowa nowego odcinka odcinek A-B, przyłącze do bud. nr 6 

2. XzTKMXpw 2x2x0,5 71,0 77,0 budowa nowego odcinka odcinek A-C, przyłącze do bud. nr 8 

3. XzTKMXpw 2x2x0,5 86,0 92,0 budowa nowego odcinka odcinek A-D, przyłącze do bud. nr 10 

                  
Lp. Typ kabla 

Długość 
trasowa 

Długość 
instalacyjna 

Ilość do zamówienia 

    [m] [m] [m] 

1. XzTKMXpw 2x2x0,5 215,0 233,0 250,0 

Zestawienie ważniejszych materiałów 

Lp. Nazwa j.m. Ilość 

1.  Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 mb. 250,0 

2.  Rura DVK 110(H) mb. 12,0 

3.  Rura A160PS mb. 6,0 

4.  Osłona małoparowa KM-1 szt. 3,0 

5.  Taśma ostrzegawcza „Uwaga kabel telekomunikacyjny” mb. 90,0 

 
Opracował: 
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Załączniki 

Protokół z narady koordynacyjnej z dn. 17.06.2021 r. 
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Część rysunkowa 

Spis dołączonych rysunków: 

 

L.p. 
Nr 

rysunku 
Nazwa rysunku 

Ilość 
arkuszy 

1.  1 Poglądowa mapa lokalizacji inwestycji. 1 

2.  2 Projekt zagospodarowania terenu. 1 

3.  3 Schemat projektowanej i demontowanej sieci ORANGE POLSKA SA. 1 

4.  4 Sposób zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej pod drogą publiczną. 1 
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