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OPIS TECHNICZNY

»Budowa ciggu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki”

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomi¢dzy Gming Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firmg Ustlugi Inwestycyjne
,,RIM” Renata Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

oraz:

- Wizje lokalne w terenie,

- Uzgodnienia z Zamawiajacym,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz.290, z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.

2003, poz. 2181) wraz z zatacznikiem nr 1-4,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2016, poz. 778, z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002, poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012, poz. 462),

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

- PN-81/B-03200 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z
pozn. zm.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie(Dz. U.Nr 43,poz. 430) z pézn. zm.

Ze wzgledu na typowe i nieskomplikowane rozwigzania projektowanego obiektu nie
wymaga on sprawdzenia przez projektanta sprawdzajacego.



1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje budowe ciggu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki o
dhugosci 93,2m.

Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego szerokosci
sm

- usunigcie kolizji z infrastrukturg telekomunikacyjna

1.3. Materialy wyjsSciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne i wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Decyzje lokalizacji celu publicznego,

- Obowiazujace normatywy techniczne i wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- przedmiotowa inwestycja nie jest droga publiczng i nie podlega Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

2. Stan istniejacy

Planowana inwestycja znajduje si¢ w podlaskim, powiecie zambrowskim, gminie Rutki, w
miejscowosci Rutki-Kossaki na dziatkach gminnych nr 138 1 139.

Inwestycja obejmuje odcinek o dtugosci 93,2 m.

Planowana inwestycja polozona jest na dzialce nr 138 1 139. W granicach inwestycji
usytuowana jest infrastruktura techniczna:

* kable telekomunikacyjne,

* linie energetyczne napowietrzne

» kanalizacja sanitarna,

» wodociag,



Na terenie objetym inwestycja nie znajduja si¢ drzewa kolidujace z budowg ciggu pieszo
jezdnego.

Projektowany ciag pieszo jezdny jest drogg wewnetrzng dlugosci 93,2 m. Pas drogowy
szerokos$ci 5 m z placem manewrowym szer. 15m. Nawierzchnia istniejgca zwirowa.

Stan istniejacy nawierzchni drogi nalezy okresli¢ jako zty, gdyz jest to droga o nawierzchni

zwirowej z licznymi zadoleniami bez uregulowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

3. Stan projektowany
3.1. Podstawowe parametry

Ciag pieszo jezdny jako droge wewngtrzng tworzg tuki oraz odcinki proste. Zaprojektowana
jezdnia ma szeroko$¢ 5 m z poszerzeniem do 15m na placu manewrowym oraz pochylenie
poprzeczne jednostronne 2% i 1% na placu manewrowym, zjazdy z kostki brukowej.

Parametry projektowanych obiektow:

Dhugos¢ przebudowywanej drogi: 0,0932 km

Klasa drogi — wewngtrzna

Kategoria ruchu — KR 1,

Szerokos¢ jezdni — 5,00 m i 15m plac manewrowy

Spadki poprzeczne: 2% i 1% na placu manewrowym

Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace typy konstrukceji

nawierzchni:

Konstrukcja ciagu pieszo jezdnego z kostki brukowej:

- kostka betonowa (kolor szary), gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm
- istniejace podloze

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm

- istniejace podloze



3.2. Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ z istniejagcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na
ciag pieszo-jezdny. Szeroko$¢ nawierzchni wynosi Sm oraz placu manewrowego na koncowym
odcinku szer. 15m. Zjazdy z kostki brukowej dostosowane do istniejacych bram na posesje.
Nawierzchni ograniczona kraweznikiem obustronnie. Dlugo$¢ zjazdow do granicy pasa

drogowego.

3.3.  Profil podluzny

Profil podtuzny pokrywa si¢ z profilem istniejagcym , wprowadzono niewielkie korekty
zmniejszajac ilo§¢ zataman w celu poprawienia ptynno$ci przebiegu trasy.
Odcinki o stalym nachyleniu (nachylenie podtuzne od 1,1% do 2,8%) potaczono tlukiem
pionowymi 0 promieniu 3000m.

3.4.  Warunki gruntowe

Grunt pod nawierzchnig drogowa jest okreslony jako grunt no$ny zaliczono
do grupy nosnosci G1.

Na calym odcinku projektowanej przebudowy nie znaleziono miejsc o gruntach stabej
nos$nosci . Dla potrzeb projektowych zostaty przeprowadzone badania podloza gruntowego
przez firme¢ ,,AV” Zaktad Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych 1 Budowlanych z Lomzy.

Poziomu wdd gruntowych nie zaobserwowano do gtgbokosci 1,7m.

3.5.  Przekrdj normalny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcj¢ nawierzchni

Przekr6j normalny sklada si¢ z nawierzchni z kostki brukowej o szerokosci 5m ze spadkiem

jednostronnym 2% na zewnatrz drogi 1 1% na placu manewrowym. Pobocza o szerokosci zmienne;j

i spadkiem min 4% na zewnatrz drogi.

Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace typy konstrukcji

nawierzchni:

Konstrukcja ciagu pieszo jezdnego z kostki brukowej:

- kostka betonowa (kolor szary), gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm



- istniejgce podtoze

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm

- istniejgce podioze

3.5.1. Mieszanka niezwiazana podbudowy

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ mi¢dzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gdrng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 1,
Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 1.



Tablica 1. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimal dut
z kruszywa | Wskaznik . lnmainy mocu
o yw zag qs sziz;;ni o| Maksymalne ugiccie | odksztat-cenia mierzony
wskazniku | ls nie SPrezystelrm pr?]d kotem, | piyta o srednicy 30 cm,
Whos NIE | mniejszy niz MPa
mniejszym
niz, % 40N | 50KN | Sifigenas | oboigrenars
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

3.6.  Odwaodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na przylegly teren dz. nr 138
1 139 bedacy przedmiotem inwestycji.

3.7. Wycinka drzew
Nie dotyczy

4. Urzadzenia obce w pasie drogowym

Kanal technologiczny — nie projektuje si¢ ze wzgledu na fakt, ze teren objety projektem nie
jest droga publiczng

W pasie drogowym oraz w strefie robot przebiegaja trasy kabli telekomunikacyjnych
i sieci kanalizacyjnej . W trakcie realizacji robot nalezy zachowal szczegdlng ostroznosc. W
miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne
wykonywac recznie.

Przy przebudowie kolidujacych kabli telekomunikacyjnych oraz prowadzenie prac w poblizu
innych  urzadzen podziemnych nalezy bezwzglednie stosowa¢ si¢ do  zalecen
1 warunkoéw wynikajacych z uzgodnien z dysponentami sieci 1 urzadzen podziemnych.

5. Organizacja ruchu w trakcie robot.

Projekt organizacji ruchu na czas robot, wraz z wymaganymi uzgodnieniami
1 zatwierdzeniami, w zalezno$ci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowac
1 uzgodni¢ wykonawca robot.
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PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 2 czerwca 2015 r.
POIIB.KK.7131/002/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARIUSZ WACHUTA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 14 maja 1980 r. w Ostrolece

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0044/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2)  sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodci inzynieryjnej
drogowe;j.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pzniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

1. Pan Mariusz Wachuta
ul. W. Lukasinskiego 73
18-400 Eomza
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.

PN
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZI8-2NH-EMW *

Pan Mariusz Wachuta o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0029/10

adres zamieszkania ul. tukasinskiego 73, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wasnego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci ORANGE POLSKA SA w zwigzku z budowa
ciggu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki.

1.2 Zakres rzeczowy

. Jednostka .,
Lp. | Opis prac . llos¢
miary
1. Budowa kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 mb 215,0
2. Budowa rur ochronnych mb 16,5
3 Budowa ztgczy matoparowych KM-1 szt. 3,0

1.3 Stan istniejacy

W chwili obecnej w obrebie przedmiotowej drogi gminnej w miejscowosci Rutki znajduje sie
telekomunikacyjna miedziana podziemna.

1.4 Podstawowy wykaz norm, aktow prawnych oraz wytycznych stosowanych w

opracowaniu

siec

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy oraz wytyczne zastosowane lub cytowane
w dokumentacji ktére nalezy stosowaé przy budowie projektowanej sieci telekomunikacyjnej:
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

[1]  ZN-OPL-004/15

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

[2] ZN-OPL-011/16

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

[3] ZN-OPL-012/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i

rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

[4] ZN-OPL-013/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

[5] ZN-OPL-023/16

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

[6] ZN-OPL-022/18

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

[7]  ZN-OPL-025/17

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i
badania.

[8] ZN-OPL-010/16

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla

telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i

badania.

[9] ZN-OPL-027/96

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

[10] ZN-OPL-031/11

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

[11] ZN-OPL-030/05

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i
badania.

[12] ZN-OPL-037/20

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektow

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

[13] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zn.

zm.

[14] Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800

z péin. zm.

[15] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

14



budowlane i ich usytuowanie.

[16] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.Nr 43,poz. 430) z pdzn. zm.

[17] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
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2. Czes¢ techniczna
2.1 Warunki techniczne ORANGE POLSKA SA

orange”

Orange Polska Ustugi Inwestycyjne RIM
Hurt Renata Wachuta
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. kukasinskiego 73
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie 18-400 komza

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 27 sierpnia 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU- 40248/21/I1B
Temat: Rutki Kossaki dz. 138; 139- budowa ciagu pieszo jezdnego

Szanowni Panstwo,
Odpowiadajac na wniosek z dnia 27 08 2021 r  dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku z planowana ,,Rutki Kossaki dz. 138; 139- budowa ciagu pieszo jezdnego " , informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca czynng siecia teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL").. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonac¢ przetozenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegélna uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejace] infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca z projektowana inwestycja

Orange Poiska Spétka Akcyjna z siedziba | adrasam w {02-3286) przy Al 160, p Y
Xl Wydzal Rejestu pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.

( elementem kolizji sa sieci miedziane doziemne-rozdzielczo abonenckie).Wszystkie prace zwiazane z
infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno-—
budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej min 0,7 mb, oraz wysokosci skrajni dla linii napowietrznych min 4,5 w
stosunku do projektowanej niwelety

do Rajestru F go przez Sad Rej y dla m.st
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10.

Tt

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrdw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn.
zmianami);

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszfo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegdtowienia warunkow technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé¢ na adres e-mail:
ZZS8S.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktorych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktdrej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.
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12:

13.

14.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca witasnos¢é ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujgc wysoka jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z o.o. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéino$ci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzoér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspodlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Piekna 19b , 05-549 Warszawa

e-mail : DISU.RC_WUUil_BIAL@orange.com
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15.

16.

1.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetnic¢
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komoérkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwiazku z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o
wystawienie nowych.
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19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce

zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescic¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczeg6inych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

P
Ireneu / Bartyka

Gic’:wnff Specjalista
ds. Zasobdw Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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2.2 Stan projektowany

W chwili obecnej istniejgca sie¢ telekomunikacyjna koliduje z projektowanym uktadem
drogowym. Kolidujace sa odcinki kabli abonenckich XzTKMXpw 2x2x0,5 prowadzone ze stupka
kablowego nr S1 (RT0011A/03/0809A) w kierunku zabudowan o numerach 6, 8, 10.
Przebudowa sieci polegaé bedzie na wybudowaniu nowych odcinkéw kabli zgodnie ze schematem
przedstawionym na rys. nr 3. Kable wyprowadzi¢ z istn. stupka kablowego S1 a nastepnie potaczy¢
z istniejgcymi kablami za pomocg oston matoparowych KM-1.
Glebokos¢ uktadania kabla powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do goérnej powierzchni kabli wyniosto nie mniej niz 0,7m. Kabel powinien by¢ w
wykopie uktadane bez naprezen, z falowaniem w plaszczyznie poziomej wynoszacym 0,3%. Kabel
uktada¢ na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na catej dlugosci kabel nalezy oznaczy¢
taSma  ostrzegawcza  koloru  pomaranczowego z  napisem UWAGA  KABEL
TELEKOMUNIKACYJINY. Tasme ostrzegawcza nalezy uktadaé w potowie glebokosci utozenia
kabla.

Przy kazdym ztaczy nalezy pozostawic min. 1,0 zapasu kabla z kazdej strony ztacza.

roj. ztacze

proj. zapas kabla proj. zapas kabla
min. 1,0m min. 1,0m

N

istn. kabel groLkabe/

XzZTKMXpw XZTKMXpw

2.3 Projekty zwiazane
1) Projekt budowlany —,,Budowa ciagu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki”.
2.4 Zblizenia i skrzyzowania
Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej OPL z innymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie z:
a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
I ich usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864),
b) Norma Zaktadowa ZN-OPL-001/93,
C) oraz uzgodnieniami branzowymi.
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2.5 Zalecenia dla wykonawcy

Wytyczy¢ geodezyjnie - trasowo i wysokosciowo trase urzadzen,

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ (z 14-dniowym wyprzedzeniem) wiascicieli
nieruchomosci oraz gestorow urzadzen podziemnych potozonych na trasie projektowanego kanatu
technologicznego,

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania istniejgcych urzadzen podziemnych,

Zobowigzuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej. W
przypadku zniszczenia nalezy zlecié ich wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Po zakonczeniu robdt nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawic¢
aktualng dokumentacje powykonawczg i geodezyjng,

Catosc robét nalezy wykonad zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.

2.6 Zestawienia i tabele

Zestawienie projektowanych obiektow ochronnych

[m]
1 0B01 DVK 110(H) 5,5 wykop otwarty droga gminna
2 0OB02 A160PS 5,5 wykop otwarty droga gminna
3 0B03 DVK 110(H) 5,5 wykop otwarty droga gminna
Nazwa j-m. llosé
Suma dtugosci rury DVK 110(H) m 11,0
Suma dtugosci rury A160PS m 5,5
Zestawienie projektowanych kabli
Lp. | Typ infrastruktury t[::;icjg inztiggjfna Sposdb przebudowy Uwagi
[m] [m]
1. XzTKMXpw 2x2x0,5 58,0 64,0 budowa nowego odcinka odcinek A-B, przytgcze do bud. nr 6
2. XzTKMXpw 2x2x0,5 71,0 77,0 budowa nowego odcinka odcinek A-C, przytacze do bud. nr 8
3. XzTKMXpw 2x2x0,5 86,0 92,0 budowa nowego odcinka odcinek A-D, przytacze do bud. nr 10
Lp. Typ kabla t[::;icjg inztiggjfna llos¢ do zamdwienia
[m] [m] [m]
1. | XzTKMXpw 2x2x0,5 215,0 233,0 250,0
Zestawienie wazniejszych materiatow
Lp. Nazwa jom. llos¢
1. Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 mb. 250,0
2. | Rura DVK 110(H) mb. 12,0
3. Rura A160PS mb. 6,0
4, Ostona matoparowa KM-1 szt. 3,0
5. | Tasma ostrzegawcza ,,Uwaga kabel telekomunikacyjny” mb. 90,0

Opracowat:
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Zalaczniki
Protokot z narady koordynacyjnej z dn. 17.06.2021 r.
STAROSTA POWIATU ZAMBROWSKIEGO

Znak sprawy: GK.6630.83.2021 z dnia 2021-09-23
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie
w dniu 2021-09-23
Whnioskodawca:  USLUGI INWESTYCYJNE
»RIM" Renata Wachuta
18-400 tomza

Waleriana tukasinskiego 73

Inwestor: Urzad Gminy Rutki

Lokalizacja: gm.Rutki, ob.Rutki, dz.138/139

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikaciji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Kierownik PODGiK w Zambrowie

Opis przedmiotu narady:
1 przylacze telekomunikacyjne

Skiad osobowy i stanowiska uczestnikéw narady:

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Bt Stanowisko uczestnika
ata

Zambrowskie Cieptownictwo i Mariusz Supirski Nie dotyczy.
Wodociagi Sp. z 0.0.

2021-09-17 07:59:01

1| Wydziat Architektury i Michat Bernatowicz brak uwag
Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Zambrowie

2021-09-16 15:24:04

2| Wydzial Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rzepinski brak uwag
Starostwa Powiatowego - drogi
powiatowe

2021-09-21 07:23:25

3| PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny tomza




Strona: 2

4| Polska Spotka Gazownictwa sp.z Dariusz Choroszewski brak uwag
0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku

2021-09-20 09:04:52

5| Urzad Marszatkowski Robert Tymiriski brak uwag
Wojewddztwa Podlaskiego
Referat Wojewddzkiej Sieci
Szerokopasmowej

2021-09-16 09:04:30

6| Urzad Gminy Rutki

7| Orange Polska S.A. al.
Jerozolimskie 160 02-326

Warszawa
8| Podlaska Siec Internetowa Sp. z Kira Mantiuk brak uwag
0.0.
2021-09-17 08:01:25
9| Przewodniczacy Narady Andrze] Kowalczyk brak uwag
Koordynacyjnej - kierownik
PODGIK w Zambrowie

2021-09-22 14:31:47

Protokét podpisany elektronicznie
S e iy Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Kowalczyk
Data: 2021.09.27

09:13:59 +02'00'

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych




Cze$¢ rysunkowa

Spis dotgczonych rysunkow:

L.p. rys’::\ku Nazwa rysunku a:ll(tgsézy
1. 1 Pogladowa mapa lokalizacji inwestycji. 1
2. 2 Projekt zagospodarowania terenu. 1
3. 3 Schemat projektowanej i demontowanej sieci ORANGE POLSKA SA. 1
4, 4 Sposoéb zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej pod droga publiczna. 1
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
POIIB.KK.7131-7132/034/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pézZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, i2:

Pan PAWEL ZYCH

magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pézniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa, za poSrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Micczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Pan Pa'wcl Zych
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw ,f‘ Wi~
aa, \\ S IGW, W

SBN=i0

.
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® POLSKA
L 1 Z B A

= INZYNIEROW

&\ 7/

=1

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZT6-E25-J14 *

Pan Pawet Zych o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0029/16

adres zamieszkania ul. 33 Putku Piechoty 14, 18-421 Pigtnica Poduchowna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi lek icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
2ne pod wzgledem skutkéw pr, ych dok opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

A

* Weryfikacjg pop $ci danych w niniejszy swiad iu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Ustugi Inwestycyjne "RIM" Renata Wachuta

»Budowa ciagu pieszo jezdnego na dz. nr 138,139 w m. Rutki”

drogowe;] upr. nr PDL/0044/P0O0D/15

Inwestor Gmina Rutki
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Yomza dn. 2021-09-02
»AV?” Zaklad Rob6t Wiertniczych,
Inzynieryjnych i Budowlanych
ul. Fabryczna 9

18-400 LOMZA
tel. 604284471
e-mail: av_rogowski@op.pl

DOKUMENTACJA |
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO |
i OPINIA GEOTECHNICZNA |
dla potrzeb projektu drogi |
na dzialce nr ew. 139
we wsi Rutki-Kossaki, powiat zambrowski

Z1L.ECENIODAWCA:

USLUGI INWESTYCYJNE
»RIM”
Renata Wachuta
ul. W. Lukasinskiego 73
18-400 LOMZA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Lokalizacja otwor6w badawczych
na wycinku mapy topograficznej — 1 : 2 000.
2, Lokalizacja otworéw badawczych

na wycinku mapy geologicznej ... — 1 : 2 000.
Mapa dokumentacyjna — 1 : 500.
Objasnienia symboli graficznych.

Profile analityczne otwordéw badawczych.
Karty wynikoéw badan sonda SD-120 (DPL).
Opis badan, warunkéw gruntowo-wodnych
1 opinia geotechniczna.

O NG s W
!.
oo N

f

AUTOR: J
mgr in. Woj Jozef Rogowski

upraynignia geologiczne
. pdz{254. § 1. ust. 1 pkt lc
SZMill Nr 071077

upr ¥ino 1
kierownika by i robot UAN-33/85
projektamiailom. 40/89
PD PZIISJ’BI




LOKALIZACJA OTWOROW BADAWCZYCH
NA WYCINKU MAPY TOPOGRAFICZNEJ
1:2000

Zal.nr 1

»AV" Zaklad Rob6t Wiertniczych,
Inzynieryjnych i Budowlanych
mgr inz. Wojciech Rogowski
18-400 LOMZA
ul. Fabryczna 9
tel. 86 2189062
tel. kom. 604284471

—

e-mail: av_rogowski@op.pl

uprawnienia ko st keyjno-budowlane

kierownika budowy 1jrobot UAN-33/85
projektanta Eom. 40/89
PDL/BO/2113/02




Zal. nr 2

»AV” Zaklad Robét Wiertniczych,

LOKALIZACJA OTWOROW BADAWCZYCH Ntyher vl  Budonlasive

NA WYCINKU mgr inz. Wojciech Rogowski
SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI 18-400 LOMZA
1:50 000 ul. Fabryczna 9
; j tel. 86 2189062
ARKUSZ 336 - RUTKI tel. kom. 604284471

PRZESKALOWANY NA 1:2000 e-mail: av_rogowski@op.pl
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OPIS BADAN,

WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
i i OPINIA GEOTECHNICZNA

Zal.nr 9

I.  OPIS BADAN:
A. Metodyka badan:

II.

I11.

1.

3,

4.

W punktach oznaczonych na mapie dokumentacyjnej ( zal. nr 3 ) metoda okretng, recznym zestawem
wiertniczym bez orurowania wykonano 2 otwory badawcze o glgbokosciach 2,0 m i 2,5 m ppt.

Zakres badan tj. ilo$¢, lokalizacje i projektowana gleboko$é otworéw badawczych okreélit Zleceniodawca.
Ostateczng glgboko$¢ otworéw ustalono w trakcie ich wiercenia w oparciu o wykonywane badania.

W trakcie wykonywania otworéw z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m pobierano
probki gruntu i wykonywano badania makroskopowe i obserwacje w celu okreslenia rodzajéw i wilgotnosci
gruntéw oraz stanu gruntow spoistych.

Stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowan wykonanych ,,wyprzedzajaco” sonda udarowg
SD-10 (DPL) w otworach. Ich wyniki zilustrowano na kartach wynikéw badan sonda ( zal. nr 7 + 8 ).
Rzgdne otworéw badawczych ustalono w nawiazaniu do punktdéw zinwentaryzowanych na podkladzie
geodezyjnym.

Wyniki badan:

1.
2.

Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych otworéw badawczych ( zal. nr 5+ 6 ).
Okreslono cechy wiodace gruntow tj. stopien zageszczenia Ip i wilgotnosé gruntéw niespoistych oraz stopien
plastycznodci I, i grupe konsolidacji gruntéw spoistych.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH:

1.

Teren badan lezy na péinocnym stoku rozleglej wysoczyzny opadajacym do doliny odwadniajacej teren
poczatkowo na zachéd, a dalej na pétnoc.

Lokalizacj¢ otworéw badawczych oraz uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu w ich otoczeniu ilustruje
wycinek mapy topograficznej ( zat. nr 1).

Jak wynika z mapy geologicznej ( SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI 1:50 000

— ARKUSZ 336 — RUTKI - przeskalowany na 1:2000 wycinek — zal. nr 2 ) podloze terenu badan zbudowane
jest z glin zwalowych.

W otworze badawczym nr 1 pod nasypami o migzszosci 1,5 m nawiercono $rednio zageszczone, pokrywowe,
deluwialne, zboczowe piaski akumulacji wodnej. W otworze nr 2 pod nasypami o migzszosci 1,7 m nawiercono
twardoplastyczng gling piaszczysta, ktérg zakwalifikowano do grupy konsolidacji ,.C”.

Zwierciadla wody gruntowej w zakresie przebadanych glebokosci nie nawiercono. W otworze nr 2 na stropie
glin zaobserwowano saczenie wod zawieszonych, ktére po opadach atmosferycznych i roztopach moze by¢
intensywne. Przewidywany ukiad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustruja profile analityczne
otwordw badawczych (zal. nr 5+ 6).

OPINIA GEOTECHNICZNA:

—

. Warunki gruntowe sa proste.

Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podloza nalezy przyjmowaé wg PN-81/B-03020 metoda B
w oparciu o cechy wiodace opisane na profilach analitycznych otworéw badawczych ( zal. nr 8 + 11).

- Dla potrzeb projektowania drog przy zalozeniu przebiegu jej niwelety w poziomie istniejacej mozna przyjaé

grupy nosnosci podioza przy otworze nr 1- G1, a przy otworze nr 2 — G3 przy zalozeniu, z¢ istniejace nasypy
zostang wymienione.
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