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Adres:
Dz. nrew.: 138, 139
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Branza: drogowa, telekomunikacyjna
Zespol projektowy
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Projektant | mgr inz. Mariusz Wachuta | ograniczen w specjalnosci [PDL/0044/POOD/15
br. drogowa inzynieryjnej drogowej
Proiektant Do projektowania bez
! mgr inz. Pawel Zych ograniczen w spec. PDL/0162/PWBT/15
br. telekomunikacyjna instalacyjnej w zakresie sieci i
urzadzen telekomunikacyjnych
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR Gmina Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO »Budowa ciggu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 1 139 w m. Rutki

ADRES | KATEGORIA dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki, 18-312 Rutki Kossaki
OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Jedn. ew. 201403 2 Rutki,

POZOSTALE DANE Obreb 0033 Rutki,
ADRESOWE
Dz. nrew.: 138, 139
ZespOt autorski | Imie i Nazwisko Uprawnienia Branza Data Podpis
p ¢ p wykonania
Do projektowania bez
) mgr inz. ograniczen w specjalnosci
PrOJEktant Mariusz Wachuta inZynieryjnej dI‘OgOWGj Branza drogowa 22.10.2021r.
PDL/0044/POOD/15
Do projektowania bez ograniczen
mgr inz. W spec. instalacyjnej w zakresie Branza
. sieci i urzadzen . .
Projektant Pawet Zych telekomur?ikacyjnych telekomunikacyjna 22.10.2021r.
PDL/0162/PWBT/15




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

1. Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu (str. 2-13)

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

3. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta wszystkich specjalnosci do wtasciwej
izby samorzadu zawodowego

4. Opis projektu zagospodarowania terenu

II. Czgs¢ rysunkowa (str. 14)
1. Projekt zagospodarowania terenu



Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zadania: ,,Budowa ciggu pieszo
jezdnego na dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki” wykonany dla Gminy Rutki, sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

YLomza, 22 pazdziernika 2021r.

Projektant branzy drogowe]

Projektant branzy telekomunikacyjnej



PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 2 czerwca 2015 r.
POIIB.KK.7131/002/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 1. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 314cpkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARIUSZ WACHUTA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 14 maja 1980 r. w Ostrolece

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0044/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw,
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pozniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB V[{{ / M F 2/
dr inz. Mikotaj Malesza _/{_
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB e =

mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki S
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB g
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

1. Pan Mariusz Wachuta
ul. W. Lukasinskiego 73
18-400 Lomza
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.

B
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LSS0 INZYNIEROW
sl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZI8-2NH-EMW *

Pan Mariusz Wachuta o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0029/10

adres zamieszkania ul. tukasinskiego 73, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpi elektronicznym weryfik ym przy p y waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
ré ine pod Igdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwladczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

.=



PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
POIIB.KK.7131-7132/034/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pbzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan PAWEL ZYCH
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pézniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za poSrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz, Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Micczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgidnz wehittktJerzy-Andrjczuk ™ =0 0 0 L 0 L i reerershvaess s ¢

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

P 78 i A

Otrzymujg:

1. PanPawel Zych

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Bu
4. aa.




= =4

/A

®
§IZBA

= INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZT6-E25-))4 *

Pan Pawet Zych o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0029/16
adres zamieszkania ul. 33 Putku Piechoty 14, 18-421 Pigtnica Poduchowna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi lek ym weryfik ym przy p y waznego kwalifik go certyfikatu s3
: pod led kutkéw prawnych dok P ym podpi i wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa.



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Budowa ciggu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki”

1. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowi Umowa o0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomi¢dzy Gming Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firmg Ustlugi Inwestycyjne
,,RIM” Renata Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje budowe ciaggu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 1 139 w m. Rutki.

Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego szerokos$ci
sm

- usunigcie kolizji — przebudowa istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej

3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Decyzje lokalizacji celu publicznego,

- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- przedmiotowa inwestycja nie jest droga publiczng i nie podlega Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

10



4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 138 i 139, jedn. ew. 201403 2
Rutki, Obreb 0033 Rutki. Przedmiotowa inwestycja taczy si¢ pasem drogowym drogi
wojewodzkiej nr 679 za pomoca zjazdu ujgtego w projekcie przebudowy drogi wojewodzkie;.

Z tego wzgledu dokonano uzgodnienia z wtascicielem drogi wojewddzkie;.

5. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Planowana inwestycja znajduje si¢ w podlaskim, powiecie zambrowskim, gminie Rutki,

w miejscowosci Rutki-Kossaki na dziatkach gminnych nr 138 1 139.

Inwestycja obejmuje odcinek o dtugosci 93,2 m.

Planowana inwestycja polozona jest na dziatce nr 138 i 139. W granicach inwestycji
usytuowana jest infrastruktura techniczna:

* kable telekomunikacyjne,

* linie energetyczne napowietrzne

* kanalizacja sanitarna,

» wodociag,

Na terenie objetym inwestycja nie znajduja si¢ drzewa kolidujace z budowa ciagu pieszo
jezdnego.

Projektowany ciag pieszo jezdny jest droga wewnetrzng dtugosci 93,2 m. Pas drogowy
szerokos$ci 5 m z placem manewrowym szer. 15m. Nawierzchnia istniejgca zwirowa.

Stan istniejacy nawierzchni drogi nalezy okresli¢ jako zty, gdyz jest to droga o nawierzchni

zwirowe]j z licznymi zadoleniami bez uregulowanych spadkow poprzecznych i podtuznych.

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Cigg pieszo jezdny jako droge wewnetrzng tworza tuki oraz odcinki proste.
Zaprojektowana jezdnia ma szeroko$¢ 5 m z poszerzeniem do 15m na placu manewrowym oraz
pochylenie poprzeczne jednostronne 2% i 1% na placu manewrowym, zjazdy z kostki brukowej.
Parametry projektowanych obiektow:

Dtugos¢ przebudowywanej drogi: 0,0932 km
Klasa drogi — wewnetrzna
Kategoria ruchu — KR 1,
Szeroko$¢ jezdni — 5,00 m i 15m plac manewrowy
Spadki poprzeczne: 2% i 1% na placu manewrowym
11



Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace typy konstrukeji

nawierzchni:

Konstrukeja ciagu pieszo jezdnego z kostki brukowej:

- krawezniki betonowe 15x30 1 15x22
- kostka betonowa (kolor szary), gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm
- istniejgce podtoze

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:

- krawezniki betonowe 15x22

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm
- istniejace podtoze
W ramach projektowanej inwestycji nalezy usuna¢ kolizje z kablami telekomunikacyjnymi poprzez

ich przebudowe i zabezpieczenie zgodnie z warunkami i uzgodnieniami z wlascicielem sieci.

6.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne 1 podtuzne na przylegly teren dz. nr 138 bedacy
przedmiotem inwestycji.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialek

- powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/
powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej — 633 m2

powierzchnia zjazdoéw z kostki brukowej — 20 m2

8. Informacje i dane o terenie inwestycji

Na realizacje inwestycji zostata wydana Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego, ktora nie wskazuje
ograniczen 1 zakazow w realizacji zadania.

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje si¢ w
strefie chronionego krajobrazu, nie wystepuja na nim pomniki przyrody ani inne elementy

przyrodnicze podlegajace ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw
12



1 nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie przepisow szczegdlnych oraz
obowigzujacych aktow prawa miejscowego.
Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas

ziemnych.

9. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na inwestycje.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i w strefie oddziatywan

zwigzanych z eksploatacjg gérnicza.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

W ramach niniejszej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

a) Faza budowy:

W tej fazie moze nastgpic:
» Okresowy, krotkotrwaty wzrost hatasu i wibracji o zasiggu lokalnym. Oddziatywanie to
nalezy jednak uzna¢ za odwracalne i krétkotrwate;
»  Okresowy wzrost zapylenia powietrza — rowniez o zasiggu lokalnym.

Oddzialywanie odwracalne 1 nieistotne.

b) Faza eksploataciji:

Dzigki budowie ciggu pieszo jezdnego przewiduje si¢ usprawnienie uktadu komunikacyjnego drog
publicznych. Budowa zapewni sprawny ruch pojazdéw, a co za tym idzie przyczyni si¢ do

ochrony srodowiska, poprzez np. zmniejszenie emisji spalin.
11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Zabudowg zaprojektowano w sposoéb minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji

1 otoczenia, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar

oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach inwestycji.
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR Gmina Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO »Budowa ciggu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 1 139 w m. Rutki

ADRES | KATEGORIA dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki, 18-312 Rutki Kossaki
OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Jedn. ew. 201403 2 Rutki,

POZOSTALE DANE Obreb 0033 Rutki,
ADRESOWE
Dz. nrew.: 138, 139
Zespol autorski| Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia Brania Data Podpis
wykonania
Do projektowania bez
) mgr inz. ograniczen w specjalnosci
Projektant  |\Marjusz Wachuta inzynieryjnej drogowej Branza drogowa 5 105001,
PDL/0044/POOD/15
Do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w spec. instalacyjnej Brania
Proicktant Pawel Zych w zaKresie sieci i urzadzen telek ikacvina 22.10.2021
rojektan telekomunikacyjnych elekomunikacyjna 22.10. r.
PDL/0162/PWBT/15




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

III. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego (str. 18-24)

IV. Plan BiOZ (str. 25-31)

V. Cze¢$¢ rysunkowa (str. 31-32)
1. Profil podtuzny

2. Przekroje normalne

VI. Zatgczniki (str.33)

1. Protokét z narady koordynacyjne;j
2. Uzgodnienia branzowe

3. Uzgodnienie Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich

16



OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

»Budowa ciggu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki”

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomi¢dzy Gming Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firmg Ustlugi Inwestycyjne
,,RIM” Renata Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

oraz:

- Wizje lokalne w terenie,

- Uzgodnienia z Zamawiajacym,

- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, p0z.290, z p6Zzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.

2003, poz. 2181) wraz z zatgcznikiem nr 1-4,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2016, poz. 778, z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych (Dz. U. 2002, poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012, poz. 462),

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

- PN-81/B-03200 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z
pozn. zm.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie(Dz. U.Nr 43,poz. 430) z pézn. zm.

Ze wzgledu na typowe 1 nieskomplikowane rozwigzania projektowanego obiektu nie
wymaga on sprawdzenia przez projektanta sprawdzajacego.
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1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje budowe ciggu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki o
dhugosci 93,2m.

Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego szerokosci
sm

- usunigcie kolizji z infrastrukturg telekomunikacyjna

1.3. Materialy wyjsSciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne i wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Decyzje lokalizacji celu publicznego,

- Obowiazujace normatywy techniczne i wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- przedmiotowa inwestycja nie jest droga publiczng i nie podlega Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

2. Stan istniejacy

Planowana inwestycja znajduje si¢ w podlaskim, powiecie zambrowskim, gminie Rutki, w
miejscowosci Rutki-Kossaki na dziatkach gminnych nr 138 i 139.

Inwestycja obejmuje odcinek o dtugosci 93,2 m.

Planowana inwestycja polozona jest na dzialce nr 138 1 139. W granicach inwestycji
usytuowana jest infrastruktura techniczna:

* kable telekomunikacyjne,

* linie energetyczne napowietrzne

* kanalizacja sanitarna,

» wodociag,
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Na terenie objetym inwestycja nie znajduja si¢ drzewa kolidujace z budowg ciggu pieszo
jezdnego.

Projektowany ciag pieszo jezdny jest drogg wewnetrzng dlugosci 93,2 m. Pas drogowy
szerokos$ci 5 m z placem manewrowym szer. 15m. Nawierzchnia istniejgca zwirowa.

Stan istniejacy nawierzchni drogi nalezy okresli¢ jako zty, gdyz jest to droga o nawierzchni

zwirowej z licznymi zadoleniami bez uregulowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

3. Stan projektowany
3.1. Podstawowe parametry

Ciag pieszo jezdny jako droge wewngtrzng tworzg tuki oraz odcinki proste. Zaprojektowana
jezdnia ma szeroko$¢ 5 m z poszerzeniem do 15m na placu manewrowym oraz pochylenie
poprzeczne jednostronne 2% i 1% na placu manewrowym, zjazdy z kostki brukowej.

Parametry projektowanych obiektow:

Dhugos¢ przebudowywanej drogi: 0,0932 km

Klasa drogi — wewngtrzna

Kategoria ruchu — KR 1,

Szerokos¢ jezdni — 5,00 m i 15m plac manewrowy

Spadki poprzeczne: 2% i 1% na placu manewrowym

Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace typy konstrukcji

nawierzchni:

Konstrukcja ciagu pieszo jezdnego z kostki brukowej:

- kostka betonowa (kolor szary), gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm
- istniejace podloze

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm

- istniejace podloze
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3.2. Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ z istniejgcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na
ciag pieszo-jezdny. Szerokos¢ nawierzchni wynosi 5m oraz placu manewrowego na koncowym
odcinku szer. 15m. Zjazdy z kostki brukowej dostosowane do istniejagcych bram na posesje.
Nawierzchni ograniczona krawe¢znikiem obustronnie. Dlugo$¢ zjazdow do granicy pasa

drogowego.

3.3.  Profil podluzny

Profil podtuzny pokrywa si¢ z profilem istnicjgcym , wprowadzono niewielkie korekty
zmniejszajac ilo§¢ zataman w celu poprawienia ptynno$ci przebiegu trasy.
Odcinki o stalym nachyleniu (nachylenie podtuzne od 1,1% do 2,8%) potaczono tukiem
pionowymi o0 promieniu 3000m.

3.4.  Warunki gruntowe

Grunt pod nawierzchnig drogowa jest okreslony jako grunt no$ny zaliczono
do grupy nosnosci G1.

Na calym odcinku projektowanej przebudowy nie znaleziono miejsc o gruntach stabej
nos$nosci . Dla potrzeb projektowych zostaty przeprowadzone badania podioza gruntowego
przez firme¢ ,,AV” Zaktad Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych 1 Budowlanych z Lomzy.

Poziomu wdd gruntowych nie zaobserwowano do gtgbokosci 1,7m.

3.5.  Przekrdj normalny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcj¢ nawierzchni

Przekr6j normalny sktada si¢ z nawierzchni z kostki brukowej o szerokosci 5Sm ze spadkiem

jednostronnym 2% na zewnatrz drogi i 1% na placu manewrowym. Pobocza o szerokosci zmiennej

I spadkiem min 4% na zewnatrz drogi.

Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace typy konstrukcji

nawierzchni:

Konstrukcja ciagu pieszo jezdnego z kostki brukowej:

- kostka betonowa (kolor szary), gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm
20



- istniejgce podtoze

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm

- istniejgce podioze

3.6.  Odwaodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podluzne na przylegly teren dz. nr 138
1 139 bedacy przedmiotem inwestycji.

3.7.  Wycinka drzew
Nie dotyczy

3.8. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia

Rodzaj projektowanej zabudowy nie figuruje w wykazie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na stan §rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z po6zn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréow z dn.
09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na Srodowisko oraz szczegdélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzi¢¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 z 2004 r.) Zabudowe¢ zaprojektowano w sposob minimalizujacy jej wplyw na
srodowisko obszaru inwestycji 1 otoczenia, zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach

inwestycji.
3.9. Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowane wykonanie budowy ciagu pieszo-jezdnego nie zwigkszy niekorzystnego

oddziatywania drogi na srodowisko naturalne.

3.10. Wplyw na swiat roeslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat.

W zwiazku z realizacjg inwestycji ni przewiduje si¢ wyciecia drzew.
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3.11. Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

Proponowane rozwigzania nie beda mialy wplywu na powierzchni¢ ziemi oraz
gleby ze wzgledu na to, ze nie zmienia si¢ dotychczasowego natgzenia potoku pojazdow.
Nie zwigksza si¢ procent udziatu pojazdéw cigzarowych, ktére w wigkszosci przypadkow

sg odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby.

3.12. Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na  wigkszych
gtebokosciach) nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu na zloza

kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

3.13.Wplyw w zakresie wod powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.
3.14. Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Planowane rozwigzania nie beda powodowaly niekorzystnego oddziatywania w
zakresie krajobrazu. Planowane wykonanie budowy ciggu pieszo-jezdnego bedzie miato
niewielki wptyw na S$rodowisko w jego bezposrednim sasiedztwie. Niekorzystne
oddziatywania  podczas wykonywania prac beda miaty charakter krotkotrwaty
i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Pozostate
niekorzystne oddziatywania beda w minimalnym stopniu wptywaty na srodowisko
otoczenia ulicy. Budowa ciggu pieszo-jezdnego spowoduje  zmniejszenie  Si¢
niekorzystnych oddziatywan takich jak hatas i zapylenie o0raz ucigzliwos$ci zwigzanych z
ruchem drogowym.

4. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne:
Przedmiotowa budowa nie ogranicza dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

Planowana inwestycja nie stworzy barier architektonicznych dla 0oséb niepelnosprawnych.

Urzadzenia obce w pasie drogowym
Kanal technologiczny — nie projektuje si¢ ze wzgledu na fakt, Ze teren objety projektem nie
jest droga publiczng

W pasie drogowym oraz w strefie robot przebiegaja trasy kabli telekomunikacyjnych
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i sieci kanalizacyjnej . W trakcie realizacji robot nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. W
miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne
wykonywac recznie.

Przy przebudowie kolidujacych kabli telekomunikacyjnych oraz prowadzenie prac w poblizu
innych  urzadzen podziemnych nalezy bezwzglednie stosowaé¢ sie do  zalecen

1 warunkow wynikajacych z uzgodnien z dysponentami sieci i urzadzen podziemnych.

1. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

W chwili obecnej w obrebie dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki znajduja si¢ sieci telekomunikacyjne
podziemne ORANGE POLSKA SA.

W ramach projektowanej inwestycji nalezy usuna¢ kolizj¢ z kablami telekomunikacyjnymi
poprzez ich przebudowg i zabezpieczenie zgodnie z warunkami i uzgodnieniami z wlascicielem
sieci.

Budowa oraz demontaz istn. sieci telekomunikacyjnej podziemnej

Wszystkie kolidujace odcinki sieci telekomunikacyjnej nalezy przebudowaé zgodnie z
rysunkami zalaczonymi do niniejszego opracowania. Gigbokos¢ utozenia kabli powinna by¢ taka,
aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kabla wyniosto
nie mniej niz 0,7m. Kable uktada¢ na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na catej dtugosci
uktadanych kabli nalezy utozy¢ taSma ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem UWAGA
KABEL TELEKOMUNIKACYINY. Tasme¢ ostrzegawcza uktada¢ w potowie gltebokosci utozenia
sieci.

Zblizenia i skrzyzowania sieci telekomunikacyjnych z innym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej z innymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864), Norma
Zaktadowa ZN-OPL-004/15 oraz uzgodnieniami branzowymi i rysunkami dotaczonymi do
przedmiotowego opracowania.
W miejscach zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu zastosowaé rury ochronne .
Szczegdly rozwigzania poszczegélnych kolizji z innym uzbrojeniem terenu oraz typy

poszczegolnych obiektoéw ochronnych zawarte zostaly w projekcie wykonawczym.
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Projekty zwigzane

Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej ,,Budowa ciggu pieszo jezdnego na dz. Nr 138
i 139 w m. Rutki” - zawierajgcy wszelkie szczegoty techniczne dotyczace przebudowy powyzszej
sieci.

7. Organizacja ruchu w trakcie robot.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt, wraz z wymaganymi uzgodnieniami
i zatwierdzeniami, w zalezno$ci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowaé
1 uzgodni¢ wykonawca robot.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

=

Podstawg prawng opracowania jest:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z p6zniejszymi
zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieroOw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27
marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane do obowigzkow projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt. 1

b) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ww. planu
przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. ).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujacych rodzajow robot:

1)  ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci,

2) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

4)  prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

7)  wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

9) wymagajacych uzycia materialdow wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych.
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2.

2.1.

,Budowa ciggu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 1 139 w m. Rutki”

DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie:

robot ziemnych
podbudowy

nawierzchni brukowej

przebudowa kolizji z infrastrukturg teletechniczng

montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie pionowego

Roboty beda prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie wyst¢puje uzbrojenie podziemne

oraz nadziemne kolidujace z projektowanymi robotami.

W pasach drogowych wystepuja urzadzenia obce:

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzal ruch drogowy w trakcie budowy.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC
Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.
l.p. Wyszezegolnienie Przedziaty czasowe
I i v
1 Roboty wstepne:
la |- przekazanie terenu wykonawcy
1b |- wytyczenie obszaru objetego robotami
1c |- zagospodarowanie placu budowy
2 Roboty budowlane:
2a |Roboty ziemne
- Wykonanie wykopdw, nasypow i
rozbiorek
2b | Roboty drogowe:
- Wykonanie podbudowy
- Wykonanie nawierzchni
- Wykonanie przebudowy kolizji
2c | Roboty wykonczeniowe:
- Plantowanie skarp wykopow i nasypow
- Ustawienie oznakowania pionowego
- Malowanie oznakowania poziomego
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l.p. o Przedzialy czasowe
Wyszczegblnienie i T i ™

3 Prace porzadkowe i odbior koncowy.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robot, opracowanie szczegdtowego harmonogramu
prac mozliwe bedzie po rozstrzygnigciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan
wynikajacych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

4.1. Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

e wykonywanie wykopu w korpusie drogi,

e wykonywanie i zageszczanie nasypow,

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

e malowanie oznakowania poziomego

e prowadzenie robot w temperaturze ponizej —10°C,

o. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak rowniez
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczego6lnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia potencjalnego zagrozenia
przewidzie¢ nalezy =zaplanowanie 1 podjecie dzialan ograniczajacych ryzyko zwigzane z
prowadzeniem budowy.

W szczego6lnosci nalezy mie¢ na uwadze:

5.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

Zapewnienie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym (Dz. U.
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z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robdt budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. 1). Jednoczesnie
zobowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezb¢dnych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych z
postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowaé powinno min.:

okreslenie zakresu 1 rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdélowego harmonogramu

realizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie 1 przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materialdéw podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikow (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepisow bhp, a powyzszy fakt
powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegdlowe wytyczne zawarte s3 w przepisach
prawnych i instrukcjach BHP.

5.2 Organizacje¢ terenu budowy w sposéb zapewniajaca bezpieczenstwo,

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowe] inwestycji opracowany zostal wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy W sposob

uniemozliwiajacy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Jednocze$nie nalezy w taki sposob

zaplanowa¢ prace aby mozliwe bylo zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkow i1 posesji.

Dotyczy to w szczegolnos$ci glebokich wykopow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni
lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedlug opracowanego projektu
organizacji ruchu na czas robot. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o
jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla
kierujacych samochodami.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob
uniemozliwiajacy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja
ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygotowac ze szczego6lng
starannoscig, a w trakcie realizacji dba¢ o przestrzeganie przyje¢tych warunkow.
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Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu kanatow zapewnic
ma odpowiednio wyposazony sprz¢t do robot oraz sprzet ratunkowy (w tym plywajacy). Dla
utrzymania komunikacji pieszej pracownikow budowy przez cieki nalezy wykona¢ ktadki z
poreczami o wysokosci min. 1,10 m. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o

jaskrawych kolorach.
5.3 Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrédlo zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zarowno dla osob obstugujacych sprzet jak i przebywajacych w
jego sasiedztwie. W zwiazku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko
powstania zagrozenia. Dziatania te opiera¢ si¢ powinny o istniejace przepisy prawne. Zgodnie
obowigzujagcymi wymogami, sprzgt uzywany do wszystkich rodzajow prac powinien w
szczegolnosci:

- by¢ sprawny 1 spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,

- powinien by¢ uzywany wylacznie w celach do ktorych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszczenie 1 odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkow, w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze przy wspolpracy z
dodatkowym osprzetem. Stosowa¢ wowczas nalezy $rodki bezpieczenstwa i zasady BHP okre$lone
w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzgtu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikow oraz systematyczng kontrolg i konserwacje
sprzetu.

5.4 Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypow

Przy wykonywaniu wykopdéw przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawnych.
Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdélnosci pamigta¢ o potrzebie
wlasciwego oznakowania 1 zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczenstwa w trakcie
prac, w szczeg6lnos$ci:
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- przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach nalezy wokdél wykopow przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w widoczny
sposob.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyC strefe
niebezpieczng,

- przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych (w miejscach kolizji) osoby wspotpracujace
z operatorem mogg znajdowaé si¢ wylacznie w zabezpieczone] czesci wykopu. Ponadto
niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robdt oraz
przebywanie osob niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i obudowy, szczegolnie po intensywnych
opadach atmosferycznych.

Elementy ci¢zkie: stalowe grodzice, kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przeset,
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane bg¢da przy uzyciu urzadzen dzwigowych. Przy
wykonywaniu prac zgodnie ze sztukg budowlang i przestrzeganiu odno$nych przepiséw etap ten nie
powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczne skladowanie elementéw, uniemozliwiajace ich
przypadkowe badZz wymuszone stoczenie.

5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dzialanie
substancji niebezpiecznych,

Planowana inwestycja opiera si¢ w gloéwnej mierze o zastosowanie materiatdéw, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia. Nalezy
jednak zapewni¢ wlasciwe stosowanie materiatow 1 technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng 1
instrukcja producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegaja ciaglemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczgciem prac nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z zasadami
bezpiecznego postgpowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogélnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlnos$ci
korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikdw wygluszajacych.

5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktérych wystepuje dzialanie
substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe stosowanie materialow i technologii tj. zgodnie z wiedza techniczng
1 instrukcja producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie
podlegaja ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczg¢ciem prac nalezy doktadnie zapoznac
si¢ z zasadami bezpiecznego postgpowania z uzywanymi materiatami. Ponadto przestrzega¢ nalezy
ogblnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczego6lno$ci korzystania z odziezy ochronnej i
stosowania w wymaganych pracach nausznikow wyghuszajacych.
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Zasady postgpowania w trakcie przygotowania 1 prowadzenia roboOt zawarte s3
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i1 Przemystu
Materialow Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy nie przewiduje si¢ prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych.

7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI

W trakcie prac nie przewiduje si¢ wystapienia odpadéw niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W ramach zadania nie przewiduje si¢ prowadzenia prac w strefach szczegolnego
zagrozenia.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentoéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy
na etapie opracowania planu BiOZ.

10. UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art. 22.
ust.3¢) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
wynikajacych z postgpu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odno$nie wykonawstwa robot, instrukcja BHP oraz wytycznymi producentow
urzadzen 1 materiatow.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana cze$¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz.
1256 §1.1., 3)).
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