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1. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

¢ Umowa z inwestorem

* Inwentaryzacja budynku

* Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy

)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

norma PN-EN 12831 - ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego” ,

norma PN-EN 12828 - ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania”

norma PN-EN ISO 6946 - , Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”

norma PN-EN ISO 14683 - ,Mostki cieplne w budynkach. Liniowy
wspétczynnik  przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartoSci
orientacyjne” ,

norma PN-91/B-02420 - ,, Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych” |

2. Przedmiot opracowania.

Projekt zawiera rozwigzania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. W zakres projektu

instalacji centralnego ogrzewania wchodzi wymiana grzejnikéw, wymiana rurociagow,

montaz zaworow termostatycznych oraz ptukanie i regulacja instalacji.
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Instalacja centralnego ogrzewania zasila¢ bedzie kompleks budynkéw szkoty:

. . moc cieplna | moc cieplna
nr obiegu zasilany budynek

& yhuey Q[w] Q [kw]

1 budynek A- przedszkole 27186 27,19

budynek B (bez pomieszczen kuchni
2 oraz stotéwki) + budynek C (Lacznik) 39022 39,02
3 Budynek D 105765 105,77
4 Budynek E 96988 96,99
5 Sala gimnastyczna Wg: odrebnego 124092 124,09
opracowania
taczna moc 393,05

3. Stan istniejacy i demontaze.

Obecnie zespdt budynkow oswiaty w Rutkach sktada si¢ z:

Budynek A — budynek przedszkola niepodpiwniczony

Budynek B — budynek podpiwniczony w ktorej znajduje si¢ istniejagca kottownia
weglowa.

Budynek C- budynek nie podpiwniczony

Budynek D- budynek nie podpiwniczony

Budynek Sali gimnastycznej — instalacja c.o. dla budynku Sali gimnastycznej wg

odrebnego opracowania.

Dodatkowo istniejgca kottownia weglowa zlokalizowana w budynku B zasila budynek

urzedu gminy, dom kultury oraz dwa budynki mieszkalnego wielorodzinne. Czynnik

grzewczy do tych obiektéw doprowadzony jest zewngtrzna siecig cieplna.

Istniejaca instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych czarnych. Jest to instalacja

dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym.

Do demontazu przewidziano istniejgce rurociagi, armature, grzejniki w budynku B, C,D,E.

Budynek A:

grzejniki: stalowe plytowe bez zaworéw termostatycznych i glowic. Grzejniki nalezy
zostawi€ oraz wyposazy¢ w zawory termostatyczne i gtowice.

rurociagi — stalowe do demontazu.

Budynek B:

grzejniki: cztonowe zeliwne do demontazu

rurociagi — stalowe do demontazu.
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Budynek C:
* grzejniki: rurowe zebrowane do demontazu
* rurociagi — stalowe do demontazu.
Budynek D:
* grzejniki: rurowe zebrowane oraz zeliwne czlonowe do demontazu
* rurociagi — stalowe do demontazu.
Budynek E:
* grzejniki: rurowe zebrowane oraz zeliwne czlonowe do demontazu

* rurociagi — stalowe do demontazu.

4. Charakterystyka projektowanej instalacji c.o.

Projektowana instalacja c.o. docelowo zasila¢ bedzie zesp6t budynkéw oswiaty. W zwigzku z
powyzszym budynki takiej jak urzad gminy, dom kultury oraz dwa budynki mieszkalne
wielorodzinne nalezy odiaczy¢. Projektuje si¢ instalacje wodng dwururowg w obiegu
wymuszonym z kaskady dwoch kottoéw gazowych kondensacyjnych pracujacych
jednoczes$nie lub zamiennie w zaleznosci od wymaganej mocy grzewczej o parametrach
70/50 °C. Przewody poziome w piwnicy oraz najnizszych kondygnacjach budynkéw
niepodpiwniczonych w istniejgcych kanatach technologicznych wykona¢ z rur stalowych
czarnych ze szwem przewodowych wg. PN-74/H-74244. Zachowa¢ minimalny spadek
przewodow 0,3 % w kierunku zrédta ciepta.

Projektuje si¢ wymiang grzejnikdw na ptytowe stalowe Purmo typu C lub réwnowazne z

potaczeniem bocznym wyposazone w reczny zawor odpowietrzajacy oraz grzejniki typu V.

W budynku B w czgsci wyodrebnionej stoléwki oraz kuchni zaprojektowano grzejniki typu V
z podiaczeniem dolnym ze wzgledu na wykonanie niezaleznej instalacji centralnego
ogrzewania z projektowanego kotta gazowego zlokalizowanego na tej samej kondygnacji w
pomieszczeniu technicznym.

Grzejniki typu V z podtagczeniem bocznym wystepuja rowniez w budynkach E1 C w
pomieszczeniach takich jak korytarze. Grzejniki zlokalizowano pod oknami 1 na $cianach
budynku. Regulacj¢ instalacji umozliwig projektowane zawory termostatyczne proste z
nastawg wstepng firmy Callefi lub rownwazny seria 422 wraz z gtowicg termostatyczng

cieczowg s 204
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Nastawy zawordw regulacyjnych oraz grzejnikowych podano w czesci graficznej

opracowania. Odpowietrzenie instalacji

5. Charakterystyka gléwnego Zrodla ciepla.

Fabryczna kaskada dwoch kottéw kondensacyjnych, pracujacych jednoczesnie lub zamiennie
w zaleznosci od wymaganej mocy grzewczej. Kazda jednostka sktada si¢ ze stojacego,
kondensacyjnego kotta gazowego o konstrukcji stalowej i komorze spalania ze stali
szlachetnej. Zastosowane materialy m.in. zapewniaja odpornos¢ na state lub chwilowe
wysokie réznice temperatur (At>40°C). Podwdjne, aktywne powrotne krocce przytaczy
hydraulicznych umozliwiaja rozdzielenie powrotu wody do kotla na bardziej schtodzony
(nizej) oraz bardziej goracy (podtaczany wyzej). Konstrukcja kotta pozwala na prace uktadu
bez koniecznosci stosowania pomp kottowych 1 sprzegta hydraulicznego przy pracy urzadzen
grzewczych do temperatury 85°C.
Kociotl wyposazony w zintegrowany, gazowy palnik promiennikowy ze wstgpnym
zmieszaniem w uktadzie Venturi z automatycznym zaptonem, kontrolg stanu ptomienia oraz
elektrodg jonizacji, pracujacy w zakresie cisnien dynamicznych gazu 17,4 + 80 mbar.
Armatura gazowa w komplecie jako modut palnika jest wyposazona w 2 zawory
elektromagnetyczne oraz membranowy mechanizm auto adaptacji wydajnosci, standardowo
wbudowany czujnik minimalnego ci$nienia gazu. Palnik jest zblokowany z wysokowydajng
dmuchawa o szerokiej modulacji obrotow w zakresie uzyskiwanej mocy kaskady kottow 47
+ 466 kW. Automatyka kottéw pozwala na ich prace w kaskadzie bez stosowania
dodatkowych rozszerzen, wymagane jest jedynie wykonanie potaczenia kablowego
pomiedzy urzgdzeniami. Wymagane parametry techniczne kaskady kottow:

e Sprawno$¢ znormalizowana (wg EN15502) 108,4%.

» Sprawno$¢ przy pelnym obcigzeniu (80° /60° C) 97,7%

* Klasa emisyjnosci NOx minimum 6

* Emisja NOx (zgodnie z EN 15502) nie wieksza niz 37 mg/kWh

* Emisja CO2 nie wieksza niz 8,6%

* Pojemnos$¢ wodna pojedynczego kotta nie mniejsza niz 265 1

* Wskaznik strat gotowosci ruchowej (przy 70°C) nie wieksze niz 1020 W

* Zuzycie gazu ziemnego E dla mocy nominalnej nie wieksze niz 44,7 m3/h
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6. Charakterystyka zrodla ciepta wyodrebnionych pomieszczen.

Dla pomieszczen kuchni oraz stoléwki zaprojektowano indywidualne zrédto ciepta
wraz z instalacja centralnego ogrzewania. Dobrano kociot gazowy wiszacy o mocy 24 kW
zabudowany w obudowie z blachy stalowej lakierowanej na biato. Sprawnos$¢
znormalizowana (wg EN15502) nie mniejsza niz 108,9%. Pojemno$¢ wodna kotta nie
wigksza niz 2,0 litréw, a minimalny przeptyw wody grzewczej przez kociol nie mniejszy niz
189 1/h. Kociot wyposazony w powierzchniowy palnik gazowy ze wstepnym mieszaniem ze
stali szlachetnej, modulowany z regulacja ilosci mieszanki gazu/powietrza, automatycznym
zaptonem, czujnikiem jonizacyjnym, oraz czujnikiem ci$nienia gazu. Praca palnika jest
mozliwa w zakresie cisnienie dynamicznego gazu ziemnego 17,4 + 50 mbar. Palnik
promiennikowy wyposazony w wysokowydajng dmuchawe o szerokiej modulacji obrotow w
zakresie uzyskiwanej mocy kotta 7,0 + 24,0 kW. Kociol powinien charakteryzowac si¢
bardzo niskg emisjg szkodliwych produktéw spalania (klasa emisyjnosci 6), w przypadku
NOX nie przekraczajaca 24 mg/kWh, natomiast w CO2 — 89,0%. Wymiennik kotta wykonany
z odpornego na korozj¢ stopu alukrzemowego, zintegrowany w zbiornikowym podgrzewaczu
wody ze stali szlachetnej. Wbudowany manometr, czujnik ci$nienia wody do zabezpieczenia
jej ewentualnego niedoboru, czujnik temperatury spalin z funkcjg ograniczenia temperatury
oraz odpowietrznik automatyczny. Regulator pogodowy wyposazony jest w czujnik
temperatury pomieszczeniu oraz czujnik zewnetrzny. Kociol w obudowie z blach stalowych
izolowany cieplnie mata z welny mineralnej zapewniajaca bardzo niski wskaznik strat

gotowosci ruchowej nie wigksze niz 38 Wat.

7. Rurociagi.

W przedmiotowej instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano dwa typy rurociaggoéw:

1. Rura stalowa ze szwem wg. PPN/H-74244 — rurociagi gléwne, poziome
rozprowadzajagce w piwnicy budynku B pod stropem oraz w kanatach
technologicznych.

2. Rura ze stali weglowe] ocynkowana zewngtrznie- rurociagi poziome rozprowadzane
przy podtodze oraz pod stropem w miejscach widocznych (parter oraz pigtra), jak

rOwniez piony oraz gatazki do grzejnikow.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,

zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
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materiatu z ktérego wykonane sg rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy
wlasciwg kompensacj¢ wydluzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci

samokompensacji),

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.
* Przewody zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone
rownolegle.
* Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto I cm na kondygnacje.
* Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stalg odlegtosc
miedzy osiami wynoszacg 8 cm (£ 0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajace]
DN 40;
* Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna by¢ taka, aby
mozliwy byt dogodny montaz tych przewoddéw.
* Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowaé z prawej strony,
powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang).
* W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondéw gatazkami grzejnikowymi

nalezy wykona¢ od strony pomieszczenia.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewngetrzny przekrdj poprzeczny co
najmniej réwny sumie  wewne¢trznych  przekrojéw  poprzecznych  przewoddéw
doprowadzonych do rozdzielacza i jednocze$nie jego srednica wewngtrzna powinna byc¢
wigksza od srednicy wewngtrznej najwigkszego przewodu przylagczonego co najmniej o

10 %.

7.1. Maksymalny odstep przewodow miedzy podporami.

Rodzaj materialu i $rednica rury Przewéd montowany
Materiaf rury Srednica | Pionowo | Inaczej
nominalna | (m) (m)

stal niestopowa (stal weglowa zwykta); stal odporna na DN 10 do

. 2,0 1,5
korozje DN 20
stal nl.estopowa (stal weglowa zwykta); stal odporna na DN 25 2.9 22
korozje
stal n1.estopowa (stal weglowa zwykta); stal odporna na DN 32 3.4 2.6
korozje
stal nl.estopowa (stal weglowa zwykta); stal odporna na DN 40 3.9 3.0
korozje
stal n1.estopowa (stal weglowa zwykta); stal odporna na DN 50 4.6 3.5
korozje
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stal m.estopowa (stal weglowa zwykta); stal odporna na DN 65 49 3.8
korozje
stal niestopowa (stal weglowa zwykta); stal odporna na DN 80 5. 4,0
korozje
stal m.estopowa (stal weglowa zwykta); stal odporna na DN 100 5.9 45
korozje

7.2. Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a

przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

* conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

* conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze
$ciany powinien by¢ ostonigty tarczka ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja
ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie dzialajacym
korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym
powstanie w niej napr¢zen scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci

ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw.

7.3. Izolacja przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci instalacji przewody poziome oraz piony
zabezpieczone beda antykorozyjnie farbg epoksydowa zgodnie z PN-EN ISO 12944-
4;5:2001 a nastepnie zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi z pianki PU typu Steinonorm

300 typ 310 firmy MPIS gr. 30mm dla $rednicy Dnl15--Dn25, gr. 40mm dla $rednicy
Dn32-+Dn40, gr.50 mm dla $rednicy Dn50-=-Dn100.

8. Grzejniki

Zaprojektowane grzejniki stalowe plytowe, typ grzejnikdw przedstawiono w czesci

graficznej opracowania. Montaz grzejnikow zgodnie z instrukcjg producenta.
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Minimalne odstgpy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono
ponizej

* od $ciany za grzejnikiem 5 cm

* od podlogi 7 cm

* od spodu parapetu 7 cm

* od sufitu 10 cm

* od bocznej $cianki wneki gdzie nie ma armatury 15 cm

* od bocznej $cianki wneki gdzie jest armatura grzejnikowa 25 cm

9. Armatura i montaz.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

* Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji.

* Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

* Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

* Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

Jako armature odcinajacg proponuje sie zawory kulowe. Parametry pracy armatury
regulacyjnej, przygrzejnikowej i odcinajgcej PN 0,6 MPa, T = 95° C. Piony odwadniane
beda za pomocg zaworéw odcinajgcych z nastawg typu ASV-BD i regulatoréw réznicy
ci$nien typu ASV-PV wyposazonych w koncéwki spustowe firmy Danfoss lub rownowazne.
Kazdy pion zasilajgcy zakonczy¢ odpowietrznikiem automatycznym %~ Spirotop prostym,
przed ktérym nalezy zamontowac zawGr Stopowy .

Grzejniki stalowe ptytowe i lazienkowe drabinkowe majg odpowietrzniki wbudowane

reczne. W najnizszych miejscach instalacji nalezy zamontowac¢ zawory odwadniajace
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10. Plukanie instalacji

Po zamontowaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ chemicznie.

Catkowity proces ptukania chemicznego sktada sie z kilku kolejnych operacji:

ptukanie woda w celu usuniecia osadu luzno zwigzanego z podtozem

ptukanie rozcienczonym roztworem HCI z dodatkiem inhibitora

ptukanie wiasciwe roztworem HCl 2z dodatkiem inhibitora, substancji
powierzchniowo czynny hydrazyny

rozcienczanie kwasu wodg przy ciggtym spuszczaniu kapieli i doprowadzaniu
$wiezej wody do instalacji

neutralizacja i pasywacja powierzchni wybranym roztworem i przy parametrach
charakterystycznych dla danego roztworu

ptukanie woda, przy ciggtym jej doptywie az do zaniku reakcji alkaliczne;.

11. Préba szczelnoSci instalacji.

11.1 Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd 1 kanatdw,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.
Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow,
w ktérych zmontowano czgs$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
montazu catej instalacji, woOwczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzic¢
na zakrywanej jej cze¢sci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno byc¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw
czeSciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwos$cig zamarznigcia
instalacji lub spowodowania nadmierne;j jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania
szczelno$ci spr¢zonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania si¢, nawet krétkotrwatego podnoszenia
ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia probnego.

Podczas badania szczelnos$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrédta ciepta lub

zrodto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

11.2 Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢)

podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana wodg. Czynno$¢ tg nalezy
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wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewnegtrznej, abudynek w ktérym jest
instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas ptlukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe 1 grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne
i nie wyptukanej, nie nalezy wkrgca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow,
lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka
powinna by¢ odpowietrzana poprzez re¢czne otwieranie zawordéw stopowych. Zaleca
si¢ polaczenie, zelementem otwierajagcym zawodr stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajagcego odprowadzenie wody pluczacej do przenosnego zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawdr stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajac
jednoczesnie potrzeba zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki
badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty
instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji.

Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi€ rur¢ wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajace. Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem
wzbiorczym przeponowym, nalezy odtaczyc¢ kociot od instalacji.

Po napetnieniu instalacji woda zimna i1 po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ciSnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegllnie potaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki
wody lub roszenie iczy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania
szczelnosci.

Instalacje lub jej cze$¢, ktoéra po napelnieniu wodga nie bedzie uruchomiona
przed okresem wystgpowania ujemnej temperatury zewngtrznej, zaleca si¢
alternatywnie:

o zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie  wody
instalacyjnej ze srodkiem obnizajagcym temperatur¢ jej zamarzania i nic
oddziatywujacym szkodliwie na elementy instalacji,

o nie wyposaza¢ w grzejniki, zastgpujac  je grzejnikowymi  szablonami
montazowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi

spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkéw korozji.
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11.3. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

Do instalacji nalezy podiaczy¢ pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i Spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie 050% wigkszym od ci$nienia probnego
i dzialce elementarnej:

o 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

o 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i me wystgpienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10
ill.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokét badania okreslajacy ci$nienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

12. Wykonanie regulacji instalacji

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowe;j

armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy ci$nienia, nastawy montazowe zaworow

grzejnikowych 1 nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych,

powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnos$ci

instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami

obliczen hydraulicznych
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Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.

Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zawordw.
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2. Zalaczniki formalno prawne.

2.1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Dariusz Ciszewski posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej nr ewid. PDL/016/PWQOS/11 oraz posiadam wazne zaswiadczenie na dzien
sporzadzania projektu budowlanego (zaswiadczenie w zatgczeniu).

Po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, Dz. U
2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z p6zn. zm, zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania w zespole budynkéw
oswiaty zlokalizowanym w msc. Rutki Kossaki przy ul. 11 Listopada 7a sporzadzony zostat

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Fomza, 31.05.2022
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2.2. Przynaleznos¢ do I1zby

® POLSKA
. | I B A
[ .
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DWI-TTQ-VI5 *

Pan Dariusz Ciszewski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0001/12

adres zamieszkania ul. Sybirakéw 16 m 69, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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2.3. Uprawnienia Projektanta

A o PODLASKA
JISE | OKREGOWA
NN | s -
L INZYNIEROW
o BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r.

POIB.KK.7131-7132/007/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZnicjszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. TU. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianic niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Lzby
Inzynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan DARIUSZ CISZEWSKI
magister inzynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzony dnia 17 pazdziernika 1984 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0116/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 14 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyZej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:
projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg, lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe 1 kanalizacyjne,

sporzgdzania prcgektu zagospodarowama dzialki lub teremu, w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pOZnigjszymi zmianami), odst¢puje sic od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreélono na odwrocie decyzii.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisii Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz, Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inZ, Bogdan Jan Siuda

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Crzlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:

1. Pan Dariusz Ciszewski

ul. Kasztelanska 8 m 40

18-400 Lomia

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
aa.

& Wb
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@ DN 25_‘; 5,\00 = e Dariusz Ciszewski |
B. SANITARNA
| nastawa zaworu . PDL/0116/PWOS/11
<
elementy istniejace bez ingerenciji A A p Gmina Rutki-Kossaki \nwestor:
——— instalacja c.o.- zasilanie g A ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
potgczenie ist. rurociggéw z projektowanymi @ — — instalacja c.0.- powrét A
S === grzejniki istniejgce doposazy¢ w zawory » A Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach o$wiaty
termostatyczne |
<
A A A adres:
A ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
< |
[B445m” [ 1] <
. . nazwa rysunku:
Rzut piwnic ark. 1
<
A
A A4 A faza projektu: data: skala: strona: nrrysunku:
4 PROJEKT BUDOWLANY| 30.05.2022| 1:100 1
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Rzut piwnic
skala 1:100

Legenda:

elementy projektowane

instalacja c.o.- zasilanie

nastawa zaworu ) ] .
— — instalacja c.o0.- powrét

&1 grzejniki typu V zintegrowane z zaworem

6,00 termostatycznym

éZNZ grzejniki typu C niezintegrowane z zaworem

500 termostatycznym, podtaczenie boczne

\\_ hastawa zaworu

——— linstalacja c.o.- zasilanie
— — instalacja c.o.- powrét

elementy istniejagce bez ingerenciji

—=——=— grzejniki istniejgce doposazy¢ w zawory
termostatyczne

jednostka
projektowa
ZARYS Biuro Projektowe Dariusz Ciszewski
Krzewo 55, 18-421 Pigtnica
www.biurozarys.pl,
biuro pr Oj ektowe e-mail: projekt@biurozarys.pl, tel. 507 825 175
I I imie i nazwisko I podpis
projektant: mgrinz.
B. SANITARNA Dariusz Ciszewski
PDL/0116/PWOS/11
Gmina Rutki-Kossaki inwestor:
ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach o$wiaty |
adres:
ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki |
. . nazwa rysunku:
Rzut piwnic ark. 2
faza projektu: data: skala: strona: nrrysunku:
PROJEKT BUDOWLANY| 30.05.2022] 1:100 2




50

©H=3238 W

Rzut parteru
Skala 1:100 ®

3011 GZ 3011 GZ 3011 GZ
3011 GZ
/ADNM DNZ2U ® ‘E_
& [ 5 B s ® 2 ©
T T ] T i i i — T
I B.0.3-1 6'00 B.0.3-2 B.0.3-3
01 01 6,00 01 I
| ICV33-600 1800 mm CV33-600 1800 mm| ©» (CV33-600 1800 mm
15%x1.2 I ©H=3039 W ©H=3045 W DH=3051 W I
I 10?7%1["1 I Pom. socjalne I I sl.aégrznf I Pom. socjalne | 18x1,2 2x15 do inst. c.o. sali gimnastycznej wg. :
[ 948 W odrebnego opracowania
[ 15x 1,2 Q=124 kW |
7 |
421 o] - ’
) do sali gimnastycznej | 3011 GZ
1 0 | [DN20] £
3
ON-560 620 | == 522
H o
[’+ DH=173 W mn] I 6 60 <BB§.10 | Pom. gosp
m |
¢ oy |
S < . . NI . S . . S S . ) Ng : Ng
s I — —l N s s — —— | ——
5t & & - Legenda:
Jﬁ i i T F i e I Wt & o= 120 g
A0.13 A0.14 A0.2-1 A0.31 A0.32 A0.33 M [4t5m [ 1] | I_ elementy projektowane
[(3215-600 1600 mm] (C21s-600 1600 mrn] [0215—600 1600 mrn] [(3215—600 1600 mm] [0215—600 1600 mm| [0215—600 1600 mm] i | Y Proj
OH=1444 W DH=1444 W DH=1354 W DH=1464 W DH=1464 W DH=1464 W I . t | . _ | .
422 \ 422 422 422 = | nastawa zaworu insta'acia c.0.- zast a’nle
DNTé) E‘)%\lzfg 55 gzNz . 235 o TP ] S | | — — instalacja c.o.- powr6t
5,00 500 4,00 5,00 4,00 soom || v resrm ] | £=————— grzejniki typu V zintegrowane z zaworem
s 4,00 s | 6,00 termostatycznym
= = ‘ _ . -0 3
I I yezny
LN B | 4221-§ grzejniki typu C niezintegrowane z zaworem
. aia Tekoyina AP ok biurow o aia Tokoyjna 2 28x15 DN .
] | o T termostatycznym, podlaczenie boczne
¢ AT L 20 411 Coozim | ] 15x 1,2 - g
o8 | 7895 nastawa zaworu
4407 W
2011 62 E i | Bmd 15x1,2
Ss | TP 18x 1,2 elementy istniejace bez ingerencji
0 <Oy 16510 W
gé? | instalacja c.o.- zasilanie
o3 | — — instalacja c.o.- powr6t
S AB-QM_GZ (V/33-600 1400 mm CV/33-600 1400 mm cv33.600 1400 mm PRI -
3 [ AREM- 2V33-600 140¢ -600 140 -600 140 Gcég rﬁ 7 ?‘ 3 —=——=— grzejniki istniejgce doposazy¢ w zawory
ﬂ ﬂ H 'J (7600% — e — T 1 p_d,__'.__\* T T Lo e termostatyczne
| L ,00 [ |6,00 6,00 | [Cesom | ¥
/EJ I | | | | | | | / C.0.2-1
| | a8 a8 a8 CV11:600 1100 mm =
= 3011 GZ| 3011 G —
= | | DNZ20 o2 DNZ20 02 011 3 @
o } B.06 | WC damskie DN20 00 DN20 3011 GZ DNZ20
= I 7.86 M’ i)
I'] 3 | | 7 81[mel JB T |
, | 15x12 [z Tre [ 011 G2 § '
[ 3BEW i ECammn
=J I 3011 GZ
[ A0y A& icyina | B! ||
(o3l T | [oessm [ | 5 012 [ [rrsim | I — jednostka
:n.| § ‘qgivgz I I - I projettona E S ZARYS Biuro Proj Dariusz Ci:
. Y Lertm | ] [ D07 T Poksj ] Krzewo 55, 18-421 Piatnica
: l I _ www.biurozarys.pl,
4DZNZ1-£ 422 I I g biuro pr Oj ektowe e-mail: projekt@biurozarys.pl, tel. 507 825 175
DN g EU
4,00 /W ICIXER gosp l — I | [ imie i nazwisko I podpis
A0.4-1 A04-2 A0.62 A0.6-3 A0.6-4 B.0.9-1 B.0.9-2 B.0.9-4 05 1 B.051 | roiektant: )
[(:21s-soo 1600 mm] [0215—600 1600 mm] [0215-600 1800 mm] [0215—600 1800 mm] (C215-600 1800 mm| | [cv1 1-600 1400 mm] [cv1 1-600 1200 mm] [cv1 1-600 1200 mm] C11-600 1400 mm] 4221_5 projeitant: morinz. )
OH=1442 W OH=1442 W DH=1442 ®H=1593 W ®H=1593 W ®H=1593 W ®H=884 W ®H=884 W ®H=884 W ®H=1008 W DN I B. SANITARNA Dariusz Ciszewski
sl Pl To-so s b _% 2 [0 @n _ " P b —50 | PPN - s " L 73 [ re-s9/2.00 | PDL/0116/PWOS/11
I I I 1 I i I 1 I | \ 1 :“| ] ] : -
e a a z 2 400 422 Té,g g 400 422 pA I Gmina Rutki-Kossaki inwestor:
@ T A \ 0 ® DNTS M @ DN \biirs 3011 67 s re] @7) I ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
4,00 . 3,00 3,00 |
2,00 . . o
' | Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach o$wiaty |
I adres:
I ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki |
nazwa rysunku:
—@:' B Rzut parteru ark. 1

| 16.74 m* |

J faza projektu: data: skala: strona: nr rysunku:
— PROJEKT BUDOWLANY| 30.05.2022| 1:100 3




§ .I;‘ 205 8 1\) o — — ~
N S 228 N los Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
o Nloa Clos o=N
3 98 olo8 SERN g o8 Sy Budynek A 302.01 m?
N = a: ot @ © A.0.1 Sala lekcyjna 67.02 m?
e R ® I A02 Pokj biurowy 15.82 m’
_____ | . & / | JI / | A.0.3 Sala lekcyjna 49.79 m?
% ’ g 5 ﬁl_ A.0.4 Sala lekcyjna 48.91 m? —\_ @
]
N (V33606 5000 mm | A.0.5 Magazynek 5.89 m? @
E OHESZ35W o = | A.0.6 Korytarz 98.38 m?
3 3|~ | A.0.7 Wiatrotap 5.16 m?
: 5 z plos £ A0.8 WC 552m
¢ i g SEN Doy : |
: b E 8IS B | A0.9 wWC 5.52 m?
: - I © 5 3 m | Budynek B 436.80 m?
, " J—F , 2° | B.0.1 Pom. socjalne 10.70 m?
| \ .y | \ = 2 | B.0.2 Pom. socjalne 8.34 m?
| ' =—==F | B.0.3 Stofowka 178.67 m’
o | | | B.0.5 WC 15.93 m?
| | 38 | B.0.6 WC damskie 7.86 m?
/‘ /‘ /‘ /‘ | | =3 | B.0.7 Pokd] 67l
: | I B.0.8 Kuchnia 15.61 m?
L da:
|  — —  — | / | ! | n B.0.9 Kuchnia 77540 egencar
| | B.0.10 Magazyn 12.46 m? elementy projektowane
I = I - B.0.11 Magazynek 6.26 m? nastawa zaworu instalacja c.0.- zasilanie
ZN | | — — instalacja c.o.- powr6t
I S | B.0.12 Pom. gosp. 10.19 m* E—_————_—1 grzejniki typu V zintegrowane z zaworem
| o | 23m . B.0.13 KI. schodowa 15.49 m? 6,00 termostatycznym
| . | it 8 B.0.14 _ |Pokj 9.00 m?
| §Z | = 3 I B.0.16 tazienka 4.15 m? EZNZi/g:I grzejniki typu C niezintegrowane z zaworem
| H | - 3 I | 5017 Pom. gosp. 398 500 termostatycznym, podtgczenie boczne
@ o ~ " K N T
- g @ 3 : - 8 az_.‘: _@ B.13 Wiatrotap 2.05 m? \\_nastawa zaworu
: : @ |_H | r I Budynek C 21531 m?
H Zf ° q ; S I T c.0.1 Korytarz 196.21 m? elementy istniejace bez ingerencji
x | 2 ec.‘ﬁ C.0.2 Pom. gosp. 6.30 m? instalacja c.o.- zasilanie
I ° io s C.03 Wiatrotap 621 — — instalacja c.0- powrdt
B0 170 \% T o Y
533 o 2 —=————— grzejniki istniejgce doposazy¢ w zawory
| <8 c.04 Pokoj 6.59 m tormostat
3 yczne
[ww M E8ZL=HO ] [ww M E8ZL=HO ] [LULU MpILL=HO ] [ww MOLLL=] ] [LULU MLLL=HO ] [ww M 290}=HO ] m M L90L=HO m M LZ0L=HO = l El BUdynek D 419.68 m*
ooze__stfogg 11| 003%’9 11| oog_tagg 119 oosgvtﬁog 11| o(ﬁovgg 119 oo%fgg 119 009} 009+ 007} 009-11) = %ﬂ;ﬁ;&g-uo 1 L @ D.O1 Wiatrofap 7.50 m?
==E= =S s ES ————— — ——-ﬂ———l_|——,=m— ‘v-v_T\—-'__’q__w_____ L i I i I i I i I i I | | i . D.0.2 Szatnie 56.41 m?
i + 7 S i TN { i N TN { i + — : - | - { - ‘o;c - | : D.0.3 szatnie + magazynek 54.37 m?
3 wlong  oloa Nos § & wlos & 8 or wlos e e e i D.0.4 Sala lekcyjna 54.78 m?
9 szl f“’Z“’ 8132’ el SEN gy oy 2F5) 588 3 I -
® PSS S @ ® °}a;’ ® © 8N @ Shs @ ©'8 Sy @ z ® o 3 (—ﬁ: ® ® ‘:” : . | D.0.5 Sala lekcyjna 59.48
o 3 .0. . schodowa 74 m
S G 5 i D.0.6 KI. schod 16.74 m?
@-@l P | D.0.8 Pom. gosp. 7.81m?
g | D.0.9 Korytarz 139.74 m?
I g 3 I D.0.10 Pom. 0sp. 7.76 m? ﬁg}mgﬁa ZARYS Biuro ji Dariusz Ci
—_— L -_i s : | D.0.11 Magazynek 15.09 m? Zams Krzewo 55, 18-421 Pigtnica
k Budynek E 501.78 m? wwwbiurozarys.pl,
I:A\:HN : §; 2 : E_O.I Pokéj 14187 biuro p roj ektowe e-mail: projekt@biurozarys.pl, tel. 507 825 175
2 02 Biblioteka 72.63m I T e mazmisko I o
M Uﬁ ’I I E 0 3 s H tl 48 34 2 projektant: mgrinz.
8 521': | I I o wietlica : m B. SANITARNA Dariusz Ciszewski |
e B T | E04 |Pom. konserw. 16.21m PDLIOTIGPWOS1 1
2 1603 - €03 2€03 L1-€03
______ = —_—— 5 e — = — E.0.5 Szatnia + magazynek 68.56 m?
; % ; [ [ / E.0.6 Korytarz 160.14 m? ~ Gmina Rutki-Kossaki ‘ nwestor:
o i T —— . ' ' & A I £0.7 tazienka meska 382 ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
! >es pos N ok E.0.8 tazienka damska 4.01 m? . . .
©® ~lga 225©@ SR ‘ SEN @ @ 9N g[EZN © Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach o$wiat,
S gB 8 §§ ° a: @ ° ° a: © 61: E.0.9 tazienka meska 3.85 m? ! g0 09 ¢ Y |
E.0.10 Pokdj 17.45 v o
E.0.11 Korytarz 46.42 m? ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki ‘ |
E.0.12 Wiatrotap 41.17 m?
nazwa rysunku:
Razem 1875.58 m’ Rzut parteru ark. 2 "
faza projektu: data: skala: strona: nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY| 30.05.2022| 1:100 4




Rzut | pietra
Skala 1:100

@

5-®
-®
®

205
235
205

I | I | I
— & |
C21s-600 1800 mm)|
DH=1706 W
NS

3,00
i T
[156am [ ]
[4o85m [ |
Legenda:
f f f elementy projektowane

instalacja c.o.- zasilanie
— — instalacja c.o.- powrot

£ grzejniki typu V zintegrowane z zaworem
- 6,00 termostatycznym

422 N .
M/g:I grzejniki typu C niezintegrowane z zaworem

500 termostatycznym, podtgczenie boczne

\\_ hastawa zaworu

nastawa zaworu

E
€
82 .
AN ceg
£ oy s . .
E 835 elementy istniejgce bez ingerencji
[+2]
8z @ . . -
3 o instalacja c.o.- zasilanie
v3g [13683m [ ]
o8 — — instalacja c.o0.- powr6t
sS4 -
;e —————— grzejniki istniejgce doposazy¢ w zawory
O termostatyczne
] il | L B
[ ko)
[o39m |
[ B18/B Kigodowa
1549 iy 4d e [4720m [ 1]
‘\gé;v? | jednostka
projektowa
ZARYS Biuro Projektowe Dariusz Ciszewski
_ Krzewo 55, 18-421 Pigtnica
[_BA14 Twe] www.biurozarys.pl,
[ 1000 | ] biuro projektowe &Ml projek@biurozaspi, tel 507 825 175
B.1.11-2 B.1.11-3 B.1.12-1 B.1.14-1 | | imie i nazwisko | podpis
(C11-600 1600 mm (C11-600 1600 mm| (C11-600 1600 mm| (C11-600 1400 mm| projektant: mgrinz.
SH=1101 W j | oH=110TW PH=1103 W ) OH=988 W - B. SANITARNA Dariusz Ciszewski |
PDL/0116/PWOS/11
[ [ ] [T 1 7 1] ) @
1 1 I L /1 - L 1 I L 7 1 I i — 1
o R o o
b 422 b b b Gmina Rutki-Kossaki inwestor:
02 02 02 i H H
43 B9 4 a2d @ ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
DN 2,00 DN
2,00 . . P
200 2,00 2,00 Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach oswiaty |
adres:
ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki |
. nazwa rysunku:
Rzut | pietra ark. 1
faza projektu: data: skala: strona: nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY| 30.05.2022[ 1:100 5
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E1.10-1
C11-600 800 mm|
PH=573 W

®
o
5
T
%
3
=1
S
B

E.1.12-;
(C11-600 1200 mm|
©H=879 W

E.1.12-1
C11-600 1200 m
DH=879 W

E11-1
C11-600 1400 mm|
DH=971 W

5700087

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
Budynek B 436.27 m?
B.1.1 Sala lekcyjna 49.85 m?
B.1.2 Sala lekcyjna 63.18 m?
B.1.3 Pokdj 15.49 m?
B.1.4 Pokdj 15.64 m?
B.1.5 Pokdj 7.34 m?
B.1.6 Pokdj 9.11m?
B.1.7 Korytarz 136.83 m?
B.1.8 Kl. schodowa 15.49 m?
B.1.9 Pokdj 17.11 m?
B.1.10 Pokdj 14.12 m?
B.1.11 Sala. lekc. 47.20 m?
B.1.12 Pokdj 15.65 m?
B.1.13 Pokdj 13.22 m?
B.1.14 wcC 10.00 m?
B.1.15 wcC 6.04 m?
Budynek D 423.72 m?
D.1.1 Sala lekcyjna 56.41 m?
D.1.2 Sala lekcyjna 54.37 m?
D.1.3 Sala lekcyjna 54.78 m?
D.1.4 Sala lekcyjna 59.48 m?
D.1.5 Korytarz 24.49 m?
D.1.6 Korytarz 143.38 m?
D.1.7 wcC 14.27 m?
D.1.8 Pom. gosp. 1.40 m?
D.1.9 Pom. gosp. 1.39m?
D.1.10 Pom. gosp. 1.08 m?
D.1.11 wcC 12.67 m?
Budynek E 413.89 m?
E.1.1 Zaplecze 14.33 m?
E.1.2 Korytarz 160.14 m?
E.1.3 Sala lekcyjna 48.28 m?
E.1.4 Pokdj 16.27 m?
E.1.5 Sala lekcyjna 51.48 m?
E.1.6 Zaplecze 16.40 m?
E.1.7 wcC 7.98 m?
E.1.8 wcC 5.72 m?
E.1.9 Pom. gosp. 6.33 m?
E.1.10 wcC 8.02 m?
E.1.11 wcC 5.72 m?
E.1.12 Sala lekcyjna 73.22 m?
Razem 1273.88 m?
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Rzut | pietra
Skala 1:100

Legenda:

elementy projektowane

instalacja c.o.- zasilanie
— — instalacja c.o.- powr6t

£ grzejniki typu V zintegrowane z zaworem
6,00 termostatycznym

nastawa zaworu

termostatycznym, podtgczenie boczne

422 jniki iezi
M/d:I grzejniki typu C niezintegrowane z zaworem
00

\\_ hastawa zaworu
elementy istniejgce bez ingerencji

——— instalacja c.o.- zasilanie
— — instalacja c.o.- powrdt
————— grzejniki istniejgce doposazy¢ w zawory
termostatyczne

jednostka
projektowa
ZARYS Biuro Proj Dariusz Ci:
E S Krzewo 55, 18-421 Piatnica
www.biurozarys.pl,
biuro p roj ektowe e-mail: projekt@biurozarys.pl, tel. 507 825 175
I I imie i nazwisko I podpis
projektant: mgrinz.
B. SANITARNA Dariusz Ciszewski |
PDL/0116/PWOS/11

Gmina Rutki-Kossaki
ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

inwestor:

Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach o$wiaty

ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

adres:

Rzut | pietra ark. 2

nazwa rysunku:

PROJEKT BUDOWLANY

faza projektu:

30.05.2022

data: skala:

1:100

strona: nr rysunku:

6
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Rzut Il pietra
Skala 1:100

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
Budynek D 422.61 m?
D.2.1 Biuro 16.04 m? E
D.2.2 Sala lekcyjna 56.41 m?
@ N N D.2.3 Sala lekcyjna 54.37 m?
NI ) n
= @ gEf ©) o8 @ 8 5: D.2.4 Sala lekcyjna 54.78 m?
o o n
I I E 3 D.2.5 Biuro 18.74 m?
B 3
I I — — I i i i i ] D.2.6 Biuro 39.97 m?
| | | : IS0 D.2.7 Korytarz 24.49 7
p= -
-600 160¢ C215:600 1890 rmm C11 o080 mm Bl D.2.8 Korytarz 127.00 m? @ | ©
¥lo - - D.2.9 wc 14.27 m?
D.2.10 WwC 12.67 m?
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Produkt

BIMs PLUS - grzejniki

BIMs PLUS tazienkowe TRINNITY MONA

MON- 560

Elementy spoza katalogéw

Odbiorniki
Odbiornik: 002-1

dwym,H=124000 W, Ap=10,00 kPa
PURMO - grzejniki

Grzejniki ptytowe PURMO Compact

C11-600

C11-600

»
C11-600
C11-600

560

400

500

600

700

620

600

600

600

600

135

60

60

60

60

Zestawienie grzejnikow

Kod katalogowy Ilo$¢ Jednostka

1 szt.
1 szt.
F061106004010300 1 szt.
F061106005010300 2 szt.
F061106006010300 1 szt.
F061106007010300 3 szt.




C11-600

C11-600

C11-600

C11-600

C11-600

C11-600

Produkt

800

900

1100

1200

1400

1600

600

600

600

600

600

600

60

60

60

60

60

60

Kod katalogowy
F061106008010300

F061106009010300

F061106011010300

F061106012010300

F061106014010300

F061106016010300

Ilo§¢ Jednostka

11

29

37

37

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.




C11-600

C11-600

C21s-600

C21s-600

C21s-600

C21s-600

Produkt

1800

2000

1400

1600

1800

2000

600

600

600

600

600

600

60

60

70

70

70

70

Kod katalogowy
F061106018010300

F061106020010300

F062106014010300

F062106016010300

F062106018010300

F062106020010300

Ilo§¢ Jednostka

16

20

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.




Produkt L H
C22-600 1600 600

C22-900 2000 900

C33-600 1600 600

C33-600 1800 600

o

Grzejniki ptytowe PURMO Ventil Compact - Podlaczenie - prawe

CV11-600 600 600

CV11-600 700 600

102

102

152

152

60

60

Kod katalogowy
F062206016010300

F062209020010300

F063306016010300

F063306018010300

F0711060060103*0

F0711060070103*0

Ilos¢ Jednostka

1

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.




CV11-600

CV11-600

CV11-600

CVv11-600

CVv11-600

Produkt

900

1000

1100

1200

1400

1800

600

600

600

600

600

600

60

60

60

60

60

60

Kod katalogowy
F0711060090103*0

F0711060100103*0

F0711060110103*0

F0711060120103*0

F0711060140103*0

F0711060180103*0

Ilos¢ Jednostka

1

1

1

1

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.




CV21s-600

CV33-600

CV33-600

CV33-600

Produkt

1600

1800

1400

1600

1800

2000

600

600

600

600

600

600

70

70

152

152

152

152

Kod katalogowy
F072106016011300

F072106018011300

F0733060140113*0

F0733060160113*0

F0733060180113*0

F0733060200113*0

Ilos¢ Jednostka

2

8

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.




Podsumowanie rur

Produkt Wielkosé g 2 2 i 2 2 4 N
° © © o [ © & N
o 3 3 = s 3 () o
L) o o N [} S 'c -
© o ° i (= X - o
b N N 2 ol ] é
= . 2 g &
B z o N
N
m m m m m m m
Rura Sanha-Therm ze stali 15%1,2 12400015  1025,81 102581  1025,81
wegl. 1.0034, ocynk. zew.
Rura Sanha-Therm ze stali 18x1,2 12400018 190,42 190,42 190,42
wegl. 1.0034, ocynk. zew.
Sl sarlier e 22 sl 22x1,5 12400022 104,89 10489 104,89
wegl. 1.0034, ocynk. zew.
Rura Sanha-Therm ze stali 28x1,5 12400028 143,90 14390 143,90
wegl. 1.0034, ocynk. zew.
R S U ET a2 S 35x15 12400035 120,40 120,40 120,40
wegl. 1.0034, ocynk. zew.
Rura Sanha-Therm ze stali 42x15 12400042 73,54 7354 73,54
wegl. 1.0034, ocynk. zew.
Rura Sanha-Therm ze stali 54x15 12400054 10,71 1071 10,71
wegl. 1.0034, ocynk. zew.
Rura stalowa k=0.4 DN 15 34,31 34,31 34,31
Rura stalowa k=0.4 DN 20 252,45 25245 141,79 110,66
Rura stalowa k=0.4 DN 25 122,57 12257 10893 13,64
Rura stalowa k=0.4 DN 32 4,22 4,22 4,22
Rura stalowa k=0.4 DN 50 305,27 30527 30527

Rura stalowa k=0.4 DN 80 52,34 52,34 52,34
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