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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
w kompleksie budynkow Szkoty Podstawowej w Rutkach-Kossakach, nie wymagajgcych
pozwolenia ani zgtoszenia robdt zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.). Art. 29), pkt. 3, ust. 3) lit d).

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. dla kompleksu budynkéw Szkoty
Podstawowej w Rutkach-Kossakach.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji c.o. i obejmuija:

— Wymagania materiatowe,

— Transportiroztadunek,
Sktadowanie materiatow,
Wymagania wykonawcze,
Technologie montazu,

— Nadzoéri odbiory.
Zakres robot objetych specyfikacjg to wykonanie robét:

— Montaz kompleksowego systemu rur, ksztattek i podejs¢ instalacji c.o.,

— Montaz grzejnikow z glowicami termostatycznymi,

— Montaz armatury,

— Rozruchiregulacja instalacji.

1.3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot towarzyszacych

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania naleza:
— Woytyczenie tras przewodow,
— Wykonanie przejscia przez sciane budynku.

1.3.2. Informacje o terenie budowy

1.3.2.1.  Organizacja robdt budowlanych

Wykonawecy zostanie przekazany protokolarnie cze$¢ placu budowy konieczna do zatozenia
przez niego zaplecza budowy. Wykonawca powinien otrzymac informacje na temat
dostepu jego pracownikéw do innych urzadzen czy sprzetu technologicznego znajdujgcego
sie na terenie budowy, zasadach korzystania z mediow (woda, energia elektryczna), drog
transportowych i ciggdw komunikacyjnych.



1.3.2.2.  Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowigzany
jest do szczegdtowego zabezpieczenia instalacji i urzgdzen przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego, jesli zostanie przypadkowo
uszkodzona w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach w trakcie realizacji robot.

1.3.2.3.  ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca
powinien unikaé¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej a
wynikajgcych z nadmiernej emisji hatasu, skazenia otoczenia srodkami chemicznymi, itp.

1.3.2.4.  Warunki bezpieczeristwa pracy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz miejsc
wykonywania robot w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i ostatecznego
odbioru robdt. Wykonawca dostarcza i zainstaluje oraz bedzie utrzymywat w nalezytym
stanie, tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce (takie jak ogrodzenie, porecze,
o$wietlenie, rusztowania, podesty, itp.) miejsca, gdzie wykonuje sie roboty oraz moga
przebywac inni wykonawcy.

1.3.2.5.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie budowy nalezy zorganizowac¢ tymczasowe: zaplecze socjalne tj. szatnie z
jadalnia, zaplecze sanitarne — dostep do WC i natrysku dla pracownikéw Wykonawcy,
magazyny na materiaty instalacyjne. Moze by¢ to zorganizowane w pomieszczeniach
budynku lub w barakowozach- do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie umowy.

1.3.2.6.  Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Ze wzgledu na zakres prac oraz lokalizacje placu budowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w rejonie budowy. Z uwagi na
publiczny charakter terenu robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i witasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu wyjezdzajace na droge publiczng z budowy nie
moga jej zanieczyszczaé. Wszystkie materialy muszg by¢ transportowane zgodnie z
zaleceniami producenta.

1.3.2.7. Ogrodzenie

Prace prowadzone sg wewnatrz budynku- ogrodzenie nie jest wymagane.

1.3.2.8. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

W przypadku zabrudzenia nawierzchni drogi lub chodnika Wykonawca powinien go
oczysci¢ na swoj koszt.



1.4.Podstawowe okreslenia

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu

pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrddta ciepta i jest doprowadzone do ogrzewanych
pomieszczen za pomocy czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto.

Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest réwniez roztwér substancji
zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.
Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzgdzen, elementéw i przewoddw stuzgcych do:

— Wpytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub
przetwarzania tych parametrow (zrédto ciepta),
— Doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu,
— Rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu.
Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Przewdd wody grzejnej — rurociggi wraz z uzbrojeniem, stuzgcy do obiegu wody grzejnej w

instalacji c.o.
Grzejnik — urzadzenie stuzgce do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.o.
Zawor grzejnikowy termostatyczny — zawor grzejnikowy z nastawg wstepna i gtowica

termostatyczng, montowany na gatgzce zasilajacej grzejnika.
Zawor grzejnikowy powrotny- zawor odcinajgcy montowany na gatgzce powrotnej

grzejnika. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza

temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkdéw.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —

temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkodw.
Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego.

Ktdéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.
Cisnienie robocze — najwyzsza wartosé nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w

instalacji podczas krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krgzenia wody.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowego — instalacja ogrzewania wodnego, w

ktorej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajgca 100EBIC. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej

przestrzen wodna nie ma swobodnego pofaczenia z atmosfera.
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowym) — instalacja, w ktorej

krazenie wody, wywotane jest pracg pompy.
Urzadzenia zabezpieczajgce — urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego

przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.
Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgca

przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane



zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktore utrzymujg cisnienia w instalacjach ogrzewan

wodnych w okreslonych granicach.
Urzadzenia kontrolno—pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Urzadzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposdb optyczny lub optyczno-

akustyczny osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).
Odpowietrzenie miejscowe — zespdl urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ za Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacjg Projektowsq i poleceniami zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i PB oraz
muszg posiadaé zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.2.Materiaty dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

Rury i elementy potaczeniowe

e Rury stalowe pokryte cienkg warstwg cynku, posiadajgce swiadectwo jakosci.

* Pofaczenia rur za pomoca zaprasowywania zfacz.
Rury i ztgczki wykonane sg ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN
10305-3, zewnetrznie galwanicznie ocynkowane warstwg o grubosci 8-15um oraz dodatkowo
zabezpieczona pasywacjg warstwg chromu.

Rury nalezy montowac do $cian lub stropu ze spadkiem w kierunku spustu.

W istniejacych kanafach instalacyjnych nalezy montowac rury stalowe czarne ze szwem
przewodowe wg. PN-74/H-74244.

Przy wszystkich przejsciach przez sciany nalezy stosowac tuleje rurowe. Poziome tuleje w
przejsciach przez sciany powinny by¢ zakoniczone rowno ze $ciang po jej wykonczeniu. Przejscia
przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypetnieniem
przeciwpozarowym. Rury nalezy ukfada¢ w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
cieplnych.

Rury stalowe pokryte cienkg warstwg cynku montowaé zgodnie z wytycznymi montazu



podanymi przez producenta rur.

Armatura w instalacji c.o.

W sktad systemu wchodza:
— Wieszaki i podpory,
— Zawory do obstugi i regulacji,
— Wszystkie niezbedne urzgdzenia kontrolne,
— Urzadzenia odpowietrzajgce i spustowe,
Instalacje c.0. nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgca, regulacyjng, odpowietrzajgcy i spustowa.

W najwyzszych punktach instalacji montowac odpowietrzniki automatyczne z zaworami
odcinajgcymi DN15. W najnizszych punktach zapewni¢ mozliwos¢ spustu wody przez korki
spustowe lub opcjonalnie przez zawory ze ztgczka do weza DN15.

Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producenta.

2.3.Grzejniki

Odbiornikami ciepta w instalacji beda grzejniki stalowe z podtgczeniem dolnym oraz boczny.
Grzejniki maja by¢ typu panelowego z fabrycznymi elementami mocowania w kolorze
biatym. Grzejniki majg by¢ dostarczone w odpowiednim opakowaniu.

Zawory grzejnikowe przytagczeniowe wg katalogu producenta.

2.4.1zolacja cieplna

Izolacje cieplng wykona¢ dla przewoddéw w piwnicy, w pomieszczeniach

nieogrzewanym — zastosowac izolacje poliuretanowa z folig PCV.
Ponizej podano minimalng grubosc izolacji cieplnej rurociggdw wykonanych z materiatu
izolacyjnego
o0 wspotczynniku przewodzenia 0,035W/m*K. W przypadku zastosowania materiatu
izolacyjnego
o innym wspodtczynniku przewodzenia nalezy odpowiednio zwiekszy¢ grubosc izolacji.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana po przeprowadzeniu wszystkich prob i komisyjnym
odbiorze rurociggu.

Min. grubos¢ izolacji dla rurociggdw wodnych wody grzejnej zasilanie oraz rurociggow:

— Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

— Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

— Srednica od 35 do 100mm rowna sSrednicy wewnetrznej
rury

2.5.0dbiér materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci,
atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwodrcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, pekniete nie



nadajg sie do montazu i nalezy je usungc¢ z placu budowy.

2.6.Sktadanie materiatow

Rury

— Nie nalezy sktadowacé elementéw systemow bezposrednio na podtozu (np. na
gruncie lub betonie),

— Nie wolno sktadowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie srodkow chemicznych,

— Wigzki rur powinny by¢ sktadowane i transportowane na przektadkach drewnianych
(unika¢ bezposredniego kontaktu z innymi elementami stalowymi np. stalowe stojaki
rur),

— Podczas transportu, zatadunku i roztadunku nie wolno dopusci¢ do zarysowania
lub uszkodzenia mechanicznego rur oraz ksztattek — nie wolno: rzuca¢, przeciggad i
zginad,

— Pomieszczenia, w ktérych elementy bedg przechowywane muszg byc suche,

— Powierzchnie zewnetrzne rur w trakcie sktadowania, budowy i eksploatacji nie
mogg by¢ narazone na dtugotrwaty bezposredni kontakt z wilgocig.

Armatura i urzadzenia

Armatura i urzgdzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Nalezy
je przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych.

3. SPRZET

3.1.Sprzet do wykonywania robét

Sprzet wykorzystywany do wykonywania robdot musi odpowiadaé¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach oraz spetnia¢ wymagania techniczne wykonania i
montazu elementéw. W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do
wykonania robot:

— Samochdd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajgcy transport materiatow i urzadzen,

— Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe,

— Pompa do préb.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystywania na budowie.



4. TRANSPORT

4.1.Wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdw muszg spetniaé wymagania
wynikajgce z obowigzujacych w Polsce przepisdw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak
rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewnia¢ dostarczenie materiatdw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej
jakosci.

4.2.Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdfuz
$rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome] przed
przesuwaniem i przetfaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto ORIC i nizsze;.

4.3.Transport urzgdzen, armatury

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazddéw.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

4.4.Grzejniki

Transport grzejnikdbw powinien odbywac¢ sie krytymi S$rodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5.1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiaréw
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji c.o. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi i
Polskimi Normami.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
— Woytyczenie tras prowadzenia przewodoéw,
— Woykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— Przecinanierrur,
— Utozenie tulei ochronnych,
— Wykonanie przeku¢ przez sciany,
— Przyciecie rur i oczyszczenie.

5.3.Prace montazowe instalacji c.o.

Technologia ukfadania przewoddw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z dokumentacja techniczna.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych punktach instalacji zamocowac korki
spustowe, a w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi.
Roboty izolacyjne rozpoczynaé po zakoriczeniu montazu przewodow i urzadzen, po
przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania instalacji
rurowej.

Odstep grzejnika od $ciany 5cm, od podtogi 10cm. Grzejniki nalezy ustawiaé na
wspornikach oraz przymocowac do sciany uchwytami.

Minimalna odlegtos¢ od przewoddéw elektrycznych przy prowadzeniu réwnolegtym
10cm (z przewodami wodociggowymi gorg). Przewody mocowaé do konstrukcji budynku przy
pomocy typowych wspornikéw i uchwytéw do rur.

Armature montowac¢ z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostepu i mozliwosci
odciecia i regulacji przez obstuge.

Tuleje ochronne nalezy stosowal przy przechodzeniu przez sSciany. Tuleje pozwalajg na
niewielkie przemieszczenia i wydtuzania rur, ktére przez nie przechodzg oraz pozwalajg na tatwe

wyjecie lub wymiane rury. Tuleje przechodzace prze strop powinny wystawa¢ 20mm ponad
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powierzchnie podtogi. Tuleje poziome majg sie konczy¢ réwno z wykonczong $ciana. Przejscia
przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe prowadzié w tulejach z wypetnieniem
przeciwpozarowym.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez sciany majgcych odpornosé ogniowa, nalezy uzyc
ognhioodpornej masy uszczelniajacej. Materiat ten musi by¢é zaakceptowany przez
odpowiednig instytucje do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom
budowlanym i normom miedzynarodowym. Producenci muszg posiadac wszystkie wymagane
certyfikaty ogniowe.

5.4.Zabezpieczenia przed korozjg

Rury stalowe zabezpieczone warstwa chromu nie wymagaja zabezpieczenia przed korozja.

5.5.0dpady

Obowigzkiem Wykonawcy jest sktadowanie odpaddéw w odpowiednich pojemnikach, posegregowanych
wg asortymentu oraz ich utylizacja zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne wymagania kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdline.

6.2.Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje sie przez:

— Sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji,

— Sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,

— Sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

— Kontrole wykonania izolacji cieplnej,

— Sprawdzenie szczelnosci instalacji,

— Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

— Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

— Sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggdw po podporach ruchomych
na skutek wydtuzen cieplnych,

— Przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie czy urzadzenia, instalacja i wykonane roboty budowlano- montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

— Przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta.
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6.3.Préby szczelnosci i regulacji instalacji

Po zakoniczeniu montazu instalacje nalezy poddac prébie ci$nieniowej.
W przypadku koniecznosci oprdznienia po prébie instalacji, badanie szczelnosci takiej
instalacji zaleca sie wykona¢ przy uzyciu sprezonym powietrzem.
Przed wykonaniem ci$nieniowej proby wodnej nalezy:

— Odtaczy¢ armature i urzadzenia, ktére mogtyby zaktéci¢ przebieg badania (np.

naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeristwa) lub mogtyby ulec uszkodzeniu,

— Dokfadnie przeptukaé instalacje,

— Napetni¢ czystg wodg i doktadnie odpowietrzy¢,

— Ustabilizowac temperature wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Do badania nalezy uzywa¢ manometru tarczowego o zakresie wiekszym o 50% od cis$nienia
probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar. Manometr powinien by¢ zamontowany w najnizszym
punkcie instalacji. Temperatura otoczenia badanej instalacji nie powinna ulega¢ zmianie.
Warto$¢ cisnienia probnego oraz warunki wykonywania préb nalezy przeprowadzic
zgodnie z wytycznymi producenta.

Wartos$¢ cisnienia probnego: cisnienie robocze zwiekszone o 0,2MPa. Wartos¢ cisnienia
prébnego 0,6 MPa.

Po zakonczeniu badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory zawiera wielkosci cisnienia
probnego, przebieg préby zgodnie z procedurg wraz z wartosciami spadkdéw cisnienia oraz
stwierdzenie o pozytywnym (lub negatywnym) wyniku préby.

Po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimng instalacje grzewcze nalezy poddac prébie
szczelnosci wodg ciepta (préba na goraco).

6.4.Préba cisnieniowa sprezonym powietrzem
Dopuszcza sie (w przypadkach uzasadnionych np. mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji) wykonanie badan szczelnosci przy uzyciu sprezonego
powietrza. Powietrze uzyte do préby nie moze zawierac olejéw. Powietrze powinno by¢
rowniez pozbawione wilgoci. Maksymalna wartos¢ cisnienia prébnego 36 bar (0,3MPa).
Temperatura otoczenia badanej instalacji nie powinna ulec zmianie (max. @ 3K). Ujawnione
nieszczelnosci mozna zlokalizowac¢ akustycznie lub za pomoca ptynu pienigcego. Wyniki badan
uznaje sie za pozytywne, gdy nie stwierdzono nieszczelnosci instalacji i spadku cisnienia na
manometrze kontrolnym.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0gdblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
13



7.2.0dbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postepu robdt, jak np.: wykonanie bruzd, przebi¢, wykopédw oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

— Wytyczenie i przebieg tras instalacji,

— Utozenie rurociggéw i montaz armatury i urzadzen,

— Préby szczelnosci,

— Proby rozruchowe.

Badanie szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzad przy temperaturze nizszej niz

OBIC. Badania wykonywaé przed zakryciem, malowaniem i izolowaniem przewoddw.

Jezeli z postepu robdt wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykonaé¢ odrebnie dla tego fragmentu. Prébe szczelnosci wykonaé przy odtgczonych
naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczenstwa. Wykona¢ rozruch przy parametrach
roboczych instalacji w ciggu 72 godzin. Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi
akceptacjami tych zmian.

7.3.0dbiory koncowe

Przy odbiorze kornicowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokot odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektows (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST
oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi koncowemu podlega:

— Sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatdw i urzadzen,

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania pofaczen,

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpodr przewoddw oraz odlegtosci miedzy
podporami,

— Sprawdzenie prawidfowosci kompensacji wydtuzen rurociggow,

— Sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji,

— Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— Badanie szczelnosci catosci instalacji,

— Badanie parametrow techniczno- eksploatacyjnych instalacji,

— Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja
odbiorowa (instrukcje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omodwione, podpisane przez nadzoér Techniczny oraz cztonkéw
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komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania (w tym badanie
dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okreslic dalsze
postepowanie.
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8. PODSTAWA PtATNOSCI

8.1.Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za wykonane i odebrang instalacje nalezy przyjmowacé na podstawie obmiaru i

oceny jakosci wykonanych Robét. Ceny jednostkowe obejmuja:

Prace pomiarowe i przygotowawcze,

Oznakowanie robét,

Zakup, dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatéw,
Przekucia i przewierty przez przegrody,

Utozenie przewoddéw wraz z uzbrojeniem na instalacji,
Mocowanie przewodow,

Wykonanie izolacji termicznej,

Wykonanie préb szczelnosci,

Wykonanie rozruchu z regulacjg instalacji,

Koszty zwigzane z rozwigzaniem kolizji z istniejacg instalacjg,
Koszty rozwigzan uzupetniajacych,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
Dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi.

Ponadto dla rurociggdw cena jednostkowa obejmuije:

— Woykonanie przejsc przez Sciany,
— Zabezpieczenie antykorozyjne,
— Regulacje, ptukanie i prébe szczelnosci rurociggéw.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Polskie Normy

PN-B-01430:1990 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02420:1991 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-EN 215:2002 — Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PE-EN 442-1:2015-02 — Grzejniki i konwektory. Czes¢ 1. Wymagania i warunki techniczne
PE-EN 442-2:2015-02 — Grzejniki i konwektory. Czes¢ 2. Moc cieplna i metody badan

9.2.Przepisy prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U.2015.1440
t.j.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 j.t. z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290).

9.3.Literatura

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych- tom Il,
ARKADY 1988r.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2,
2001r.
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