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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 106141B w m. Gronostaje Puszcza gm. Rutki” 

1. Podstawa opracowania 

 

    Podstawę opracowania stanowi Umowa o wykonanie prac projektowych, zawarta 

pomiędzy Gminą Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firmą Usługi Inwestycyjne 

„RIM” Renata Wachuta, ul. W. Łukasińskiego 73, 18-400 Łomża. 

 

 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 

 

             Opracowanie obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr 106141B w m. Gronostaje 

Puszcza gm. Rutki. 

 Podstawowe elementy budowy: 

  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 5m 

  - wymiana istniejącego przepustu 

  - wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego 

  - wykonanie pboczy 

 

 

3. Materiały wyjściowe 

 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500, 

- Pomiary własne i wizja w terenie, 

- Ustalenia z Inwestorem, 

- Uzgodnienia branżowe, 

- Decyzja lokalizacji celu publicznego, 

- Obowiązujące normatywy techniczne i wytyczne projektowania, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

43 poz. 430),  

 

 

4. Lokalizacja planowanej inwestycji 

 
  Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działce nr 98, jedn. ew. 201403_2  Rutki,  

Obręb Gronostaje Puszcza. Przedmiotowa droga będzie przebudowywana od początku działki 

nr 98 do skrzyżowania z drogą gminną nr 106142B. 

   

5. Istniejące zagospodarowanie działki 

 
     Planowana inwestycja znajduje się w podlaskim, powiecie zambrowskim, gminie Rutki, 

w miejscowości Gronostaje Puszcza.  

Inwestycja obejmuje odcinek o długości 743 m.  

W granicach inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna: 

- linie energetyczne  

- linie telekomunikacyjne 

- sieć wodociągowa 

Na terenie objętym inwestycją nie znajdują się drzewa kolidujące z przebudową drogi. 

Projektowany odcinek drogi jest drogą publiczną o długości 706m. Pas drogowy zmiennej  

szerokości. Część drogi posiada nawierzchnię asfaltową a na pozostałej części nawierzchnię 

gruntową. 

Stan istniejący nawierzchni drogi należy określić jako zły. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa 

jest popękana i wykruszona, istniejący przepust pod drogą jest w złym stanie. 

       

6. Projektowane zagospodarowanie działki 

 

  Przebudowana droga będzie posiadała nawierzchnię asfaltową o długość 743m i szerokość 

5m. Droga łączy się z droga gminną nr 106142B w postaci skrzyżowania zwykłego. Nawierzchnia 

posiada dwustronny - daszkowy spadek na całej długości. Projektuje się zjazdy na przyległe posesje 

o nawierzchni asfaltowej ograniczone krawężnikiem oporowym od strony posesji. Zaprojektowano 

również obustronne pobocza z kruszywa łamanego. 

Parametry projektowanych obiektów: 

Długość przebudowywanej drogi: 0,743km 
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Kategoria ruchu – KR 1-2, 

Szerokość jezdni – 5,0m 

Spadki poprzeczne: 2%  

Po analizie istniejącej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjęto następujące typy konstrukcji 

nawierzchni: 

Konstrukcja jezdni w km 0+000 do 0+433 

       - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 gr. 20cm 

 

Konstrukcja jezdni w km 0+433 do 0+743 

       - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S gr. 4cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC16W gr. 5cm 

- siatka wzmacniająca przeciwspękaniowa 

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75 kg/m2 

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie na poszerzeniach jezdni 0-31,5 gr. 

20cm 

 

Konstrukcja zjazdów : 

       - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 gr. 20cm 

- opornik betonowy 12x25cm od strony posesji  

Badania geologiczne wykazały występowanie wody gruntowej (jak również w zbiorniku) na 

głębokości 1,6m poniżej istniejącej nawierzchni. Ze względu na występujące w podłożu piaski nie 

stosuje się warstwy odsączającej. Grunt zaliczono do kategorii G1. 

 

6.2 Odwodnienie drogi 

 

 Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy w obrębie inwestycji. 

Projektuje się wymianę istniejącego przepustu betonowego pod drogą o średnicy 400mm. 

Wyloty obrukowane kamieniem polnym. 

 

    7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działek 
 

      - powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/  
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           powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 3783 m2 

           powierzchnia zjazdów asfaltowych – 357 m2 

 
8. Geometria pozioma 

 
           Geometria pozioma pokrywa się z istniejącym przebiegiem działki z przeznaczeniem na 

budowę odcinka drogi. Zostaną wykonane obustronne pobocza. Szerokość nawierzchni wynosi 

5,0m. Zjazdy z betonu asfaltowego ograniczone opornikiem betonowym od strony posesji. 

Długość zjazdów do granicy pasa drogowego. 

 
     9.  Profil podłużny 

 

          Projektuje się podniesienie istniejącej niwelety na początkowych odcinkach drogi z 

uwagi na konieczność wyłagodzenia spadku oraz odpowiedniego przekrycia przepustu. Na 

pozostałych odcinkach ze względu na istniejące zagospodarowanie przyległych posesji oraz 

istniejącą nawierzchnię asfaltową zmiany przebiegu niwelety dotyczą jedynie drobnych korekt 

wyrównujących profil oraz spadki jezdni poprzez wykonanie nakładki na istniejącą 

nawierzchnie asfaltową nowych warstw asfaltowych. Początkowy i końcowy odcinek zostaną 

dowiązane do istniejącego terenu 

Odcinki o stałym nachyleniu połączono łukami pionowymi. 

 
10. Warunki gruntowe 

 
   Grunt pod nawierzchnią drogową jest określony jako grunt nośny i zaliczono  

do grupy nośności G1.  W związku z tym nie projektuje się zastosowania warstwy odsączającej 

pod warstwy konstrukcyjne.    

Dla potrzeb projektowych zostały przeprowadzone badania podłoża gruntowego przez firmę 

„AV” Zakład Robót Wiertniczych, Inżynieryjnych i Budowlanych z Łomży. 

Poziomu wód gruntowych zaobserwowano w jednym otworze na głębokości 1,6m. 

 

11. Przekrój normalny 

 

       Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcję nawierzchni 

 
Przekrój normalny składa się z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m ze spadkiem  

daszkowym 2%. Pobocza o szerokości 0,75m i spadkiem 6% na zewnątrz drogi. 
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  12. Urządzenia obce w pasie drogowym  

 

     W pasie drogowym oraz w strefie robót przebiegają sieci teletechniczne nie kolidujące                        

z projektowaną drogą. Występują jedynie przejścia poprzeczne pod istniejącą nawierzchnią 

asfaltową oraz zjazdami. W trakcie realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność. W 

miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne 

wykonywać ręcznie.  

           

       13. Organizacja ruchu w trakcie robót. 

                  Projekt organizacji ruchu na czas robót, wraz z wymaganymi uzgodnieniami                             

i zatwierdzeniami, w zależności od harmonogramu realizacji robot powinien opracować                    

i uzgodnić wykonawca robót.  
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