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POIIB.KK.7131/002/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z péiniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARIUSZ WACHUTA

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 14 maja 1980 r. w Ostrolgce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0044/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej

Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprécz przepustow,
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci inzynieryjnej

drogowe;j.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pozniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Wiktor Ostasiewicz

1. Pan Mariusz Wachuta
ul. W. Lukasinskiego 73
18-400 Lomza
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

bl



Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-12U-N2W-A14 *

Pan Mariusz Wachuta o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0029/10

adres zamieszkania ul. tukasifiskiego 73, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podiaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg popr. éci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

»Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 106141B w m. Gronostaje Puszcza gm. Rutki”

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomiedzy Gming Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firmg Ustugi Inwestycyjne
,»RIM” Renata Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej nr 106141B w m. Gronostaje
Puszcza gm. Rutki.

Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci Sm
- wymiana istniejacego przepustu

- wykonanie zjazdéw z betonu asfaltowego

- wykonanie pboczy

3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Decyzja lokalizacji celu publicznego,

- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 poz. 430),

4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 98, jedn. ew. 201403 2 Rutki,
Obreb Gronostaje Puszcza. Przedmiotowa droga bedzie przebudowywana od poczatku dziatki

nr 98 do skrzyzowania z droga gminng nr 106142B.

5. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Planowana inwestycja znajduje si¢ w podlaskim, powiecie zambrowskim, gminie Rutki,

w miejscowosci Gronostaje Puszcza.

Inwestycja obejmuje odcinek o dlugosci 743 m.

W granicach inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:

- linie energetyczne

- linie telekomunikacyjne

- sie¢ wodociggowa
Na terenie objetym inwestycja nie znajdujg si¢ drzewa kolidujace z przebudowa drogi.

Projektowany odcinek drogi jest droga publiczng o dtugosci 706m. Pas drogowy zmienne;j
szeroko$ci. Czg$¢ drogi posiada nawierzchni¢ asfaltowa a na pozostalej czgsci nawierzchnig
gruntowa.

Stan istniejgcy nawierzchni drogi nalezy okresli¢ jako zty. Istniejaca nawierzchnia asfaltowa

jest popegkana 1 wykruszona, istniejacy przepust pod droga jest w ztym stanie.

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przebudowana droga bedzie posiadata nawierzchni¢ asfaltowg o dlugos¢ 743m 1 szerokos¢
Sm. Droga taczy si¢ z droga gminng nr 106142B w postaci skrzyzowania zwyklego. Nawierzchnia
posiada dwustronny - daszkowy spadek na catej dtugosci. Projektuje si¢ zjazdy na przylegle posesje
o nawierzchni asfaltowej ograniczone kraweznikiem oporowym od strony posesji. Zaprojektowano
roOwniez obustronne pobocza z kruszywa tamanego.
Parametry projektowanych obiektow:

Dhugos$¢ przebudowywanej drogi: 0,743km



Kategoria ruchu — KR 1-2,

Szerokos$¢ jezdni — 5,0m

Spadki poprzeczne: 2%

Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace typy konstrukeji

nawierzchni:

Konstrukcja jezdni w km 0+000 do 0+433

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 gr. 20cm

Konstrukcja jezdni w km 0+433 do 0+743

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

- siatka wzmacniajaca przeciwspekaniowa

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 75 kg/m2

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie na poszerzeniach jezdni 0-31,5 gr.

20cm

Konstrukcja zjazdow :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 gr. 20cm

- opornik betonowy 12x25cm od strony posesji
Badania geologiczne wykazaly wystepowanie wody gruntowej (jak réwniez w zbiorniku) na
glebokosci 1,6m ponizej istniejacej nawierzchni. Ze wzgledu na wystepujace w podtozu piaski nie

stosuje si¢ warstwy odsaczajacej. Grunt zaliczono do kategorii G1.

6.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podluzne na przylegly w obrgbie inwestycji.
Projektuje si¢ wymiang istniejacego przepustu betonowego pod droga o sSrednicy 400mm.
Wyloty obrukowane kamieniem polnym.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialek

- powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/



powierzchnia nawierzchni asfaltowej — 3783 m2

powierzchnia zjazdow asfaltowych — 357 m2

8. Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ z istniejagcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na
budowg odcinka drogi. Zostang wykonane obustronne pobocza. Szeroko$¢ nawierzchni wynosi
5,0m. Zjazdy z betonu asfaltowego ograniczone opornikiem betonowym od strony posesji.

Dhugo$c¢ zjazdow do granicy pasa drogowego.

9. Profil podluzny

Projektuje si¢ podniesienie istniejgcej niwelety na poczatkowych odcinkach drogi z
uwagi na konieczno$¢ wylagodzenia spadku oraz odpowiedniego przekrycia przepustu. Na
pozostatych odcinkach ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie przyleglych posesji oraz
istniejacg nawierzchni¢ asfaltowa zmiany przebiegu niwelety dotycza jedynie drobnych korekt
wyrownujacych profil oraz spadki jezdni poprzez wykonanie naktadki na istniejgca
nawierzchnie asfaltowa nowych warstw asfaltowych. Poczatkowy 1 koncowy odcinek zostang
dowigzane do istniejgcego terenu

Odcinki o statym nachyleniu potaczono tukami pionowymi.

10. Warunki gruntowe

Grunt pod nawierzchnig drogow3 jest okreslony jako grunt no$ny i zaliczono
do grupy nosnosci G1. W zwigzku z tym nie projektuje si¢ zastosowania warstwy odsaczajace;j
pod warstwy konstrukcyjne.
Dla potrzeb projektowych zostaty przeprowadzone badania podtoza gruntowego przez firme
»AV” Zaktad Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych 1 Budowlanych z Lomzy.

Poziomu wod gruntowych zaobserwowano W jednym otworze na gtgbokosci 1,6m.

11. Przekréj normalny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne 1 konstrukcje nawierzchni

Przekr6j normalny sktada si¢ z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m ze spadkiem

daszkowym 2%. Pobocza o szerokosci 0,75m i spadkiem 6% na zewnatrz drogi.

10



12. Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasic drogowym oraz w strefie robot przebiegajg sieci teletechniczne nie kolidujgce
z projektowang droga. Wystepuja jedynie przejscia poprzeczne pod istniejaca nawierzchnig
asfaltowa oraz zjazdami. W trakcie realizacji robot nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc. W
miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne
wykonywac recznie.

13. Organizacja ruchu w trakcie robot.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt, wraz z wymaganymi uzgodnieniami
1 zatwierdzeniami, w zalezno$ci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowac

1 uzgodni¢ wykonawca robot.

11
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Wiy nawierzchnia asfaltowa

[ I nawierzchnia zjazdow agf.

| pobocze z kruszywa Igmanego

opornik betonowy 12x25¢m

USLUGI INWESTYCYJNE "RIM" Renata Wachuta

wPrzebudowa drogi gminnej nr 106141B w m. Gronostaje Puszcza gm. Rutki"

Inwestor Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki—Kossaki
Rysunek Projekt zagospodarowania terenu

Data opracowania  02.11.2022r| Rys. 1

Projektant mgr inz. Mariusz Wachuta skala

branzy drogowej | upr. nr PDL/0044/P00D/15 1:500

taczy Ark.2
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»AV?” Zaklad Robét Wiertniczych,

Inzynieryjnych i Budowlanych
ul. Fabryczna 9

18-400 LOMZA
tel. 604284471
e-mail: av_rogowski@op.pl

DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
i OPINIA GEOTECHNICZNA
dla potrzeb projektu drogi
na dzialce nr ew. 98
obreb Gronostaje Puszcza, gmina Rutki, powiat zambrowski

ZLECENIODAWCA:

USLUGI INWESTYCYJNE
»RIM”
Renata Wachuta
ul. W. Lukasinskiego 73
18-400 LOMZA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1 Lokalizacja otworéw badawczych
na wycinku mapy topograficznej — 1 : 10 000.
2. Lokalizacja otworéw badawczych

na wycinku mapy geologicznej ... — 1 : 10 000.

3.+4.  Mapy dokumentacyjne — 1 : 500.

i Objasnienia symboli graficznych.

6.+ 7 Profile analityczne otworéw badawczych.
8.+9 Karty wynikéw badan sondg SD-120 (DPL).
10. Opis badan, warunkéw gruntowo-wodnych

1 opinia geotechniczna.
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»AV” Zaklad Robét Wiertniczych, OPIS BADAN, Zal. nr 10
Inzynieryjnych i Budowlanych | wARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH ;
ol Fabeyczans i OPINIA GEOTECHNICZNA
tel. 604284471

e-mail: av_rogowski@op.pl

I.  OPIS BADAN:

A. Metodyka badan:

1. W punktach oznaczonych na mapach ( zat. nr 1 + 3 ) metodg okretng, recznym zestawem wiertniczym
bez orurowania wykonano 2 otwory badawcze o glebokodciach 2,0 m ppt.

Zakres badan tj. ilos¢, lokalizacje i projektowana glebokoéé otwordw badawczych okreglil
Zleceniodawca.

2. W trakcie wykonywania otworéw z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m
pobierano probki gruntu i wykonywano badania makroskopowe i obserwacje w celu okreslenia
rodzajow 1 wilgotnosci gruntéw oraz stanu gruntéw spoistych.

3. Stan gruntdw niespoistych okreslono na podstawie sondowan wykonanych |, wyprzedzajaco” sonda
udarowg SD-10 (DPL) w otworach. Ich wyniki zilustrowano na kartach wynikéw badan sondg
(zal. nr8+9).

4. Rzgdne otworéw badawczych ustalono w nawiazaniu do punktow zinwentaryzowanych na podkladzie
geodezyjnym.

B. Wyniki badan:

1. Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych otworéw badawczych
(zal.nr6+7).

2. Okreslono cechy wiodace gruntéw tj. stopien zaggszezenia Ip i wilgotnos¢ gruntéw niespoistych.

II.  OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH:

1. Projektowana ulica biegnie wzdtuz péinocnego stoku lokalnego wzniesienia opadajacego do doliny
cieku Kolomyja.
Lokalizacj¢ projektowanego odcinka drogi i otworow badawczych oraz uksztattowanie i
zagospodarowanie terenu w ich otoczeniu ilustruje wycinek mapy topograficznej ( zal. nr 1 ).

2. Jak wynika z mapy geologicznej ( SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI 1:50 000
— ARKUSZ 336 — RUTKI - przeskalowany na 1 : 10 000 wycinek — zal. nr 2 ) gérna czesé
wzniesienia zbudowana jest z piaskow, zwirow i glazow, miejscami glin zwatowych
wytopiskaowych, srodkowa czgé¢ stoku z podobnych gruntow akumulacji lodowcowej, a dolna czgsé
stoku z glin zwatowych.

3. W otworach nawiercono zageszczone i érednio zageszczone piaski akumulacji wodnej.

4. Zwierciadlo wody gruntowej nawiercono tylko w otworze nr 1 -1 ,6 m ppt. na rzgdnej ~ 124,2 m npm.
Jego poziom moze si¢ okresowo wahaé = +0,5 m.

5. Przewidywany uklad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustrujg profile analityczne otworéw
badawczych ( zal. nr 6+ 7).

III. OPINIA GEOTECHNICZNA:

1. Warunki gruntowe sg proste.
2. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podioza nalezy przyjmowa¢ wg PN-81/B-03020 metoda B
W oparciu o cechy wiodace opisane na profilach analitycznych otworéw badawczych
(zab. nr6+7 ).
3. Dla potrzeb projektowania drég przy zalozeniu przebiegu jej niwelety w poziomje
przyjac¢ grupe nosnosci podioza — G1.

istniejacej mozna

Jozef Rogowski

Wi uia geologiczne
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MOSZNiLINT 071077
uprawnienia kg h ‘!‘ ukcyjno-budowlane
kierownika budgwyii robot UAN-33/85
projel om. 40/89




LOKALIZACJA :
PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI I OTWOROW BADAWCZYCH
NA WYCINKU
SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI
1:50000
ARKUSZ 336 — RUTKI
PRZESKALOWANY NA 1: 10 000

Piaski humusowe
i namuly
den do]mn)ch

Piaskl, twiry i glazy

S lodowcowe,
e S / gliny zwalowe na
ginach zwalowych

Piaski pylowate ze Zwirami
zwietrzlinowe (eluwialne)
na glinach zwalowych . — —
Piaski, zwiry i glazy
lodowcowe,
miejscami
gliny zwalowe

Piaski, zwiry i glazy,
miejscami gliny zwalowe
wytopiskowe

Zal. nr 2

Inzynieryjnych i Budowlanych
mgr inz. Wojciech Rogowski
18-400 LOMZA
ul. Fabryczna 9
tel. 604284471
e-mail: av_rogowski@op.pl

»AV™ Zaklad Robit Wiertniczych,

I ’fi‘

Piaski

i piaski ze zwirami
wodnelodowcowe

Pmslu., mulki
i Zwiry
kemu

Gliny zwalowe

Deziafka ewidencyjna
Rutki, cbrgb GRONOSTAJE PUSZCZA, numer dz 98

201403 2 0006 98 /

AUTOR:
mgr inz. Wojdidg

dngtrikeyjno-budowlane

kierovnika bud :1‘ i rob6t UAN-33/85
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