Data opracowania: 2024-01-15

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

Budowa odcinka drogi gminnej nr 106185B

Adres obiektu budowlanego: Rutki Kossaki
Zamawiajgcy: Gmina Rutki

Rodzaje robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien




Data utworzenia: 2024-01-15

Budowa odcinka drogi gminnej nr 106185B

Tabela przedmiaru robot

40-60 mm
Krotnosé =7

Kod s
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa km 0,104
0119-0300 drog w terenie réwninnym
0,104 0,10400
Dziat nr 2. Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, m 22,000
0813-0300 na podsypce cementowo-piaskowej
22 22,00000
3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas m2 55,000
0801-0700 mineralno-bitumicznych grubosci 4cm
10+45 55,00000
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m2 10,000
0802-0700 grubosci 15cm
10 10,00000
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 140,940
0202-0100 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleglo$é do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,15m3 w
gruncie kat.I-ll; transport samochodami do 5t - usunigcie ziemi
urodzajnej gr. 15cm
104,4*9*0,15 140,94000
Dziat nr 3. Roboty zwigzane w budowg konstrukcji drogi ,
przepusty, odwodnienie
6 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkg przedsigbierng o m3 400,764
0202-0400 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat. I-ll, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglos¢
do 1km
z przekroju niweletu bez humusu: 51,38*7,8 400,76400
7 KNR 2-01 Formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0m w gruncie kat. |1l m3 660,972
0235-0100 spycharkg gasienicowg o mocy 55kW (75KM) wraz z
dowozem gruntu CBR 20%
z przekroju niwelety: 84,74*7,8 660,97200
8 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza, pod warstwy m2 827,320
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-lV
(104,4*7,8)+13 827,32000
9 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych- warstwa dolna grubosci m2 587,200
0114-0500 15cm po zageszczeniu
10 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna; dodatek m2 587,200
0114-0600 za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
Krotnos¢ = 3
11 KNR AT-03 Stabilizacja podioza z gruntu rodzimego cementem do m2 587,200
0201-0100 Rm=1,5MPa przy uzyciu zespolu do stabilizacji; grubos¢
warstwy po zageszczeniu 18cm -poz 819
12 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw lamanych. Warstwa dolna - grubo$é m2 495,960
0110-0100 warstwy 15 cm.
(60*4,75)+(40,4*4,9)+13 495,96000
13 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych. Warstwa dolna - dodatek lub m2 495,960
0110-0200 potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci. ttuczen kamienny




3. Roboty zwigzane w budowg konstrukcji drogi . przepusty, odwodnienie

0703-0200

ostrzegawczych, informacyjnych, o pow. ponad 0,3m2

Kod N losé
Nr pozyciji ur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilo$ci robét J.m. .osc
przedmiaru STWIORB m.
1 2 3 4 5 6
14 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki 1 14,400
0402-0400 m3
pod korykta: 60*0,1 6,00000
pod krawezniki jezdni: 140*0,06 8,40000
15 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm, na m 140,000
0403-0300 podsypce cementowo-piaskowej
16 KNKRB 1 Utozenie $ciekdéw tréjkgtnych m 60,000
0420-04
17 KNKRB 1 Ulozenie $ciekéw korytkowych o gr.15 cm bez podbudowy - m 4,000
0420-01 $ciek skarpowy
18 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 527,800
0511-0400 szarej, na podsypce piaskowej
19 KNK 2-06 Przepusty pod zjazdami - Zzwirowe fundamenty pod rury i m3 0,960
0605-01 scianki
(9+7)*0,4°0,15 0,96000
20 KNKRB 6 Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur betonowych o $r. m 16,000
0604-03 60 cm
9+7 16,00000
21 KNKRB 1 Brukowanie skarp oraz przekopdw i nasypdw na podsypce z m2 41,500
0417-04 pospdiki lub piasku z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
2,5*15+4 41,50000
Dziat nr 4. Zjazdy
22 KNR 2-01 Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kat. |1 m3 20,750
0235-0100 spycharkg gasienicowg o mocy 55kW (75KM) - dowdzgruntu
na zjazdy
23 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci m2 52,500
0114-0500 15cm po zageszczeniu
14,5+8+8,5+10,5+11 52,50000
24 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8cm - m2 52,500
0511-0301 kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej
25 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki 1 6,525
0402-0400 m3
87*0,075 6,52500
26 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, na m 87,000
0403-0300 podsypce cementowo-piaskowej
Dziat nr 5. Roboty wykoriczeniowe
27 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa gérna grubosci 10 m2 78,300
0113-0500 cm - pobocza
28 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. Il m2 313,200
0505-0100
29 KNR 2-01 Obsianie skarp trawg w ziemi urodzajnej m2 313,200
0510-0300
30 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanatowych szt 1,000
1406-0300
31 KNR 2-31 Slupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm szt 6,000
0702-0100
32 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych: zakazu, nakazu, szt 6,000




5. Roboty wykonczeniowe

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

J.m.

llos¢
jm.

2

3

4

33

KNR 5-10
0303-0200

Uktadanie rur ochronnych z PCV w wykopie. Rura o $rednicy
do 110 mm

12,000

KNKRB 6
0703-01

Bariery ochronne stalowe typ olsztyniski - zolte

34,000

35

Kalkulacja
wiasna -
inwentaryzacj
a powykonaw

kpl

1,000

36

Kalkulacja
wiasnapompo
wanie wody

Montaz tymczasowej studzienki i pompowanie wody na czas
obrukowania rowu

kpl

1,000

magr inz

Kials




