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OPIS TECHNICZNY

»Budowa ciggu pieszo jezdnego na dz. Nr 138 i 139 w m. Rutki”

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomi¢dzy Gming Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firmg Ustlugi Inwestycyjne
,,RIM” Renata Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

oraz:

- Wizje lokalne w terenie,

- Uzgodnienia z Zamawiajacym,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, p0z.290, z p6Zzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.

2003, poz. 2181) wraz z zatacznikiem nr 1-4,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2016, poz. 778, z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych (Dz. U. 2002, poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012, poz. 462),

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

- PN-81/B-03200 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z
pozn. zm.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie(Dz. U.Nr 43,poz. 430) z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

Ze wzgledu na typowe 1 nieskomplikowane rozwigzania projektowanego obiektu nie
wymaga on sprawdzenia przez projektanta sprawdzajgcego.



1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje budowe odcinka drogi gminnej na dz. Nr 809 w m. Rutki.

Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci 4,5m
- wykonanie dwoch przepustow — pod drogg i zjazdem

- wykonanie zjazdoéw z kostki brukowej

- ustawienie barier ochronnych

1.3. Materialy wyjsSciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne i wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Decyzje lokalizacji celu publicznego,

- Obowiazujace normatywy techniczne i wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- przedmiotowa inwestycja nie jest droga publiczng i nie podlega Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

1.4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 809, jedn. ew. 201403 2
Rutki, Obrgb 0033 Rutki. Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacja wykonania nawierzchni drogi
od km 0+100 do km 0+204 na jej koncowym odcinku o dlugosci 104m. Pozostala cze$¢ drogi

posiada nawierzchni¢ bitumiczna.

2. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Planowana inwestycja znajduje si¢ w podlaskim, powiecie zambrowskim, gminie Rutki,
w miejscowosci Rutki-Kossaki na dziatce gminnej nr 809.
Inwestycja obejmuje odcinek o dtugosci 104 m.
Planowana inwestycja polozona jest na dziatce nr 809. W granicach inwestycji usytuowana

jest infrastruktura techniczna:



* linie energetyczne

* kanalizacja sanitarna,
Na terenie objetym inwestycja nie znajduja si¢ drzewa kolidujace z budowa drogi.
Projektowany odcinek drogi jest droga publiczna o dlugosci 104m. Pas drogowy szerokosci 9 m
konczy si¢ na granicy prywatnej posesji w zwigzku z czym ulica nie jest przelotowa. Nawierzchnia
istniejgca zwirowa i gruntowa.

Stan istniejacy nawierzchni drogi nalezy okresli¢ jako zty, gdyz jest to droga o nawierzchni
zwirowej 1 gruntowej z licznymi zadoleniami bez uregulowanych spadkéw poprzecznych i
podtuznych. W potowie odcinka znajduje si¢ réw melioracyjny, na ktérym nalezy wykonac

przepust pod droga oraz zjazdem na sgsiadujaca dziatke.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Odcinek budowanej drogi jest odcinkiem prostym z wyokragleniem tukiem przy wilaczeniu do
istniejacej nawierzchni asfaltowej. Ze wzgledu na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego
wynoszaca 9m oraz konieczno$¢ wykonania sprawnego odwodnienia w postaci rowow
1 przepustéw projektuje si¢ jezdni¢ o Szerokosci 4,5 m. Pozwoli to na sprawny ruch pojazdéw w
obu kierunkach oraz wykonanie poboczy szer. 75cm. Na skarpach w poblizu przepustow projektuje
si¢ zolte bariery ochronne typu olsztynskiego. W zwiazku ze zwegzeniem pasa ruchu o 0,25m
projektuje si¢ elementy spowalniajace ruch na drodze w postaci oznakowania pionowego. Bedzie to
m.in. oznakowanie informujgce o ograniczeniu predkosci do 30km/h, zwgzenie jezdni oraz uwaga
ostry zakret. Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%, zjazdy z kostki brukowej
okraweznikowane.

Parametry projektowanych obiektow:

Dtugos¢ przebudowywanej drogi: 0,104km

Klasa drogi — D

Kategoria ruchu — KR 1,

Szerokos¢ jezdni — 4,5m

Spadki poprzeczne: 2%

Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastgpujace typy konstrukceji

nawierzchni:

Konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm — nawierzchnia okrawgznikowana
- warstwa podsypki cem-piaskowej gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. Mechanicznie gr. 22 cm



- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 18 cm
- nasyp z kruszywa CBR 20%

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:

- krawezniki betonowe 15x22

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 20 cm

4. Odwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na przylegly teren dz. nr 809 oraz do
istn. rowu bgdacych w obrgbie inwestycji. Istniejacy row nalezy odmuli¢ 1 wyregulowac¢ skarpy
w granicach pasa drogowego. Projektuje si¢ przepust pod droga o $rednicy 600mm i dtugosci
9,90m oraz przepust pod zjazdem o $r. 600mm i dlugos$ci 7m. Obydwa przepusty z rur PEHD
spiralnie karbowanych. Ze wzgledu na duze pochylenie podtuzne jezdni projektuje si¢ korytka

odwodnieniowe trojkatne zapobiegajac rozmywaniu pobocza i skarp.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialek

- powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/
powierzchnia jezdni z kostki brukowej — 528 m2

powierzchnia zjazdow z kostki brukowej — 52,5 m2

6. Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ z istniejagcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na
budowe odcinka drogi. Zostang wykonane obustronne pobocza oraz skarpy. Szeroko$¢
nawierzchni wynosi 4,5m oraz. Zjazdy i jezdnia z kostki brukowej ograniczone krawegznikiem.

Dhtugos$¢ zjazdow do granicy pasa drogowego.

7. Profil podluzny

Projektuje si¢ podniesienie istniejacej niwelety w srodkowym odcinku drogi z uwagi na
konieczno$¢ wykonanie przepustu pod droga. Poczatkowy i koncowy odcinek zostang
dowigzane do istniejgcego terenu
Odcinki o statym nachyleniu (nachylenie podtuzne od 1,3% do 6,0%) potaczono tukami

pionowymi o promieniu 3000m.



8. Warunki gruntowe

Grunt pod nawierzchnig drogows jest okreslony jako grunt stabonosny i zaliczono
do grupy nosnosci G3. W zwiazku z tym projektuje si¢ wymiane gruntu.
Dla potrzeb projektowych zostaly przeprowadzone badania podtoza gruntowego przez firme
»AV” Zaktad Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych z Lomzy.

Poziomu wdd gruntowych nie zaobserwowano do gtebokosci 1,1m - 1,2m.

9. Przekro6j normalny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcj¢ nawierzchni

Przekrdj normalny sktada si¢ z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokos$ci 4,5m ze spadkiem

jednostronnym 2%. Pobocza o szerokos$ci 0,75m i spadkiem 6% na zewnatrz drogi.

10. Mieszanka niezwigzana podbudowy

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 1,
Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimal dut
z kruszywa | Wskaznik . imalny modu
4 “7% | Maksymalne ugigcic | odksztal-cenia mierzony
0] zageszezenia Vst d kot . ;
wskazniku ls nie SPIezys ﬁ;n Pr;)] ofem, ptyta o $rednicy 30 cm,
Whos NiE | mniejszy niz MPa
mniejszym
niz, % 40 kN 50 KN | Soligeniats | oboiaseniats
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

W pasie drogowym oraz w strefie robot przebiegajg trasy kabli telekomunikacyjnych
I sieci kanalizacyjnej . W trakcie realizacji robot nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé. W

miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne

wykonywac recznie.
Przy przebudowie kolidujacych kabli telekomunikacyjnych oraz prowadzenie prac w poblizu

innych  urzadzen podziemnych nalezy bezwzglednie stosowa¢ si¢ do  zalecen

1 warunkoéw wynikajacych z uzgodnien z dysponentami sieci 1 urzadzen podziemnych.

11. Organizacja ruchu w trakcie robot.

Projekt organizacji ruchu na czas robot, wraz z wymaganymi uzgodnieniami
1 zatwierdzeniami, w zaleznosci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowac
1 uzgodni¢ wykonawca robot.
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Bialystok, dnia 2 czerwca 2015 r.
POIIB.KK.7131/002/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inZynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARIUSZ WACHUTA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 14 maja 1980 r. w Ostrolece

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0044/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw,
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2)  sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci inzynieryjnej
drogowe;.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pdzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Lot s
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz ss '.Z,ZA. V 4/ 2o R

1. Pan Mariusz Wachuta
ul. W. Lukasinskiego 73
18-400 Lomza
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZI8-2NH-EMW *

Pan Mariusz Wachuta o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0029/10

adres zamieszkania ul. tukasifiskiego 73, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oznaczenie kancelaryjne zg?oszenia pracy geodez.
Obiekt Rutki |
Jedn N identyfikator 201403_2
) ° nazwa Rutki |
N . identyfikator 0033
Obr?b pd nazwa Rutki |
Skala mapy 1:500
[ prostok?tnych p?askicf — 2000/7

Nazwa uk?adu wsp67?rz’

| wysoko?ci

Oznaczenie granic obszaru kt6ry by? pr

Kronsztadt 86

aktualizacji

wanie gruntéw zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

S?u?ebno?ci gruntowe maj?ce wp?yw na zagospodarg:

Kontur u?ytku gruntowego, kt6ry nie jest ujawniony
bazie danych ji gruntdw i budynké

Data opracowania mapy

7.07.2021

Imi? i nazwisko, nr uprawnie? oraz data i podpis

e

WHEONY

GEODETA UPT
Nr 1]
g it Jpe

Nowach'

Oswiad czen ie

(na podstawie Art. 77 punkt 49 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o
dopfatach do oprocentowania kredytéw bankowych udzielanych
przedsigbiorcom dotknietym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym
postepowaniu o zatwierdzenie uktadu w zwigzku z wystapieniem COVID-
19 — Dz.u. 2020 poz. 1086)

Niniejsza dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty tych prac
przekazano w formie operatu technicznego, ktéry uzyskat

pozytywny wynik weryfikacji. Mapa moze by¢ wykorzystywana
W procesie budowlanym (art. 77 punkt 69 Ustawy Dz.u. 2020 poz. 1086).
Jestem swiadomy odpowiedziall
oswiadczenia.

GK.6640.634.2021
/identyfikator zgtoszenia prac/
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Zambrowie
/organ ktéry otrzymat zgtoszenie/

/imig i nazwisko, nr upr. zaw. kierownika prac geodezyjnych/

GEODETA UPRAWNIONY
Nr V145
g int Nowecki
2

i za zlozenie fatszywego

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm

|| pobocza z kruszywa
|| zieleniec

B zjazdy 2 kostki brukowej w krawezniku 15x22

— ciek betonowy

przepust $t. 600mm

e bariera olsztyfiska

ABCOEFGHI - [inie rozgraniczjace teren inwestycji

kraweznik 15x22
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»Budowa odcinka drogi gminnej na dz. nr 809 w m. Rutki gm. Rutki"

branzy drogowej

Inwestor Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki—Kossaki
Rysunek Projekt zagospodarowania terenu

Data opracowania 02.10.2022r, Rys. 1
Projektant mgr inz. Mariusz Wachuta 1Skél(|)%

upr. nr PDL/0044/P0OD/15




PROFIL PODELUZNY
UL, KRaTKA - RUTKI

pro jektowana niweleta

niweleta istnie jacego terenu
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Inwestor Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki—Kossaki
Rysunek Profil podtuzny drogi
Data opracowania [02.10.2022r Rys. 2
Projektant mgr inz. Mariusz Wachuta skala
1:100/5000
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granica paso drogowego

granica paso drogowego

Przekrd ] poprzeczny przez

Drzepust pod drogqgaq

(rysunek w przekroju prostopadtym do drogb
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przepust PP 600mm L= 9m
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Warstwa Scieralna z kostki betonowe j

3 cm

podsypka cem—piask

obrukowanie

22 cm

Podbudowa zasadhicza z Kt SM

18 cm

Grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa

Wymiaha gruntu/nasyp CBR 20

przepust PP 600mm L= Sm
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Worstwa Scieralna z kostki betonowe j

podsypka cem—plask

obrukowanie

Podbudowa zasadhicza z Kt SM

18 cm

Grunt stobilizowany cementem 1,5 MPa

Wymioha gruntu/nosyp CBR 20
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Data opracowania {02.10.2022r| Rys. 3
Projektant mgr inz. Mariusz Wachuta skala
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